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1 Anlass und Zielsetzung

Am 25.02.2021 wurde die Gibs geologen + ingenieure GmbH & CO KG in Nirnberg (Gibs)
durch das staatliche Bauamt (StBA) Weilheim (Servicestelle Landsberg am Lech) auf
Veranlassung der Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben (BImA) mit der Durchfiihrung
von Leistungen zur gutachterlichen Begleitung des Grundwassermonitorings auf und im
Umfeld des Flugplatz Penzing bei Landsberg am Lech flir die Stoffgruppe PFC beauftragt
(Auftragsnummer 21 D 0056).

Vorangegangene Untersuchungen auf dem Flugplatz Penzing haben gezeigt, dass,
hauptsachlich ausgehend vom Feuerldschibungsbecken (FUB) im Siden der
Liegenschaft und von der Feuerwache im zentralen Bereich der Liegenschaft,
Grundwasserverunreinigungen mit PFC vorliegen. Durch das Monitoring soll die
Verbreitung und zeitliche Entwicklung der PFC-Kontaminationen auf dem Flugplatz
Penzing und in dessen Grundwasserabstrom weiter beobachtet werden.

Zur Durchfuhrung des Monitorings wurde in Zusammenarbeit mit dem StBA und der BImA
ein Monitoringkonzept mit einer Auswahl an zu beprobenden Grundwassermessstellen
und Grundwasseraustritten (Quellen) erstellt. Zusatzlich wurden an weiteren
Grundwassermessstellen Abstichmessungen durchgefiihrt, um ein umfassenderes Bild
der Grundwasserhdhengleichen im Untersuchungsgebiet zu erhalten.

2 Durchgefihrte Untersuchungen

Vorangehend zu der Beprobung der Grundwassermessstellen wurde durch Gibs ein
Monitoringkonzept zur Beprobung und Abstichmessung von Grundwassermessstellen auf
und im Umfeld des Flugplatz Penzing erstellt mit dem Ziel, die Ergebnisse aus
vorangegangenen Untersuchungen weiter zu Uberwachen. Der Schwerpunkt lag dabei auf
den beiden auf dem Flugplatz Penzing identifizierten Hot-Spots fir die PFC-
Grundwasserverunreinigungen FUB und Feuerwache sowie deren Abstrombereich bis zu
den Quellen in Untermuhlhausen. Das Konzept wurde durch das StBA und die BImA
erganzt. Letztendlich sollten an insgesamt 41 Grundwassermessstellen und sechs
Quellaustritten Proben fir eine PFC-Analyse genommen werden. Dartber hinaus sollten
an zehn weiteren Grundwassermessstellen Messungen der Wasserspiegelhdhe
durchgeflihrt werden. Vier der genommenen Proben wurden neben PFC auch auf Tracer
hin untersucht, um fir einen ggf. zukunftig geplanten Tracerversuch Informationen Uber
etwaige Hintergrundkonzentrationen zu erlangen.

Die Durchfihrung der Grundwasserprobenahmen und Abstichmessungen erfolgte am
17.05.2021-21.05.2021 durch die durch das StBA beauftragte Fa. Geo4 aus Oberbrunn.
Bei der Probenahme wurde festgestellt, dass die zur Beprobung ausgewahlte
Grundwassermessstelle Penz013 beschadigt wurde und daher nicht beprobt werden
konnte. Weiter wurde eine bislang unbekannte, neu errichtete Grundwassermessstelle
(Penz215) aufgefunden, welche nach Ricksprache mit dem StBA beprobt und auf PFC
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hin untersucht wurde. Alle anderen Untersuchungen konnten wie geplant durchgefihrt
werden.

Mit Ausnahme der Traceranalysen wurden alle chemischen Analysen durch die Fa.
Eurofins Umwelt Ost GmbH aus Aschheim-Dornach bei Minchen, beauftragt durch die
Fa. Geo4, durchgefihrt. Die Traceranalysen sollten durch die Technische Universitat
Minchen, Lehrstuhl fir Hydrogeologie, beauftragt durch Gibs, durchgeflihrt werden.
Leider wurden die Tracerproben durch unsachgemafRe Lagerung unbrauchbar und
konnten nicht analysiert werden.

Daruber hinaus wurde durch Gibs am 18.05.2021 am Verlorenen Bach in
Untermuhlhausen eine Durchflussmessung mit PFC-Probenahme durchgefiihrt, um die
dort abflieRende PFC-Fracht zu bestimmen. Die PFC-Analyse dieser Probe wurde durch
die Fa. Agrolab in Bruckberg, beauftragt durch Gibs, durchgeflihrt.

3 Ergebnisse, Auswertung, Interpretation und
Empfehlungen

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in den Kartendarstellungen in Anlage 1 bis
Anlage 5 abgebildet. Eine tabellarische Auflistung der Ergebnisse gibt Anlage 6. Die
Prifberichte der Analyselabore finden sich in Anlage 7. Die Probenahmeprotokolle der
Grundwasserbeprobung und der Durchflussmessung am Verlorenen Bach finden sich in
Anlage 8.

Die Ergebnisse der Grundwasserspiegelmessungen (Anlage 1) zeigen, dass die im Mai
2021 ermittelten Grundwasserstande gegenlber denen aus Januar 2020 im Mittel ca. 22
cm hoher liegen. Resultierend aus den hdheren Grundwasserstanden wird davon
ausgegangen, dass die im Januar 2020 noch teilweise umstromte Tertidrschwelle im
Bereich sudlich der Start- und Landebahn im Mai 2021 nun Uberstromt wurde. Dennoch
zeigt ein Vergleich der Grundwassergleichen von Januar 2020 und Mai 2021 keine
signifikanten Anderungen in der groRraumigen Verteilung der
Grundwasserflierichtungen auf.

Auch die Verteilung der im Mai 2021 ermittelten PFC-Konzentrationen (Anlage 2, Anlage
3 und Anlage 4) ist mit denen vom Januar 2020 vergleichbar. Allerdings liegen die in
dieser Monitoringrunde ermittelten PFC-Konzentrationen vor allem in den Hot-Spot-
Bereichen Feuerldschiilbungsbecken (FUB) und Feuerwache zum Teil deutlich héher als
im Januar 2020. So wurde in der am hochsten belasteten Grundwassermessstelle PO6_16
im direkten Abstrom des FUB im Januar 2020 in Summe 3,4 ug/l PFC bestimmt; im Mai
2021 wurden hier 11 ug/l Summe PFC ermittelt (fir einen Vergleich der im vorliegenden
Text genannten Messstellen siehe Ergebnisse der Probenahmen im Januar 2020 und Mai
2021 in Tabelle 3-2). Die Verteilung der Einzelsubstanzen in dieser Messstelle ist mit
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PFHxS als dominierende PFC-Einzelsubstanz aber vergleichbar. Auch die im Abstrom der
Feuerwache liegende, in diesem Bereich am hoéchsten belastete Grundwassermessstelle
P04_16 zeigte in der Analyse vom Mai 2021 erhéhte PFC-Konzentrationen (Januar 2020:
1,6 pg/l PFC-Summe, Mai 2021: 1,9 pg/l PFC-Summe). In dieser Probe zeigt sich
zusatzlich auch eine leichte Verschiebung der PFC-Einzelsubstanzen zu einer noch
starkeren Dominanz der PFHxS.

Die im Mai 2021 im Vergleich zum Januar 2020 ermittelten héheren PFC-Konzentrationen
spiegeln sich auch in den weiter im weiteren Abstrom der Hot-Spots FUB und Feuerwache
wieder, siehe z.B. KF29 P _03 (FUB) und KF26_P_05 (Feuerwache). Eine signifikante
Verschiebung der relativen Anteile der PFC-Einzelsubstanzen ist hier allerdings nicht
beobachtbar.

In der an der Liegenschaftsgrenze liegenden Grundwassermessstelle Penz112, welche in
der Vergangenheit ebenfalls erhéhte PFC-Konzentrationen nachgewiesen wurden, zeigen
die Ergebnisse vom Mai 2021 keine signifikanten Veranderungen, weder in der
Konzentration, noch in der Zusammensetzung der PFC-Einzelsubstanzen, gleiches gilt
fur die abstromig der ,Storf-Grube® (KVF 104) gelegenen Grundwassermessstelle
KVF104_P_01.

Die im Ortsteil Untermihlhausen der Gemeinde Penzing beprobten Quellen wiesen in der
Analyse vom Mai 2021 tendenziell geringere PFC-Konzentrationen auf als im Januar
2020. Allerdings ist dieses Bild in der Betrachtung der einzelnen Quellaustritte
uneinheitlich. Wahrend in den Quellaustritten Q10 und Q11 die Konzentrationen deutlich
abnahmen (Januar 2020: 0,45 ug/l bzw. 0,32 ug/l PFC-Summe, Mai 2021: 0,17 ug/l bzw.
0,11 pg/l PFC-Summe), wurden z.B. im Quellschacht Untermihlhausen eine
Konzentrationszunahme beobachtet (Januar 2020: 0,14 ug/l PFC-Summe, Mai 2021:
0,31 pug/l PFC-Summe). Fir eine Detaildarstellung der im Mai 2021 an den Quellen
Untermuhlhausen ermittelten PFOS- und PFHxS-Konzentrationen siehe Anlage 5.

Dementsprechend wurden auch am Verlorenen Bach im Mai 2021 mit 0,1 pg/l PFC-
Summe im Vergleich zu 0,46 upg/l PFC-Summe im Januar 2020 geringere PFC-
Konzentrationen ermittelt. Trotz des in Folge von wahrend der Durchfihrung der
Durchflussmessung fallenden Niederschlagen erhdhte Abfluss des Verlorenen Baches
(232 I/s im Mai 2021, 138 I/s im Januar 2020) zeigt auch die hier ermittelte PFC-Fracht
eine deutliche Reduktion von im September 2019 ermittelten ca. 2 kg PFC (ca. 1,3 kg
PFOS) pro Jahr auf im Mai 2021 ca. 0,7 kg PFC (ca. 0,5 kg PFOS) pro Jahr, siehe auch
Tabelle 3-1 mit den Messungen im September 2019 und Mai 2021.
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Tabelle 3-1:  Analysenergebnisse der 2019 und 2021 am Verlorenen Bach am
Ortsausgang Untermihlhausen gewonnenen Wasserproben und
Durchfliisse sowie ermittelte PFC-Frachten.

Probe KVF93b_Trans_03 Verl. Bach

PN-Datum 26.09.2019 18.05.2021
Parameter |Einheit
PFOS ug/! 0,30 0,07
PFOSA pg/l <0,01 <0,01
PFHpS ug/! 0,01 <0,01
H4PFOS ug/l <0,01 <0,01
PFBA ug/l <0,01 <0,01
PFBS ugl/ <0,01 <0,01
PEDA ug/ <0,01 <0,01
PFHpA ug/l <0,01 <0,01
PEHXA ugl/ <0,01 <0,01
PFHxS ug/! 0,10 0,03
PFNA pg/l 0,05 <0,01
PFOA ug/! <0,01 <0,01
PFPeA ug/ <0,01 <0,01
Summe PFC ug/l 0,46 0,10
Durchfluss m3/s 0,138 0,232
Fracht PFOS kg/Jahr 1,3 0,5
ELZZ%PFC kg/Jahr 2.0 0.7

Da in den Hot-Spot-Bereichen FUB und Feuerwache im Mai 2021 im Vergleich zu Januar
2020 hoéhere, in den Quellen in Untermihlhausen aber niedrigere Konzentrationen
gemessen wurden, ist nicht von einer systematischen Uber- bzw. Unterbestimmung
auszugehen. Es kann daher angenommen werden, dass der Wechsel des Analyselabors
(in vorangegangenen Untersuchungen wurden die Analysen meist durch das
Analyselabor Agrolab, in der vorliegenden Untersuchung jedoch durch das Analyselabor
Eurofins, durchgefiihrt) keinen wesentlichen Einfluss auf die PFC-Konzentrationen hat.

Eine Auswertung von aufgezeichneten Grundwasserstandsdaten aus einzelnen
Grundwassermessstellen auf dem Flugplatz Penzing zeigte, dass der zwischen den
Probenahmen im Januar 2020 und Mai 2021 festgestellt Grundwasseranstieg um rund
22 cm insgesamt relativ kontinuierlich erfolgte. Dementsprechend weisen die Ergebnisse
des Grundwassermonitorings im Mai 2021 in der Synthese darauf hin, dass durch die
erhéhten Grundwasserstdnde insbesondere in den Hot-Spot-Bereichen FUB und
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Feuerwache im Grundwasserschwankungsbereich vermutlich verstarkt am Substrat
enthaltenes PFC geldst und ins Grundwasser freigesetzt wird. Dabei scheint das leichter
in Losung gehende PFHxS verstarkt ins Grundwasser freigesetzt zu werden.

Die Abstandsgeschwindigkeit des Grundwassers im Bereich der Liegenschaft betragt
gemal dem Bericht zu den Phase IIb-Untersuchungen vom 23.04.2021 ca. 5 m/d. Die in
den Hot-Spots im Mai 2021 erhohten PFC-Konzentrationen zeichnen sich
dementsprechend auch in den naheren Grundwasserabstrom ab. Im weiteren
Grundwasserabstrom ab der Liegenschaftsgrenze wirken sich die
Konzentrationserhéhungen in den Hot-Spots nicht aus. In den Quellen von
Untermihlhausen lasst sich sogar tendenziell ein Konzentrationsriickgang beobachten,
welcher sich auch auf die im Verlorenen Bach ermittelte im Vergleich zum September
2019 reduzierte PFC-Fracht auswirkt. Fur die Grundwasserpassage von der
Liegenschaftsgrenze zu den ca. 1.000 m entfernten Quellen in Untermuhlhausen werden
gemal dem Bericht zu den Phase lIb-Untersuchungen vom 23.04.2021 ca. 200 Tage
bendtigt. Dementsprechend lasst sich auf Basis der nun vorliegenden Daten nicht
ausschlieen, dass der nun an den Hot-Spots beobachtete Anstieg der PFC-
Konzentrationen, insbesondere PFHXS, ggf. in den kommenden Quartalen auch an den
Quellen Untermuhlhausen und am Verlorenen Bach zu beobachten sein wird.

Wir empfehlen daher, das Grundwassermonitoring mindestens jahrlich zu wiederholen,
um die Konzentrationsentwicklung weiter zu beobachten. Weiterhin wird darauf
hingewiesen, dass es durch Wechsel der Probenehmer und insbesondere durch Wechsel
der Analyselabore zu Unschérfen in der Ermittlung der PFC-Konzentrationen kommen
kann. Es wird daher empfohlen, in Zukunft die Probenahmen und besonders die Analysen
des Grundwassermonitorings mdglichst durch die gleichen Stellen ausflihren zu lassen,
um diese Unscharfen zu vermeiden.
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Tabelle 3-2:  PFC-Ergebnisse der im Text genannten Messstellen der Probenahmen im Januar 2020 und Mai 2021

Summe | Summen-
Parameter PFOS | PFOSA | PFHpS | 6:2FTS | PFBA | PFBS | PFDA | PFHpA | PFHxA | PFHxS | PFNA | PFOA | PFPeA | PFC | bedingung
Einheit ug/l pg/l pg/l pg/l ug/l ug/l pg/l ug/l ug/l ug/l pa/l pa/l ug/l pa/l
Vorl. Schwellenwert 0,1 0,1 0,3 0,1 10 6 0,1 0,3 6 0,1 0,06 | 0,1 3 <1
Probe PN-datum
P06_16 10.01.2020 0,8/<0,01 0,05(<0,01  |<0,01 0,03|<0,01 0,02| 0,09 2,2 0,08 007 0,02 3.4 32,1
P06 16 19.05.2021 2,2/<0,20 0,094/<0,010 | 0,016/ 0,098/<0,010 | 0,021] 0,13 79 015 0,13 0,022 11] 104,84
P04 16 09.01.2020 0,4/<0,01 0,04|<0,01 0,02|  0,04/<0,01 0,02 0,08 0,8/ 0,08 005 0,05 1,6 13,9
P04 16 20.05.2021 0,31<0,050 | 0,037(<0,010 | 0,023| 0,05/<0,010 | 0,014 0,1 1| 0,097 0,12 0,056 1,9 16,94
KF29_P_03 10.01.2020 0,9/<0,01 0,04/<0,01 [<0,01 |<0,01 |<0,01 |<0,01 0,02 0,3 0,2  0,02/<0,01 1,5 15,5
KF29 P 03 | 20.05.2021 1,2|<0,20 0,047(<0,010 |<0,010 | 0,018/<0,010 |<0,010 | 0,027| 0,65 0,22| 0,027/<0,010 2,2 22,44
KF26_P_05 | 09.01.2020 0,05(<0,01 [<0,01 [<0,01 [<0,01 [<0,01 [<0,01 |<0,01 |<0,01 0,05 0,01<0,01 |<0,01 0,11 1,2
KF26_P_05 |20.05.2021 | 0,089|<0,050 |<0,010 |<0,010 |<0,010 |<0,010 [<0,010 [<0,010 (<0,010 0,1/  0,02/<0,010 |<0,010 0,21 2,22
Penz112 14.01.2020 0,9/<0,01 0,04/<0,01 [<0,01 |<0,01 |<0,01 |<0,01 0,03 0,4 0,1  0,02/|<0,01 1,49 14,9
Penz112 19.05.2021 0,6/<0,050 | 0,036/<0,020 |<0,010 0,02|<0,010 [<0,010 0,04/ 0,68 0,11 0,031/<0,010 1,5 14,95
KVF104_P_01 |14.01.2020 0,06/<0,01 [<0,01 [<0,01 [<0,01 [<0,01 [<0,01 |<0,01 |<0,01 0,02|<0,01  |<0,01 |<0,01 0,08 0,8
KVF104_P_01 | 18.05.2021 | 0,075/<0,010 |<0,010 |<0,010 |<0,010 |<0,010 [<0,010 [<0,010 [<0,010 | 0,033(<0,010 [<0,010 [<0,010 0,11 1,08
Q1+Q2+Q3 14.01.2020 0,07[<0,01 [<0,01 [<0,01 [<0,01 [<0,01 [<0,01 |<0,01 |<0,01 0,03|<0,01 [<0,01 |<0,01 0,1 1,0
Q1+2+3 17.05.2021 | 0,055/<0,040 |<0,010 |<0,010 |<0,010 |<0,010 [<0,010 [<0,010 (<0,010 0,03[<0,010 [<0,010 [<0,010 | 0,085 0,85
Quelischacht 114012020 | 0,1/<0,01 [<001 [<0,01 [<0,01 [<001 [<0,01 |<0,01 [<0,01 0,03  0,01<0,01 |<0,01 0,14 1,5
SE‘I\;’”SChaCht 17.05.2021 0,19/<0,060 [<0,010 [<0,010 [<0,010 |<0,010 |<0,010 |<0,010 |<0,010 | 0,092| 0,027|<0,010 |<0,010 0,31 3,27

M:\3_Auftraege\115\G21010_Gutacht.BegleitungGW-Moni\09_Daten\05_Berichtsentwurf\Bericht_GW-Moni20220126.docx

Seite 7 von 9




Kurzbericht: Gutachterliche Begleitung Grundwassermonitoring Flugplatz Penzing 2021

115-G-21/010 || 21 D 0056

Summe | Summen-
Parameter PFOS | PFOSA | PFHpS | 6:2FTS | PFBA | PFBS | PFDA | PFHpA | PFHxA | PFHxS | PFNA | PFOA | PFPeA | PFC | bedingung
Einheit ug/l pa/l pa/l pa/l ug/l ug/l pa/l ug/l ug/l ug/l pa/l pa/l ug/l pa/l
Vorl. Schwellenwert 0,1 0,1 0,3 0,1 10 6 0,1 0,3 6 0,1 0,06 0,1 3 <1
Probe PN-datum
Q10 14.01.2020 0,3(<0,01 0,01{<0,01 |<0,01 |<0,01 |[<0,01 |<0,01 |<0,01 0,1 0,04(<0,01 |<0,01 0,45 4,7
Q10-UM 17.05.2021 0,11(<0,030 |<0,010 |<0,010 |<0,010 [<0,010 |<0,010 |<0,010 (<0,010 0,049| 0,015|<0,010 |(<0,010 0,17 1,84
Q11 14.01.2020 0,2(<0,01 |<0,01 |<0,01 |<0,01 |[<0,01 |<0,01 |<0,01 ([<0,01 0,09 0,03(<0,01 |<0,01 0,32 3,4
Q11-UM 17.05.2021 0,058(<0,10 |<0,010 |<0,010 (<0,010 (<0,010 |<0,010 |<0,010 (<0,010 0,039 0,01(<0,010 |<0,010 0,11 1,14
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Nurnberg, 26.01.2022

L] GEOLOGEN + INGENIEURE GMBH & Co. KG

DEICHSLERSTRASSE 25, D - 90489 NURNBERG

Projektleitung
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Anlage 2:
Karte: PFOS-Konzentrationen Mai 2021
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Anlage 6: Ergebnisse der PFC-Analysen Gutachterliche Begleitung Grundwassermonitoring Flugplatz Penzing

pH-Wert | El. Leitfahigkeit | Sauerstoff, Summe PFC | Summen-
Parameter Wetter | Temperatur | Farbung Triibung Geruch] (vor Ort) 20°C, vor Ort gelost PFBA PFBS PFPeA | PFHxA | PFHxS | PFHpA | PFHpS | PFOA PFOS | PFOSA | PFNA PFDA | H4PFOS | (13 Parameter)| bedingung
| Einheit - “C - - - - pSicm mag/l ug/l ug/l ug/l ug/l pg/l pg/l pg/l pg/l pg/l pg/l pg/l pg/l pg/l pg/l -
Bestimmungsgrenze - 0,2 - - - 0,05 5 0,5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Vorlaufiger Schwellenwert - - - - - - - - 10 6 3 6 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,06 0,1 0,1 1
Auftragsnr. | Analysennr. Probe PN-Datum
2125072 21100876 GWM2/Penz022 2021-05-19 | Regen 10,4 farblos klar ohne 727 672 9,18]< 0,010 |<0,010 |<0,010 ]<0,010 0,023]< 0,010 J<0,010 ]<0,010 0,016]< 0,050 ]<0,010 |<0,010 |<0,020 0,039 0,39
2124696 21099339 KF 26 P 02 2021-05-18 |trocken 10,7 farblos | undurchsichtig] ohne 7,23 752 8,94]< 0,010 |<0,010 |<0,010 ]<0,010 0,049]< 0,010 J<0,010 |]<0,010 0,19]< 0,040 0,019}< 0,010 |<0,010 0,26 2,71
2125337 21102062 KF26 _P_03 2021-05-20 | Niesel 10,1 farblos stark ohne 742 720 9,56]<0,010 |<0,010 |<0010 |<0,010 J<0,010 <0010 ]<0,010 J<0,010 |<0,010 J<0,10 <0,010 <0010 ]<0,010 (n.b) 0,00
2124696 21099344 KF26 P_04 2021-05-18 | trocken 11,3 farblos klar ohne 7,32 729 841|<0,010 |<0,010 |<0010 |<0,010 |<0010 |<0,010 |<0,010 |<0,010 0,017}< 0,010 J<0,010 |<0,010 |<0,010 0,017 0,17
2125337 21102063 KF26 P 05 2021-05-20 | trocken 11,2 farblos | undurchsichtig] ohne 7,63 751 943]<0,010 |<0,010 |<0,010 ]<0,010 0,1]< 0,010 ]<0,010 |]<0,010 0,089]< 0,050 0,02]< 0,010 |<0,010 0,21 2,22
2125337 21102064 KF26 P 06 2021-05-20 | trocken 11,4 farblos | undurchsichtig] ohne 7.46 733 9.45]< 0,010 0,011}]< 0,010 |<0,010 0,2]<0,010 |<0,010 ]<0,010 0,16]< 0,050 0,056]< 0,010 |<0,010 0,43 4,54
2125337 21102071 KF26_P_07 2021-05-20 |trocken 10,9 farblos stark ohne 7,56 666 7,25]<0,010 |<0,010 |<0010 |<0,010 |<0010 |<0,010 |<0010 <0010 |<0,010 <0030 |]<0,010 |<0,010 ]<0,010 (n.b) 0,00
2125337 21102072 KF29 P 01 2021-05-20 | trocken 10,6 farblos stark ohne 747 748 937]<0,010 <0010 |<0,010 |<0,010 0,08]< 0,010 |<0,010 <0010 0,1]< 0,040 0,022}<0,010 |<0,010 0,2 2,17
2125337 21102073 KF29 P 02 2021-05-20 | trocken 10,3 farblos | undurchsichtig] ohne 7,42 722 9,26]< 0,010 |<0,010 |<0,010 ]<0,010 0,077]< 0,010 J<0,010 ]<0,010 0,26]< 0,10 0,019)< 0,010 |< 0,020 0,36 3,69
2125337 21102074 KF29 P 03 2021-05-20 | trocken 10,4 farblos | undurchsichtig] ohne 7,70 677 8,98]< 0,010 0,018] <0,010 0,027 0,65]< 0,010 0,047 0,027 1,2 < (0,20 0,22]< 0,010 ]<0,010 2,2 22,44
2125337 21102075 KF29 P 04 2021-05-20 |trocken 10,7 farblos stark ohne 744 684 9,15]< 0,010 <0010 |<0010 |<0,010 |<0010 |<0,010 |<0010 <0010 |<0,010 J<0,010 ]<0,010 |<0,010 ]<0,010 (n.b) 0,00
2125337 21102076 KF29 P_05 2021-05-20 | trocken 11,2 farblos klar ohne 7,58 550 6,31]<0,010 <0010 |<0010 <0010 |<0010 <0010 |<0010 <0010 |<0,010 <0010 }<0,010 J<0,010 |<0,010 (n.b) 0,00
2125337 21102077 KF29 P 06 2021-05-20 | trocken 11,9 farblos klar ohne 7,59 729 967]<0,010 |<0,010 |<0,010 ]<0,010 |<0,010 |<0,010 |<0,010 J<0,010 }<0,010 J<0,010 ]<0,010 [|<0,010 ]<0,010 (n. b)) 0,00
2125337 21102078 KF29 P 07 2021-05-20 | trocken 10,9 farblos schwach ohne 7,38 718 9.25]< 0,010 |<0,010 |<0,010 ]<0,010 |<0,010 ]<0,010 |<0,010 J<0,010 }<0,010 J<0,010 ]<0,010 J<0,010 ]<0,010 (n. b)) 0,00
2125617 21103566 KF29 P_08 2021-05-21 |trocken 11,2 farblos stark ohne 727 751 9,07]<0,010 |<0,010 |<0010 ]<0,010 |<0010 |<0,010 |<0010 <0010 |<0,010 J<0,050 |]<0,010 J<0,010 ]<0,010 (n.b) 0,00
2125072 21100872 KVF100_P_01 2021-05-19 | trocken 85 farblos schwach ohne 740 539 0,56]< 0,010 |<0,010 |<0010 |<0,010 |<0010 |<0,010 |<0010 <0010 |<0,010 <0010 }<0,010 J<0,010 |<0,020 (n.b) 0,00
2124696 21099338 KVF104 P 01 2021-05-18 | Regen 10,6 farblos stark ohne 7,28 685 8,98]< 0,010 |<0,010 |<0,010 ]<0,010 0,033]< 0,010 J<0,010 ]<0,010 0,075]<0,010 ]<0,010 |<0,010 |<0,010 0,11 1,08
2124696 21099334 | Penz215/Neue GWM| 2021-05-17 |trocken 10,4 farblos schwach ohne 7,36 703 10,00]< 0,010 |<0,010 |<0,010 []<0,010 0,028]< 0,010 J<0,010 |]<0,010 0,048]<0,040 ]<0,010 |<0,010 |<0,010 0,076 0,76
2124696 21099343 P01_16 2021-05-18 |trocken 10,9 farblos klar ohne 7,30 730 8,53|<0,010 |<0,010 |<0010 J<0,010 |<0010 ]<0,010 |<0,010 [|<0,010 0,019]< 0,040 ]<0,010 |<0,010 |<0,010 0,019 0,19
2125072 21100874 P02_16 2021-05-19 | trocken 11,2 farblos schwach ohne 7,24 760 8,60]< 0,010 0,016 |<0,010 ]<0,010 0,23]<0,010 |<0,010 |<0,010 0,12]< 0,10 0,037]< 0,010 |< 0,020 0,4 4,12
2125072 21100878 P03 16 2021-05-19 | trocken 12,4 farblos | undurchsichtig] ohne 7,31 732 10,60]< 0,010 |<0,010 |<0,010 []<0,010 0,11]< 0,010 |<0,010 |<0,010 0,11]< 0,050 0,036]< 0,010 < 0,020 0,26 2,80
2125337 21102065 P04 16 2021-05-20 | trocken 12,2 farblos | undurchsichtig] ohne 747 733 7,71 0,023 0,05 0,056 0,1 1,1 0,014 0,037 0,12 0,31]< 0,050 0,097]< 0,010 ]<0,010 19 16,94
2124696 21099342 P05 _16 2021-05-18 |trocken 11 farblos stark ohne 732 709 10,10{< 0,010 |<0,010 |<0,010 ]<0,010 0,01]< 0,010 |<0,010 < 0,010 0,022]<0,010 J<0,010 |<0,010 |<0,010 0,032 0,32
2125072 21100880 P06 _16 2021-05-19 | trocken 10,5 farblos | undurchsichtig| ohne 727 737 11,20 0,016 0,098 0,022 0,13 7,9 0,021 0,094 0,13 2,2]< 0,20 0,15]< 0,010 |<0,010 11 104,84
2125072 21100881 P07 16 2021-05-19 | trocken 10,3 farblos klar ohne 7,28 747 8,79 0,01 0,032 0,013 0,072 1 0,01 0,13 0,063 2]< 0,040 0,3]< 0,010 ]<0,010 3,6 35,65
2125072 21100879 P08 16 2021-05-19 | Regen 10,5 farblos | undurchsichtig] ohne 7,30 740 9,12]< 0,010 |<0,010 |<0,010 ]<0,010 |<0,010 J<0,010 ]<0,010 J<0,010 |<0,010 ]<0,10 <0,010 ]<0,010 J=0,020 (n. b)) 0,00
2124235 21097622 Penz011 2021-05-17 |trocken 11 farblos klar ohne 7,31 728 947]<0,010 |<0,010 |<0010 J<0,010 |<0010 ]<0,010 |<0,010 [|<0,010 0,011]< 0,010 J<0,010 |<0,010 |<0,010 0,011 0,11
2124235 21097623 Penz012 2021-05-17 | trocken 10,9 farblos schwach ohne 7,34 742 9,23]< 0,010 0,011]}< 0,010 0,031 0,35]< 0,010 0,038 0,026 0,81]< 0,010 0,1]< 0,010 ]<0,010 14 13,53
2124235 21097624 Penz017 2021-05-17 |trocken 10,6 farblos schwach ohne 7,34 737 10,00]< 0,010 |<0,010 |<0,010 []<0,010 0,028]< 0,010 J<0,010 |]<0,010 0,045]<0,010 ]<0,010 |<0,010 |<0,010 0,073 0,73
2125337 21102070 Penz024 2021-05-20 | trocken 10,8 farblos | undurchsichtig] ohne 7,28 701 9,68]< 0,010 |<0,010 |<0,010 ]<0,010 0,047]< 0,010 J<0,010 |]<0,010 0,044]< 0,10 <0,010 ]<0,010 }<0,010 0,091 0,91
2124696 21099337 Penz034 2021-05-18 |trocken 10,9 farblos schwach ohne 7,28 771 8,93|<0,010 |<0,010 |<0,010 ]<0,010 0,057]< 0,010 J<0,010 ]<0,010 0,1]< 0,040 0,024]< 0,010 |<0,010 0,18 1,97
2125072 21100873 Penz035 2021-05-19 | trocken 11,1 farblos klar ohne 727 722 7,82|<0,010 |<0,010 |<0,010 |<0,010 0,031}]< 0,010 J<0,010 }<0,010 0,041])< 0,10 <0,010 J<0,010 ]<0,020 0,072 0,72
2124235 21097626 Penz091 2021-05-17 |trocken 11,1 farblos stark ohne 6,79 968 4.15|<0,010 J<0,010 |<0,010 |<0,010 |<0,010 |<0,010 |<0,010 |<0,010 J<0,010 |<0,010 ]<0,010 |<0,010 ]<0,010 (n. b)) 0,00
2125337 21102069 Penz109 2021-05-20 | trocken 11,3 farblos stark ohne 7.46 770 12,10]< 0,010 |<0,010 |<0,010 J<0,010 |<0,010 ]<0,010 |<0,010 ]<0,010 |<0,010 J<0,050 ]<0,010 J<0,010 ]<0,020 (n. b)) 0,00
2125337 21102066 Penz110 2021-05-20 |trocken 114 farblos | undurchsichtig| ohne 752 767 10,70{< 0,010 |<0,010 <0010 J<0,010 |<0010 |<0,010 |<0,010 ]<0,010 0,011]<0,040 ]<0,010 |<0,010 |<0,010 0,011 0,11
2125337 21102067 Penz110a 2021-05-20 | trocken 12 farblos stark ohne 7,15 161 7,33|<0,010 <0010 |<0010 |<0,010 |<0010 <0010 |<0010 <0010 |<0,010 <0010 |}<0,010 J<0,010 |<0,020 (n.b) 0,00
2125337 21102068 Penz111 2021-05-20 | trocken 12,3 farblos stark ohne 7,37 731 7,73]<0,010 |<0,010 |<0,010 ]<0,010 0,017]< 0,010 J<0,010 |]<0,010 0,021]< 0,050 ]<0,010 |<0,010 |<0,020 0,038 0,38
2125072 21100875 Penz112 2021-05-19 | Regen 10,9 farblos klar ohne 7,22 746 8,94]< 0,010 0,02]< 0,010 0,04 0,68]< 0,010 0,036 0,031 0,6]< 0,050 0,11]< 0,010 < 0,020 15 14,95
2124696 21099335 Penz114 2021-05-18 | Regen 11,8 farblos stark ohne 6,87 128 7,65]<0,010 |<0,010 <0010 0,01]< 0,010 |<0,010 |<0,010 0,023]<0,010 |<0,010 |<0,010 |<0,010 ]<0,010 0,033 0,23
2124696 21099336 Penz115 2021-05-18 | trocken 12,1 farblos stark ohne 6,97 159 10,90< 0,010 |<0,010 |<0010 |<0,010 |<0010 |<0,010 |<0,010 |J<0,010 0,01]< 0,060 <0010 |<0,010 |<0,010 0,01 0,10
2124696 21099341 Penz118 2021-05-18 | Regen 10,4 farblos klar ohne 727 714 9.25]< 0,010 |<0,010 |<0,010 ]<0,010 |<0,010 ]<0,010 |<0,010 J<0,010 }<0,010 J<0,010 ]<0,010 J<0,010 ]<0,010 (n. b)) 0,00
2124235 21097618 Q1+2+3 2021-05-17 | trocken 10,5 farblos klar ohne 7,60 6599 9,98|< 0,010 |<0,010 |<0,010 |}<0,010 0,03]< 0,010 ]<0,010 |}<0,010 0,055]< 0,040 ]<0,010 |<0,010 |<0,010 0,085 0,85
2124235 21097616 Q10-UM 2021-05-17 | Niesel 10,5 farblos klar ohne 748 726 9,17]< 0,010 |<0,010 |<0,010 ]<0,010 0,049]< 0,010 J<0,010 ]<0,010 0,11]< 0,030 0,015}]< 0,010 |<0,010 0,17 1,84
2124235 21097617 Q11-UM 2021-05-17 | Niesel 10,6 farblos klar ohne 747 729 941|<0,010 |<0,010 |<0,010 |<0,010 0,039)]< 0,010 J<0,010 }<0,010 0,058)< 0,10 0,01]<0,010 |<0,010 0,11 1,14
2124235 21097620 Qu_ B | 2021-05-17 |trocken 10,6 farblos klar ohne 741 746 9,19]< 0,010 < 0,010 |<0,010 |}<0,010 0,012]< 0,010 |<0,010 |}<0,010 0,063]< 0,010 ]<0,010 |<0,010 |<0,010 0,075 0,75
2124235 21097621 O W | 2021-05-17 |trocken 10,2 farblos klar ohne 7,59 768 9,90|< 0,010 |<0,010 |<0,010 |}<0,010 0,013]< 0,010 |<0,010 |}<0,010 0,05]< 0,040 |<0,010 |<0,010 ]<0,010 0,063 0,63
2124235 21097619 Quellschacht U-M | 2021-05-17 |trocken 10,5 farblos klar ohne 743 735 990|<0,010 |<0,010 |<0,010 ]<0,010 0,092]< 0,010 |<0,010 ]<0,010 0,19]< 0,060 0,027]< 0,010 |<0,010 0,31 3,27
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Titel: Priifbericht zu Auftrag 02124235
Prafberichtsnummer: AR-21-KS-004308-01
Auftragsbezeichnung: 21K0092 GW Monitoring Flugplatz
Anzahl Proben: 10

Probenart: Grundwasser

Probenahmedatum: 17.05.2021

Probenehmer: Auftraggeber
Probeneingangsdatum: 19.05.2021

Prifzeitraum: 19.05.2021 - 25.05.2021

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die untersuchten Prifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewahr ibernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prufbericht enthélt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet
werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://iwww_eurofins de/umwelt/avb aspx einsehen.

Eurofins Umwelt Ost GmbH Tel. +40 3641 4649 0 GF: Dr. Benno Schneider Bankverhindung: UniCredit Bank AG

Lébstedter Strasse 78 Fax +40 3641 4649 19 Axel Ulbricht, Daniel Schreier BLZ 207 30017

D-077449 Jena info_iena@eurofins.de Amtsgericht Jena HRB 202556 Kio 7000000550
www.eurofins.de/umwelt USt-ID.Nr. DE 151 28 1997 IBAN DEO7 2073 0017 7000 0005 50

BIC/SWIFT HYVEDEMME1T
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Umwelt

Probenbezeichnung Q10-UM Q11-uM Q1+2+3

Probenahmedatum/ -zeit | 17.05.2021 | 17.05.2021 | 17.05.2021

Probennummer 021097616 | 021097617 | 021097618
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘ Methode BG Einheit
PFAS
Perfluorbutansaure (PFBA)  [ansr (3000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 pg/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorbutansulfonsaure REOOD |DIN 38407-42 (F42):
) il aad o s 0,010 pg/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorpentansaure (PFPeA)(ani  |Re000 (D1 80742 (F42) 0,010 pg/! <0010 <0010 <0010
Perfluorhexansaure (PFHxA) |ani gf““” ;’(‘)’:‘ f_i‘;”?"” (F42) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorhexansulfonsaure REDOO |DIN 38407-42 (F42):
(PFHXS) A [RE000 DI 354 0,010 pg/l 0,049 0,039 0,030
Perfluorheptansaure (PFHpA)[ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorheptansulfonséure DIN 38407-42 (F42):
(PFHPS) AN e 0,010 pg/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluoroctansaure (PFOA)  |ani gf““” ;’(‘)’:‘ f_i‘;”?"” (F42) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluoroctansulfonsaure REDOO |DIN 38407-42 (F42):
(PFOS) A [RE000 DI 354 0,010 pg/l 0,11 0,058 0,055
Summe PFOS / PFOA exkl. REQOD | DIN 38407-42 (F42):
o A [RE000 DI 354 ug/l 0,11 0,058 0,055
Perfluoroctansulfonamid REQOD | DIN 38407-42 (F42): 1) 2) 2)
(PFOSA) A [RE000 DI 354 0,010 pg/l <0,030" | <0,10 <0,0402
Perfluomonansaure (PFNA)  [ani gf“”” ;’(')':' f_i‘;”?"” (F42) 0,010 ug/l 0,015 0,010 <0,010
Perfluordecansaure (PFDeA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctan- RE000 |DIN 38407-42 (F42):

AN 0,010 N <0,010 <0,010 <0,010
sulfonsaure (H4PFOS) Gl |2011:03 : Mg : : :
Summe PFT (PFAS) 13 RE000 |DIN 38407-42 (F42):

Parameter exkl. BG AN g 2011-03 ug/l 017 0,11 0,085
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Probenbezeichnung Quell- |Qu_| Q
sachacht
U-M

Probenahmedatum/ -zeit | 17.05.2021 | 17.05.2021 | 17.05.2021

Probennummer 021097619 | 021097620 | 021097621
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘ Methode BG Einheit
PFAS
Perfluorbutansaure (PFBA)  [anr (3000 | DI 3840742 (F42): 0,010 pg/l < 0,010 <0,010 <0,010
Perfluorbutansulfonsaure REO00 |DIN 38407-42 (F42): < < <
FBS) A (B8 PSS 0,010 pg/l 0,010 0,010 0,010
Perfluorpentansaure (PFPeA)(anr |00 (D 3840742 (F42) 0,010 ug/l <0010 <0010 <0010
Perfluorhexansaure (PFHxA) |[ans gf”"” ;’[']'“1‘ ﬁﬁ;‘“’“‘z (E42) 0,010 pg/l < 0,010 <0,010 <0,010
Perfluorhexansulfonsaure REDOO |DIN 38407-42 (F42):
P Tl U] L 0,010 pg/l 0,092 0,012 0,013
Perfluorheptansaure (PFHpA)[ans  [3-000 | D111 3840742 (F42) 0,010 pg/l < 0,010 <0,010 <0,010
Perfluorheptansulfonséure DIN 38407-42 (F42):
(PFHPS) AN SO 0,010 pg/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluoroctansaure (PFOA)  |an gf”"” ;’[']'“1‘ ﬁg;““z (Fa2): 0,010 pg/l < 0,010 <0,010 <0,010
Perfluoroctansulfonsaure REDOO |DIN 38407-42 (F42):
(PFOS) A [RE000 DI 354 0,010 pg/l 0,19 0,063 0,050
Summe PFOS / PFOA exkl. RE0OO |DIN 38407-42 (F42):
o A [RE000 DI 354 pg/l 0,19 0,063 0,050
Perfluoroctansulfonamid REDOO |DIN 38407-42 (F42): 2) 1)
(PFOSA) A [RE000 DI 354 0,010 pg/l < 0,060 <0,010 | <0,040
Perfluornonansaure (PFNA)  |[an gf”"“ ;’[']'“1‘ ﬁg;““z (Fa2): 0,010 pg/l 0,027 <0,010 <0,010
Perfluordecanséure (PFDeA) [anr  [3-000 | DI 3840742 (F42) 0,010 pg/l < 0,010 <0,010 <0,010
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctan- REODD |DIN 38407-42 (F42):

AN 0,010 I <0,010 <0,010 <0,010
sulfonsaure (H4APFOS) 6l |2011-03 ’ ho/ ’ ’ ’
Summe PFT (PFAS) 13 REO00 |DIN 38407-42 (F42):

Parameter exkl. BG AT e 2011-03 ug/l 0,31 0,075 0,063
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Umwelt
Probenbezeichnung Penz_011 | Penz_012 | Penz_017
Probenahmedatum/ -zeit | 17.05.2021 | 17.05.2021 | 17.05.2021
Probennummer 021097622 | 021097623 | 021097624
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘ Methode BG Einheit
PFAS
Perfluorbutansaure (PFBA)  [ansr (3000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 pg/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorbutansulfonsaure REOOD |DIN 38407-42 (F42):
) il aad o s 0,010 pg/l <0,010 0,011 <0,010
Perfluorpentansaure (PFPeA)(ani  |Re000 (D1 80742 (F42) 0,010 pg/! <0010 <0010 <0010
Perfluorhexansaure (PFHxA) |ani gf““” ;’(‘)’:‘ f_i‘;”?"” (F42) 0,010 ug/l <0,010 0,031 <0,010
Perfluorhexansulfonsaure REDOO |DIN 38407-42 (F42):
(PFHXS) A [RE000 DI 354 0,010 pg/l <0,010 0,35 0,028
Perfluorheptansaure (PFHpA)[ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorheptansulfonséure DIN 38407-42 (F42):
(PFHPS) AN e 0,010 pg/l <0,010 0,038 <0,010
Perfluoroctansaure (PFOA)  |ani gf““” ;’(‘)’:‘ f_i‘;”?"” (F42) 0,010 ug/l <0,010 0,026 <0,010
Perfluoroctansulfonsaure REDOO |DIN 38407-42 (F42):
(PFOS) A [RE000 DI 354 0,010 pg/l 0,011 0,81 0,045
Summe PFOS / PFOA exkl. REQOD | DIN 38407-42 (F42):
BG ANIE | 2011-03 pa/l 0,011 0,84 0,045
Perfluoroctansulfonamid REODD |DIN 38407-42 (F42):
(PFOSA) A [RE000 DI 354 0,010 pg/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluomonansaure (PFNA)  [ani gf““” ;’(‘)’:‘ f_i‘;”?"” (F42) 0,010 ug/l <0,010 0,10 <0,010
Perfluordecansaure (PFDeA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctan- RE000 |DIN 38407-42 (F42):

AN 0,010 N <0,010 <0,010 <0,010
sulfonsaure (H4PFOS) Gl |2011:03 : Mg : : :
Summe PFT (PFAS) 13 RE000 |DIN 38407-42 (F42):

Parameter exkl. BG AN g 2011-03 ug/l 0,011 14 0,073
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Umwelt
Probenbezeichnung Penz_091
Probenahmedatum/ -zeit | 17.05.2021
Probennummer 021097626
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘ Methode BG Einheit
PFAS
Perfluorbutansaure (PFBA)  [ansr (3000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/! <0,010
Perfluorbutansulfonsaure REOOD |DIN 38407-42 (F42):
(PFBS) AN | SHTT03 0,010 pa/l <0,010
Perfluorpentansaure (PFPeA)(ani  |Re000 (D1 80742 (F42) 0,010 pg/! <0010
Perfluorhexansaure (PFHxA) |ani gfm’” ;’(‘)’:‘ 13_3‘;”7"‘2 (F42) 0,010 ug/l <0,010
Perfluorhexansulfonsaure REDOO |DIN 38407-42 (F42):
(PFHxS) ANIE | 2011-03 0,010 pa/l <0,010
Perfluorheptansaure (PFHpA)[ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010
Perfluorheptansulfonséure DIN 38407-42 (F42):

ANJT <
(PFHDS) 2011-03 0,010 pg/l 0,010
Perfluoroctansaure (PFOA)  |ANIf EIEDDD ;'}':'133:0?'42 (F42) 0,010 pa/l <0,010
Perfluoroctansulfonsaure REDOO |DIN 38407-42 (F42):

(PFOS) ANIE | 2011-03 0,010 pa/l <0,010
Summe PFOS / PFOA exkl. REQOD | DIN 38407-42 (F42): 3)
BG AN ) 2011-03 ug/l (n.b.)
Perfluoroctansulfonamid REOOD |DIN 38407-42 (F42):

(PFOSA) ANIE | 2011-03 0,010 pa/l <0,010
Perfluornonanséaure (PFNA) |ANIf EIEDDD ;'}':'133:0?'42 (F42) 0,010 pa/l <0,010
Perfluordecansaure (PFDeA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/! <0,010
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctan- REDOO |DIN 38407-42 (F42):

AN 0,010 /N <0,010
sulfonséure (H4APFOS) 6l |2011-03 ’ Hg :
Summe PFT (PFAS) 13 REDOO |DIN 38407-42 (F42): 3)

ANJT
Parameter exkl. BG Gl 2011-03 uo/l (n-b)

Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kurzel des durchfuhrenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskurzel des Pruflabors

Kommentare zu Ergebnissen

" Die Besti mmungsgrenze musste aufgrund von Matrixeffekten erhdht werden.

2 Die angewandte Bestimmungsgrenze weicht von der Standardbestimmungsgrenze (Spalte BG) ab aufgrund von Matrixstérungen.
* picht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit REQ00GI
gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISOQ/IEC 17025:2018 DAKKS D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

If - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.
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Titel: Priifbericht zu Auftrag 02125617
Prufberichtsnummer: AR-21-KS-004501-01

Auftragsbezeichnung: 21K0092 GW Monitoring Flugplatz Penzing
Anzahl Proben: 1

Probenart: Grundwasser

Probenahmedatum: 21.05.2021

Probenehmer: angeliefert vom Auftraggeber
Probeneingangsdatum: 26.05.2021

Prifzeitraum: 26.05.2021 - 31.05.2021

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die untersuchten Prifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewahr ibernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prufbericht enthélt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet
werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://iwww_eurofins de/umwelt/avb aspx einsehen.

Eurofins Umwelt Ost GmbH Tel. +40 3641 4649 0 GF: Dr. Benno Schneider Bankverhindung: UniCredit Bank AG

Lébstedter Strasse 78 Fax +40 3641 4649 19 Axel Ulbricht, Daniel Schreier BLZ 207 30017

D-077449 Jena info_iena@eurofins.de Amtsgericht Jena HRB 202556 Kio 7000000550
www.eurofins.de/umwelt USt-ID.Nr. DE 151 28 1997 IBAN DEO7 2073 0017 7000 0005 50

BIC/SWIFT HYVEDEMME1T



<= eurofins

Prifberichtsnummer: AR-21-KS-004501-01

Umwelt

Probenbezeichnung KF29_P_08

Probenahmedatum/ -zeit | 21.05.2021

Probennummer 021103566
Parameter |Lab. |Akkr. | Methode BG Einheit
PFAS
Perfluorbutansaure (PFBA)  [anir |00 (DN 820742 (FE2) 0,010 ug/! <0,010
Perfluorbutansulfonsaure REDOO |DIN 38407-42 (F42):
(PFBS) ANIE | Sitoa 0,010 pg/l <0,010
Perfluorpentansaure (PFPeA)(ansr (3000 | DI 3840742 (F42): 0,010 ug/l <0,010
Perfluorhexansaure (PFHxA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/! <0,010
Perfluorhexansulfonsaure REDOO |DIN 38407-42 (F42):
(PFHXS) ANIE | 2011-03 0,010 pa/l <0,010
Perfluorheptansaure (PFHpA)|ani gfm’” ;’(‘)’:‘ 13_3‘;”7"‘2 (F42) 0,010 ug/l <0,010
Perfluorheptansulfonséure DIN 38407-42 (F42):

AN/ 0,010 /N <0,010

(PFHDS) 2011-03 ! Hg :
Perfluoroctansaure (PFOA)  |ANIf EIEDDD 3(')':'13_330?'42 (F42) 0,010 pa/l <0,010
Perfluoroctansulfonsaure REODD |DIN 38407-42 (F42):
(PFOS) ANIE | 2011-03 0,010 pa/l <0,010
Summe PFOS / PFOA exkl. REO0D |DIN 38407-42 (F42): 1)
BG AN ) 2011-03 ug/l (n.b)
Perfluoroctansulfonamid REDOO |DIN 38407-42 (F42): 2)
(PFOSA) ANIE | 2011-03 0,010 pa/l <0,050
Perfluornonanséaure (PFNA) |ANIf EIEDDD 3(')':'13_330?'42 (F42) 0,010 pa/l <0,010
Perfluordecansaure (PFDeA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/! <0,010
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctan- REDOO |DIN 38407-42 (F42):

oo ANJT 0,010 /l <0,010
sulfonsaure (H4APFOS) Gl 201103 ’ Hg :
Summe PFT (PFAS) 13 REO0D |DIN 38407-42 (F42): 1)

AN/ /N _b.
Parameter exkl. BG Gl 2011-03 Hg (n-b)

Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kurzel des durchfihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskurzel des Pruflabors

Kommentare zu Ergebnissen

" nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

? Die Besti mmungsgrenze musste aufgrund von Matrixeffekten erhdht werden.

Seite 2 von 2

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit REQ00GI

gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISOQ/IEC 17025:2018 DAKKS D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

If - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.
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Titel: Extrakt aus Priifbericht (Auftrag): AR-21-KS-004466-01 (02124696)
Prafberichtsnummer: EX-22-KS-000102-01

Auftragsbezeichnung: 21K0092 GW Monitoring Flugplatz Penzing

Anzahl Proben: 10

Probenart: Grundwasser

Probenahmedatum: 17.05.2021, 18.05.2021

Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingangsdatum: 20.05.2021

Prifzeitraum: 20.05.2021 - 27.05.2021

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die untersuchten Prifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewahr ibernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prufbericht enthélt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet
werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://iwww_eurofins de/umwelt/avb aspx einsehen.

Eurofins Umwelt Ost GmbH Tel. +40 3641 4649 0 GF: Dr. Benno Schneider Bankverhindung: UniCredit Bank AG

Lébstedter Strasse 78 Fax +40 3641 4649 19 Axel Ulbricht, Daniel Schreier BLZ 207 30017

D-077449 Jena info_iena@eurofins.de Amtsgericht Jena HRB 202556 Kio 7000000550
www.eurofins.de/umwelt USt-ID.Nr. DE 151 28 1997 IBAN DEO7 2073 0017 7000 0005 50

BIC/SWIFT HYVEDEMME1T
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Prifberichtsnummer: EX-22-KS-000102-01

Umwelt
Probenbezeichnung Neue GWM | Penz 114 Penz 115
Probenahmedatum/ -zeit | 17.05.2021 | 18.05.2021 | 18.05.2021
Probennummer 021099334 | 021099335 | 021099336
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘ Methode BG Einheit
PFAS
Perfluorbutansaure (PFBA)  [ansr (3000 | DI 3840742 (FA2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorbutansulfonsaure REDOO |DIN 38407-42 (F42):
rHs) o e 0,010 pg/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorpentansaure (PFPeA)(ansr (3000 | DI 3840742 (F42): 0,010 pg/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorhexansaure (PFHxA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 0,010 <0,010
Perfluorhexansulfonsaure REODD |DIN 38407-42 (F42):
(PFHXS) A [RE000 DI 354 0,010 pg/l 0,028 <0,010 <0,010
Perfluorheptansaure (PFHpA)[ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorheptansulfonséure DIN 38407-42 (F42):
AN 0,010 N <0,010 <0,010 <0,010
(PFHPS) 2011.03 . Hg . . .
Perfluoroctansaure (PFOA)  [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 0,023 <0,010
Perfluoroctansulfonsaure REODD |DIN 38407-42 (F42):
(PFOS) A [RE000 DI 354 0,010 pg/l 0,048 <0,010 0,010
Summe PFOS / PFOA exkl. REQOD | DIN 38407-42 (F42):
5G A [RE000 DI 354 ug/l 0,048 0,023 0,010
Perfluoroctansulfonamid REDOD |DIN 38407-42 (F42): 1) 1)
(PFOSA) anp - |REQ00 | DIN3S 0,010 pg/l < 0,040 <0010 | <0,060
Perfluomonansaure (PFNA) [ansr (3000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluordecansaure (PFDeA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctan- REODD |DIN 38407-42 (F42):
ANIT < < <
sulfonsaure (HAPFOS) Nl Bt 0,010 pg/l 0,010 0,010 0,010
Summe PFT (PFAS) 13 RE00O |DIN 38407-42 (F42):
ANIT
Parameter exkl. BG Gl 2011-03 ug/l 0,076 0,033 0,010




<% eurofins

Prifberichtsnummer: EX-22-KS-000102-01

Seite 3 von 5

Umwelt
Probenbezeichnung Penz 034 KVF KF 26_P_02
104_P_01

Probenahmedatum/ -zeit | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 18.05.2021

Probennummer 021099337 | 021099338 | 021099339
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘ Methode BG Einheit
PFAS
Perfluorbutansaure (PFBA)  [ansr (3000 | DI 3840742 (FA2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorbutansulfonsaure REQ0O |DIN 38407-42 (F42):
orEs) Wi (S0 PR 0,010 ugl! <0010 | <0010 | <0010
Perfluorpentansaure (PFPeA)(ansr (3000 | DI 3840742 (F42): 0,010 pg/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorhexansaure (PFHxA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorhexansulfonsaure REOOD |DIN 38407-42 (F42):
(PFHXS) anr [RE000 DN 364 0,010 ugl! 0,057 0,033 0,049
Perfluorheptansaure (PFHpA)[ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorheptansulfonséure DIN 38407-42 (F42):

AN/ 0,010 fl <0,010 <0,010 <0,010
(PFHpS) 201103 : ug , : .
Perfluoroctansaure (PFOA)  [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluoroctansulfonsaure REOOD |DIN 38407-42 (F42):
(PFOS) anr [RE000 DN 364 0,010 ugl! 0,10 0,075 0,19
Summe PFOS / PFOA exkl. REQOD | DIN 38407-42 (F42):
e anr [RE000 DN 364 ug/l 0,10 0,075 0,19
Perfluoroctansulfonamid ANy |RE00O |DIN 38407-42 (F42): 0.010 A <po040" <0010 <p040"
(PFOSA) Gl [2011-03 d Hg d , ,
Perfluomonansaure (PFNA) [ansr (3000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l 0,024 <0,010 0,019
Perfluordecansaure (PFDeA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctan- REDOD |DIN 38407-42 (F42):
< < <

sulfonsaure (HAPFOS) anr [RE000 DN 364 0,010 ugl! 0,010 0,010 0,010
Summe PFT (PFAS) 13 RE000 |DIN 38407-42 (F42):
Parameter exkl. BG AN g 2011-03 ug/l 0,18 0,11 0,26




<= eurofins

Prifberichtsnummer: EX-22-KS-000102-01

Umwelt
Probenbezeichnung Penz 118 P05_16 P01_16
Probenahmedatum/ -zeit | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 18.05.2021
Probennummer 021099341 | 021099342 | 021099343
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘ Methode BG Einheit
PFAS
Perfluorbutansaure (PFBA)  [ansr (3000 | DI 3840742 (FA2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorbutansulfonsaure REDOO |DIN 38407-42 (F42):
rHs) o e 0,010 pg/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorpentansaure (PFPeA)(ansr (3000 | DI 3840742 (F42): 0,010 pg/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorhexansaure (PFHxA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorhexansulfonsaure REOOD |DIN 38407-42 (F42):
(PFHXS) A [RE000 DI 354 0,010 pg/l <0,010 0,010 <0,010
Perfluorheptansaure (PFHpA)[ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorheptansulfonséure DIN 38407-42 (F42):
AN 0,010 N <0,010 <0,010 <0,010
(PFHPS) 2011-03 ’ Hg ’ ’ ’
Perfluoroctansaure (PFOA)  [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluoroctansulfonsaure REOOD |DIN 38407-42 (F42):
(PFOS) A [RE000 DI 354 0,010 pg/l <0,010 0,022 0,019
Summe PFOS / PFOA exkl. REQOD | DIN 38407-42 (F42): 2)
BG ANIE | 2011-03 pa/l (n.b.) 0,022 0,019
Perfluoroctansulfonamid REDOO |DIN 38407-42 (F42): 1)
(PFOSA) anp - |REQ00 | DIN3S 0,010 pg/l <0,010 <0,010 | <0,040
Perfluomonansaure (PFNA) [ansr (3000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluordecansaure (PFDeA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctan- REODD |DIN 38407-42 (F42):
ANIT < < <
sulfonsaure (HAPFOS) Nl Bt 0,010 pg/l 0,010 0,010 0,010
Summe PFT (PFAS) 13 RE00O |DIN 38407-42 (F42): 2
ANIT
Parameter exkl. BG Gl 2011-03 ug/l (n-b) 0,032 0,019




Prifberichtsnummer: EX-22-KS-000102-01

<& eurofins

Umwelt
Probenbezeichnung KF 26_P_04
Probenahmedatum/ -zeit | 18.05.2021
Probennummer 021099344
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘ Methode BG Einheit
PFAS
Perfluorbutansaure (PFBA)  [ansr (3000 | DI 3840742 (FA2) 0,010 ug/! <0,010
Perfluorbutansulfonsaure REDOO |DIN 38407-42 (F42):
(PFBS) ANIE | SiDs 0,010 pg/l <0,010
Perfluorpentansaure (PFPeA)(ansr (3000 | DI 3840742 (F42): 0,010 ug/! <0,010
Perfluorhexansaure (PFHxA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/! <0,010
Perfluorhexansulfonsaure REOOD |DIN 38407-42 (F42):
(PFHxS) ANIE | 2011-03 0,010 pa/l <0,010
Perfluorheptansaure (PFHpA)[ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010
F;&u;sr?eptansulfonsaure AN ;;Tﬁiggy.u (F42): 0,010 ugll <0,010
Perfluoroctansaure (PFOA)  |ANIf EIEDDD 3(')':'13_330?'42 (F42) 0,010 pa/l <0,010
Perfluoroctansulfonsaure REOOD |DIN 38407-42 (F42):
(PFOS) ANIE | 2011-03 0,010 pa/l 0,017
Summe PFOS / PFOA exkl. REQOD | DIN 38407-42 (F42):
BG ANIE | 2011-03 pa/l 0,017
Perfluoroctansulfonamid REDOO |DIN 38407-42 (F42):
(PFOSA) AN 201103 0,010 pa/l <0,010
Perfluornonanséaure (PFNA) |ANIf EIEDDD 3(')':'13_330?'42 (F42) 0,010 pa/l <0,010
Perfluordecansaure (PFDeA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/! <0,010
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctan- REDOO |DIN 38407-42 (F42):
sulfonsaure (H4PFOS) S R L 0.010 = <0010
Summe PFT (PFAS) 13 RE000 |DIN 38407-42 (F42):
Parameter exkl. BG AN ol 2011-03 uo/l 0.017

Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kurzel des durchfuhrenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskurzel des Pruflabors

Kommentare zu Ergebnissen
" Die angewandte Bestimmungsgrenze weicht von der Standardbestimmungsgrenze (Spalte BG) ab aufgrund von Matrixstérungen.
2 nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit REQ00GI
gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAKKS D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

If - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.



Seite 1 von 4
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Titel: Extrakt aus Priifbericht (Auftrag): AR-21-KS-004642-01 (02125072)
Prufberichtsnummer: EX-22-KS-000124-01

Auftragsbezeichnung: 21K0092 GW Monitoring Flugplatz Penzing

Anzahl Proben: 8

Probenart: Grundwasser

Probenahmedatum: 19.05.2021

Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingangsdatum: 21.05.2021

Prifzeitraum: 21.05.2021 - 01.06.2021

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die untersuchten Prifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewahr ibernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prufbericht enthélt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet
werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://iwww_eurofins de/umwelt/avb aspx einsehen.

Eurofins Umwelt Ost GmbH Tel. +40 3641 4649 0 GF: Dr. Benno Schneider Bankverhindung: UniCredit Bank AG

Lébstedter Strasse 78 Fax +40 3641 4649 19 Axel Ulbricht, Daniel Schreier BLZ 207 30017

D-077449 Jena info_iena@eurofins.de Amtsgericht Jena HRB 202556 Kio 7000000550
www.eurofins.de/umwelt USt-ID.Nr. DE 151 28 1997 IBAN DEO7 2073 0017 7000 0005 50

BIC/SWIFT HYVEDEMME1T



<% eurofins

Prifberichtsnummer: EX-22-KS-000124-01

Seite 2 von 4
Umwelt
Probenbezeichnung KVF100_P_| Pe12 035 P02_16
01
Probenahmedatum/ -zeit | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021
Probennummer 021100872 | 021100873 | 021100874
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘ Methode BG Einheit
PFAS
Perfluorbutansaure (PFBA)  [ansr (3000 | DI 3840742 (FA2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorbutansulfonsaure REDOO |DIN 38407-42 (F42):
rHs) o e 0,010 pg/l <0,010 <0,010 0,016
Perfluorpentansaure (PFPeA)(ansr (3000 | DI 3840742 (F42): 0,010 pg/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorhexansaure (PFHxA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorhexansulfonsaure REOOD |DIN 38407-42 (F42):
(PFHXS) A [RE000 DI 354 0,010 pg/l <0,010 0,031 0,23
Perfluorheptansaure (PFHpA)[ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorheptansulfonséure DIN 38407-42 (F42):
AN 0,010 N <0,010 <0,010 <0,010
(PFHPS) 2011-03 ’ Hg ’ ’ :
Perfluoroctansaure (PFOA)  [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluoroctansulfonsaure REOOD |DIN 38407-42 (F42):
(PFOS) A [RE000 DI 354 0,010 pg/l <0,010 0,041 0,12
Summe PFOS / PFOA exkl. REQOD | DIN 38407-42 (F42): 1)
BG ANIE | 2011-03 pa/l (n.b.) 0,041 0,12
Perfluoroctansulfonamid REOOD |DIN 38407-42 (F42): 3) 3)
(PFOSA) anp - |REQ00 | DIN3S 0,010 pg/l <0,010 <0,10 <0,10
Perfluomonansaure (PFNA) [ansr (3000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 0,037
Perfluordecansaure (PFDeA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctan- RE000 |DIN 38407-42 (F42): 2) 3) 3)
< = < ! < !
sufonséure (H4PFOS) A [RE000 DI 354 0,010 pg/l 0,020 0,020 0,020
Summe PFT (PFAS) 13 RE00O |DIN 38407-42 (F42): 1)
Parameter exkl. BG AN g 2011-03 ug/l (n-b) 0,072 0,40




<% eurofins

Prifberichtsnummer: EX-22-KS-000124-01

Seite 3 von 4

Umwelt
Probenbezeichnung Pe12 112 P03_16 P_08_16
Probenahmedatum/ -zeit | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021
Probennummer 021100875 | 021100878 | 021100879
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘ Methode BG Einheit
PFAS
Perfluorbutansaure (PFBA)  [ansr (3000 | DI 3840742 (FA2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorbutansulfonsaure REQ0O |DIN 38407-42 (F42):
orEs) Wi (S0 PR 0,010 ugl! 0,020 <0010 | <0,010
Perfluorpentansaure (PFPeA)(ansr (3000 | DI 3840742 (F42): 0,010 pg/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorhexansaure (PFHxA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l 0,040 <0,010 <0,010
Perfluorhexansulfonsaure REOOD |DIN 38407-42 (F42):
(PFHXS) anr [RE000 DN 364 0,010 ugl! 0,68 0,11 <0,010
Perfluorheptansaure (PFHpA)[ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorheptansulfonséure DIN 38407-42 (F42):
AN/ 0,010 fl 0,036 <0,010 <0,010
(PFHpS) 201103 : ug : : .
Perfluoroctansaure (PFOA)  [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l 0,031 <0,010 <0,010
Perfluoroctansulfonsaure REOOD |DIN 38407-42 (F42):
(PFOS) anr [RE000 DN 364 0,010 ugl! 0,60 0,11 <0,010
Summe PFOS / PFOA exkl. REDOO |DIN 38407-42 (F42): 1)
BG ANIE | 2011-03 pa/l 0,63 0,11 (n.b.)
Perfluoroctansulfonamid ANy |RE00O |DIN 38407-42 (F42): 0.010 A <0050% <0050% <010?
(PFOSA) Gl [2011-03 d Hg d d d
Perfluomonansaure (PFNA) [ansr (3000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l 0,11 0,036 <0,010
Perfluordecansaure (PFDeA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctan- REDOD |DIN 38407-42 (F42): 3) 3) 3)
< 1] < 1] < ]
sulfonsaure (HAPFOS) anr [RE000 DN 364 0,010 ugl! 0,020 0,020 0,020
Summe PFT (PFAS) 13 RE000 |DIN 38407-42 (F42): 1)
Parameter exkl. BG AN g 2011-03 ug/l 1.5 0,26 (n-b)




<= eurofins

Prifberichtsnummer: EX-22-KS-000124-01

Umwelt
Probenbezeichnung P_06_16 P_07_16
Probenahmedatum/ -zeit | 19.05.2021 | 19.05.2021
Probennummer 021100880 | 021100881
Parameter ‘Lab. ‘Akkr.‘Methode BG Einheit
PFAS
Perfluorbutansaure (PFBA)  [ansr (3000 | DI 3840742 (FA2) 0,010 ug/l 0,016 0,010
Perfluorbutansulfonsaure REQ0O |DIN 38407-42 (F42):
(PFBS) ANIE | SiDs 0,010 pg/l 0,098 0,032
Perfluorpentansaure (PFPeA)(ansr (3000 | DI 3840742 (F42): 0,010 ug/l 0,022 0,013
Perfluorhexansaure (PFHxA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l 0,13 0,072
Perfluorhexansulfonsaure REOOD |DIN 38407-42 (F42):
(PFHxS) ANIE | 2011-03 0,010 pa/l 79 1,0
Perfluorheptansaure (PFHpA)[ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l 0,021 0,010
Perfluorheptansulfonséure DIN 38407-42 (F42):
AN/ 0,010 fl 0,094 0,13
(PFHPS) 2011-03 g Hg : d
Perfluoroctansaure (PFOA)  [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l 0,13 0,063
Perfluoroctansulfonsaure REODD |DIN 38407-42 (F42):
(PFOS) ANIE | 2011-03 0,010 pa/l 272 20
Summe PFOS / PFOA exkl. REQOD | DIN 38407-42 (F42):
BG ANIE | 2011-03 pa/l 23 2.1
Perfluoroctansulfonamid REDOO |DIN 38407-42 (F42): 2) 3)
(PFOSA) AN 201103 0,010 pa/l <0,20 <0,040
Perfluomonansaure (PFNA) [ansr (3000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l 0,15 0,30
Perfluordecansaure (PFDeA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctan- REODD |DIN 38407-42 (F42):
ANJT < <
suffonsaure (H4PFOS) Gl 201103 0.010 = 0.010 0.010
Summe PFT (PFAS) 13 REO0D |DIN 38407-42 (F42):
ANJT
Parameter exkl. BG Gl 2011-03 ug/l 1 36

Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kurzel des durchfihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskurzel des Pruflabors

Kommentare zu Ergebnissen

" nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

2 Die Besti mmungsgrenze musste aufgrund von Matrixeffekten erhdht werden.

* Die angewandte Bestimmungsgrenze weicht von der Standardbestimmungsgrenze (Spalte BG) ab aufgrund von Matrixstérungen.

Seite 4 von 4

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit REQ00GI
gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAKKS D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Paramete

rs erfolgte in Fremdvergabe.
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Titel: Extrakt aus Priifbericht (Auftrag): AR-21-KS-004743-01 (02125337),
AR-21-KS-004744-01 (02125337), AR-21-KS-004745-01 (02125337)

Prafberichtsnummer: EX-22-KS-000126-01

Auftragsbezeichnung: 21K0092 GW Monitoring Flugplatz Penzing

Anzahl Proben: 17

Probenart: Grundwasser

Probenahmedatum: 20.05.2021

Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingangsdatum: 25.05.2021

Prufzeitraum: 25.05.2021 - 01.06.2021

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die untersuchten Prifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewahr ibernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prufbericht enthélt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet
werden. Auszige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www _eurofins . de/umwelt/avb aspx einsehen.

Eurofins Umwelt Ost GmbH Tel. +40 3641 4649 0 GF: Dr. Benno Schneider Bankverhindung: UniCredit Bank AG

Lébstedter Strasse 78 Fax +40 3641 4649 19 Axel Ulbricht, Daniel Schreier BLZ 207 30017

D-077449 Jena info_iena@eurofins.de Amtsgericht Jena HRB 202556 Kio 7000000550
www.eurofins.de/umwelt USt-ID.Nr. DE 151 28 1997 IBAN DEO7 2073 0017 7000 0005 50

BIC/SWIFT HYVEDEMME1T
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Prifberichtsnummer: EX-22-KS-000126-01

Seite 2 von 7

Umwelt
Probenbezeichnung KF26_P_03| Penz 109 Penz 024
Probenahmedatum/ -zeit | 20.05.2021 | 20.05.2021 | 20.05.2021
Probennummer 021102062 | 021102069 | 021102070
Parameter |Lab. |Akkr. | Methode BG Einheit
PFAS
Perfluorbutansaure (PFBA)  [anir |00 (DN 820742 (FE2) 0,010 pg/l <0010 <0010 <0010
Perfluorbutansulfonsaure REDOO |DIN 38407-42 (F42):
0 bl ey 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
(PFBS)
Perfluorpentansaure (PFPeA)(ansr (3000 | DI 3840742 (F42): 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorhexansaure (PFHxA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorhexansulfonsaure REDOO |DIN 38407-42 (F42):
(PFHXS) anir SR 0,010 ug/l <0,010 <0,010 0,047
Perfluorheptansaure (PFHpA)|ani gfm’” ;’(‘)’:‘ 13_3‘;”7"‘2 (F42) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorheptansulfonséure DIN 38407-42 (F42):
ANIT 0,010 ] <0,010 <0,010 <0,010
(PFHpS) 2011-03 ’ Hg ’ ’ ’
Perfluoroctansaure (PFOA)  [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluoroctansulfonsaure REOOD |DIN 38407-42 (F42):
(PFOS) anir - [RE000 DN 354 0,010 ug/l <0,010 <0,010 0,044
Summe PFOS / PFOA exkl. RE00O |DIN 38407-42 (F42): 1) 1)
BG AN 201103 pa/l (n.b.) (n.b.) 0,044
Perfluoroctansulfonamid REDOO |DIN 38407-42 (F42): 2) 3) 3)
(PFOSA) anir - [RE000 DN 354 0,010 ug/l <0,10 < 0,050 <0,10
Perfluomonansaure (PFNA) [ansr (3000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluordecansaure (PFDeA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctan- REO0D |DIN 38407-42 (F42): 3)

0,010 ] <0,010 | <0,020° <0,010
sulfonsaure (H4PFOS) AN e 201103 ’ Mo ’ ’ ‘
Summe PFT (PFAS) 13 RE00O |DIN 38407-42 (F42): 1) 1)

ANIT
Parameter exkl. BG Gl 2011-03 uol (n-b) (n-b) 0,091




<% eurofins

Prifberichtsnummer: EX-22-KS-000126-01

Seite 3 von 7

Umwelt

Probenbezeichnung KF26_P_05 | KF26_P_06 | PO4_16

Probenahmedatum/ -zeit | 20.05.2021 | 20.05.2021 | 20.05.2021

Probennummer 021102063 | 021102064 | 021102065
Parameter |Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
PFAS
Perfluorbutansaure (PFBA)  [anir |00 (DN 820742 (FE2) 0,010 pg/l <0010 <0010 0,023
(F’F?Frg“s")m”‘ans”’fonsa”re i | TR DR R 0,010 ug/l <0,010 0,011 0,050
Perfluorpentansaure (PFPeA)(ansr (3000 | DI 3840742 (F42): 0,010 ug/l <0,010 <0,010 0,056
Perfluorhexansaure (PFHxA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 0,10
Perfluorh [fonsa ] :
(F?FHUXOS) exansulfonsaure AN (F;Ennn %Tf_i:u? 42 (F42): 0,010 ugll 0.10 0.20 11
Perfluorheptansaure (PFHpA)|ani gf““” ;’(‘)’:‘ f_i‘;”?"” (F42) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 0,014
Perfluorheptansulfonsa ] .
(;FHU;S)GD ansulfonsaure | %Tf_g;u? 42 (F42): 0,010 ug/l <0,010 <0,010 0,037
Perfluoroctansaure (PFOA)  [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 0,12
Perfl tansulfonsa ] .
(F?F C;goc ANSUTONSALIE  ar  |RE000 |DIN 38407-42 (Fa2): 0,010 ug/l 0,089 0,16 0,31
gqume PFOS /PFOA exkl. |\« REO0D | DIN 3840742 (Fa2) ug/l 0,089 0,16 043
Perfluoroctansulfonamid RE00O |DIN 38407-42 (F42): 3) 3) 3)
(PFOSA) A [RE000 DI 354 0,010 pg/! <0,050¥ | <0050¥ | <0,050%
Perfluomonansaure (PFNA) [ansr (3000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l 0,020 0,056 0,097
Perfluordecansaure (PFDeA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctan- REDOO |DIN 38407-42 (F42):
sufonséure (H4PFOS) A [RE000 D 0,010 pg/l <0,010 <0,010 <0,010
Summe PFT (PFAS) 13 RE00O |DIN 38407-42 (F42):
Parameter exkl. BG AN e 2011-03 uol 0.21 0,43 1.9
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Umwelt
Probenbezeichnung Penz 110 | Penz 110a | Penz 111
Probenahmedatum/ -zeit | 20.05.2021 | 20.05.2021 | 20.05.2021
Probennummer 021102066 | 021102067 | 021102068
Parameter |Lab. |Akkr. | Methode BG Einheit
PFAS
Perfluorbutansaure (PFBA)  [anir |00 (DN 820742 (FE2) 0,010 pg/l <0010 <0010 <0010
Perfluorbutansulfonsaure REDOO |DIN 38407-42 (F42):
il 0 bl ey 0,010 pgll <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorpentansaure (PFPeA)(ansr (3000 | DI 3840742 (F42): 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorhexansaure (PFHxA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorhexansulfonsaure REDOO |DIN 38407-42 (F42):
(PFHXS) anir SR 0,010 pg/l <0,010 <0,010 0,017
Perfluorheptansaure (PFHpA)|ani gfm’” ;’(‘)’:‘ 13_3‘;”7"‘2 (F42) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorheptansulfonséure DIN 38407-42 (F42):
ANIT 0,010 ] <0,010 <0,010 <0,010
(PFHpS) 2011-03 ’ Hg ’ ’ ’
Perfluoroctansaure (PFOA)  [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluoroctansulfonsaure REODD |DIN 38407-42 (F42):
(PFOS) anir - [RE000 DN 354 0,010 ug/l 0,011 <0,010 0,021
Summe PFOS / PFOA exkl. RE00O |DIN 38407-42 (F42): 1)
BG AN 201103 pa/l 0,011 (n.b.) 0,021
Perfluoroctansulfonamid REDOD |DIN 38407-42 (F42): 3) 3)
(PFOSA) anir - [RE000 DN 354 0,010 pg/l < 0,040 <0,010 | <0,050
Perfluomonansaure (PFNA) [ansr (3000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluordecansaure (PFDeA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctan- REO0D |DIN 38407-42 (F42): 3) 2)
0,010 ] <0,010 | <0,020% | <0,020?
sulfonsaure (H4APFOS) ANT e J2011-03 ’ Hg : ’ :
Summe PFT (PFAS) 13 RE00O |DIN 38407-42 (F42): 1)
ANIT
Parameter exkl. BG Gl 2011-03 uol 0,011 (n-b) 0,038
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Umwelt

Probenbezeichnung KF26_P_07 | KF29_P_01 | KF29_P_02

Probenahmedatum/ -zeit | 20.05.2021 | 20.05.2021 | 20.05.2021

Probennummer 021102071 | 021102072 | 021102073
Parameter |Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
PFAS
Perfluorbutansaure (PFBA)  [anir |00 (DN 820742 (FE2) 0,010 pg/l <0010 <0010 <0010
::’F?Frgusc)rbutansuifonsaure Sl g!Ennn %?13_320?-42 (F42): 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0010
Perfluorpentansaure (PFPeA)(ansr (3000 | DI 3840742 (F42): 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorhexansaure (PFHxA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorh [fonsa ] :
(F?FHUXOS) exansulfonsaure AN (F;Ennn %Tf_i:u? 42 (F42): 0,010 ugll <0,010 0,080 0,077
Perfluorheptansaure (PFHpA)|ani gf““” ;’(‘)’:‘ f_i‘;”?"” (F42) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorheptansulfonsa ] .
(;FHU;S)GD ansulfonsaure | %Tf_g;u? 42 (F42): 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluoroctansaure (PFOA)  [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfl tansulfonsa ] .
(F?FC;J;;OC ansulfonsaure AN (R;IlEDDD %Tﬁg;u? 42 (F42): 0,010 ug/l <0,010 0,10 0,26
guemme PFOS / PFOA exkl. AN (R;FDDD ;)(;Tﬁi:u?.a (F42): ugll (n.b) 1 0.10 0.26
Perfluoroctansulfonamid REDOD |DIN 38407-42 (F42): 3) 3) 3)
(PFOSA) A [RE000 DI 354 0,010 pg/l <0,030¥ | <0040¥ | <0,10
Perfluomonansaure (PFNA) [ansr (3000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 0,022 0,019
Perfluordecansaure (PFDeA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
1H,1H,2H 2H-Perfluoroctan- REDOO |DIN 38407-42 (F42): 3)
sufonséure (H4PFOS) A [RE000 D 0,010 pg/l <0,010 <0010 | <0,020
Summe PFT (PFAS) 13 RE00O |DIN 38407-42 (F42): 1)
Parameter exkl. BG AN e 2011-03 uol (n-b) 0,20 0,36
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Umwelt
Probenbezeichnung KF29_P_03 | KF29_P_04 | KF29_P_05
Probenahmedatum/ -zeit | 20.05.2021 | 20.05.2021 | 20.05.2021
Probennummer 021102074 | 021102075 | 021102076
Parameter |Lab. |Akkr. | Methode BG Einheit
PFAS
Perfluorbutansaure (PFBA)  [anir |00 (DN 820742 (FE2) 0,010 pg/l <0010 <0010 <0010
Perfluorbutansulfonsdure RE0OO |DIN 38407-42 (F42):
B i 0,010 pgll 0,018 <0,010 <0,010
(PFBS)
Perfluorpentansaure (PFPeA)(ansr (3000 | DI 3840742 (F42): 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorhexansaure (PFHxA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l 0,027 <0,010 <0,010
Perfluorhexansulfonsaure REDOO |DIN 38407-42 (F42):
(PFHS) A [RE000 D 0,010 pg/l 0,65 <0,010 <0,010
Perfluorheptansaure (PFHpA)|ani gf““” ;’(‘)’:‘ f_i‘;”?"” (F42) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
Perfluorheptansulfonséure DIN 38407-42 (F42):
AN 0,010 N 0,047 <0,010 <0,010
(PFHDS) 2011_03 7 ug El k] t
Perfluoroctansaure (PFOA)  [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l 0,027 <0,010 <0,010
Perfluoroctansulfonsaure REOOD |DIN 38407-42 (F42):
(PFOS) AN e |2011-03 0,010 Hg/l 12 <0,010 <0,010
Summe PFOS / PFOA exkl. RE00O |DIN 38407-42 (F42): 1) 1)
BG AN 201103 pa/l 1,2 (n.b.) (n.b.)
Perfluoroctansulfonamid RE00O |DIN 38407-42 (F42): 2)
(PFOSA) A [RE000 DI 354 0,010 pg/l <0,20 <0,010 <0,010
Perfluomonansaure (PFNA) [ansr (3000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l 0,22 <0,010 <0,010
Perfluordecansaure (PFDeA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010 <0,010
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctan- REDOO |DIN 38407-42 (F42):

T 0,010 N <0,010 <0,010 <0,010
sulfonsaure (H4APFOS) ANT e J2011-03 ’ Hg : : :
Summe PFT (PFAS) 13 REDOO |DIN 38407-42 (F42): 1) 1)

ANIT
Parameter exkl. BG Gl 2011-03 uol 22 (n-b) (n-b)
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Umwelt

Probenbezeichnung KF29_P_06 | KF29_P_07

Probenahmedatum/ -zeit | 20.05.2021 | 20.05.2021

Probennummer 021102077 | 021102078
Parameter |Lab. |Akkr. | Methode BG Einheit
PFAS
Perfluorbutansaure (PFBA)  [anir |00 (DN 820742 (FE2) 0,010 pg/l <0010 <0010
Perfluorbutansulfonsaure REDOO |DIN 38407-42 (F42):
(PFBS) ANIE | Sitoa 0,010 pg/l <0,010 <0,010
Perfluorpentansaure (PFPeA)(ansr (3000 | DI 3840742 (F42): 0,010 ug/l <0,010 <0,010
Perfluorhexansaure (PFHxA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010
Perfluorhexansulfonsaure REDOO |DIN 38407-42 (F42):
(PFHXS) ANIE | 2011-03 0,010 pa/l <0,010 <0,010
Perfluorheptansaure (PFHpA)|ani gfm’” ;’(‘)’:‘ 13_3‘;”7"‘2 (F42) 0,010 ug/l <0,010 <0,010
Perfluorheptansulfonséure DIN 38407-42 (F42):

AN/ 0,010 fl <0,010 <0,010

(PFHDS) 2011-03 ! Hg : :
Perfluoroctansaure (PFOA)  [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010
Perfluoroctansulfonsaure REODD |DIN 38407-42 (F42):
(PFOS) ANIE | 2011-03 0,010 pa/l <0,010 <0,010
Summe PFOS / PFOA exKkl. REO0D |DIN 38407-42 (F42): 1) 1)
BG AN 201103 pa/l (n.b.) (n.b.)
Perfluoroctansulfonamid REDOO |DIN 38407-42 (F42):
(PFOSA) ANIE | 2011-03 0,010 pa/l <0,010 <0,010
Perfluomonansaure (PFNA) [ansr (3000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010
Perfluordecansaure (PFDeA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010 <0,010
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctan- REDOO |DIN 38407-42 (F42):

oo AN/ 0,010 /N <0,010 <0,010
sulfonsaure (H4APFOS) Gl 201103 ’ Hg : :
Summe PFT (PFAS) 13 REO0D |DIN 38407-42 (F42): 1) 1)

AN
Parameter exkl. BG Gl 2011-03 uol (n-b) (n-b)

Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kurzel des durchfihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskurzel des Pruflabors

Kommentare zu Ergebnissen

" nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

2 Die Besti mmungsgrenze musste aufgrund von Matrixeffekten erhdht werden.

* Die angewandte Bestimmungsgrenze weicht von der Standardbestimmungsgrenze (Spalte BG) ab aufgrund von Matrixstérungen.

Seite 7 von 7

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit REQ00GI
gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISOQ/IEC 17025:2018 DAKKS D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

If - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.
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Umwelt
Probenbezeichnung GWM2/
Penz022
Probenahmedatum/ -zeit | 19.05.2021
Probennummer 021100876
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘ Methode BG Einheit
PFAS
Perfluorbutansaure (PFBA)  [ansr (3000 | DI 3840742 (FA2) 0,010 ug/! <0,010
Perfluorbutansulfonsaure REDOO |DIN 38407-42 (F42):
(PFBS) ANIE | SiDs 0,010 pg/l <0,010
Perfluorpentansaure (PFPeA)(ansr (3000 | DI 3840742 (F42): 0,010 ug/! <0,010
Perfluorhexansaure (PFHxA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/! <0,010
Perfluorhexansulfonsaure REOOD |DIN 38407-42 (F42):
(PFHxS) ANIE | 2011-03 0,010 pa/l 0,023
Perfluorheptansaure (PFHpA)[ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/l <0,010
Perfluorheptansulfonsaure DIN 38407-42 (F42):
AN 0,010 /l <0,010
(PFHpS) 2011-03 ’ Hg ’
Perfluoroctansaure (PFOA)  |ANIf EIEDDD 3(')':'13_330?'42 (F42) 0,010 pa/l <0,010
Perfluoroctansulfonsaure REOOD |DIN 38407-42 (F42):
(PFOS) ANIE | 2011-03 0,010 pa/l 0,016
Summe PFOS / PFOA exkl. REQOD | DIN 38407-42 (F42):
BG ANIE | 2011-03 pa/l 0,016
Perfluoroctansulfonamid REDOO |DIN 38407-42 (F42): 1)
(PFOSA) AN 201103 0,010 pa/l <0,050
Perfluornonanséaure (PFNA) |ANIf EIEDDD 3(')':'13_330?'42 (F42) 0,010 pa/l <0,010
Perfluordecansaure (PFDeA) [ansr  [3-000 | DI 3840742 (Fa2) 0,010 ug/! <0,010
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctan- REQOD | DIN 38407-42 (F42): 1)
ANJT <
suffonsaure (H4PFOS) Gl 201103 0.010 = 0.020
Summe PFT (PFAS) 13 RE000 |DIN 38407-42 (F42):
ANJT
Parameter exkl. BG Gl 2011-03 uo/l 0,039

Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kurzel des durchfihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskurzel des Pruflabors

Kommentare zu Ergebnissen

" Die angewandte Bestimmungsgrenze weicht von der Standardbestimmungsgrenze (Spalte BG) ab aufgrund von Matrixstérungen.

Prifberichtsnummer: EX-22-KS-000129-01

Seite 2 von 2

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit REQ00GI

gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAKKS D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Paramete

rs erfolgte in Fremdvergabe.
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AGROLAB Labor GmbH Jm AGROLARB ¢°*

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996 -28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

GIBS GEOLOGEN + INGENIEURE GmbH & Co. KG.
DeichslerstraBe 25
90489 NURNBERG

Datum 25.05.2021
Kundennr. 27009407
PRUFBERICHT 3152450 - 748415
Auftrag 3152450 115-G-18/022 - GW-Monitoring
Analysennr. 748415 Wasser
Probeneingang 20.05.2021
Probenahme 18.05.2021
Probenehmer Auftraggeber (D
Kunden-Probenbezeichnung Verl. Bach
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode
Perfluorierte Verbindungen (PFC)
Perfluorbutanséure (PFBA) pg/l <0,01| 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorpentanséure (PFPeA) pg/l <0,01| 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorhexanséure (PFHxA) ug/l <0,01] 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorheptanséure (PFHpA) pg/l <0,01| 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluoroctanséure (PFOA) pg/l <0,01| 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluomonanséure (PFNA) pg/l <0,01| 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluordekanséure (PFDA) ua/l <0,01| 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorbutansulfonséure (PFBS) ug/l <0,01] 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorhexansulfonséure (PFHxS) ug/l 0,03] 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorheptansulfonséure (PFHpS) ug/l <0,01| 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluoroctansulfonséure (PFOS) ug/l 0,07, 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluoroctansulfonamid (PFOSA) ug/l <0,01] 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
;g,;g—%;—!jH—ParﬂuomctansWhnsﬁwa ug/! <0,01| 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Summe PFC pg/ 0,10 ¥ Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht beriicksichtigt.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiighar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Beginn der Prilfungen: 20.05.2021
Ende der Prilfungen: 25.05.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiieflich auf die geprilften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantworilich
war, gelten die berichteten Ergebnisse filr die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Prifbericht werden gem&R der mit Ihnen schriftlich geméaf3 Auftragsbestétigung
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor Gmb

Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

gultig.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind geman DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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Kurzbericht: Gutachterliche Begleitung ®
Grundwassermonitoring Flugplatz Penzing 2021

115-G-21/010 || 21 D 0056 ,q

Anlage 8:
Probenahmeprotokolle



Entnahme von Grundwasserproben/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEEC-t

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJID | AZ/GEO4
GWPENZ AW21020

Gegenstand: insgesamt 51 Probenahme(n)

PN-Datum Probenbezeichnung PN-Datum Probenbezeichnung PN-Datum Probenbezeichnung

17.05.2021 Q10 U-M (17.5.21) 19.05.2021 Penz035 (19.5.21) 20.05.2021 KF29_P_03 (20.5.21)

17.05.2021 Q11 U-M (17.5.21) 19.05.2021 P02_16 (19.5.21) 20.05.2021 KF29_P_02 (20.5.21)

17.05.2021 Q1+2+3 U-M (17.5.21) 19.05.2021 Penz112 (19.5.21) 20.05.2021 KF29_P_01 (20.5.21)

17.05.2021 Quellschacht U-M (17.5.21) 19.05.2021 GWM2/Penz022 (19.5.21) 20.05.2021 Penz024 (20.5.21)

17.05.2021 Qu_B (17.5.21) 19.05.2021 Penz021 (19.5.21) 21.05.2021 KF29_P_08 (21.5.21)

17.05.2021 QU (17.5.21) 19.05.2021 P03_16 (19.5.21)

17.05.2021 Penz011 (17.5.21) 19.05.2021 P04_16 (19.5.21)

17.05.2021 Penz012 (17.5.21) 19.05.2021 P08_16 (19.5.21)

17.05.2021 Neue GWM (17.5.21) 19.05.2021 P06_16 (19.5.21)

17.05.2021 Penz017 (17.5.21) 19.05.2021 P07_16 (19.5.21)

17.05.2021 Penz091 (17.5.21) 20.05.2021 KF26_P_03 (20.5.21)

18.05.2021 Penz114 (18.5.21) 20.05.2021 KF26_P_05 (20.5.21)

18.05.2021 Penz115 (18.5.21) 20.05.2021 KF26_P_06 (20.5.21)

18.05.2021 Penz034 (18.5.21) 20.05.2021 KF26_P_07 (20.5.21)

18.05.2021 Penz176 (18.5.21) 20.05.2021 P04_16 (20.5.21)

18.05.2021 KVF104_P_01 (18.5.21) 20.05.2021 Penz111 (20.5.21)

18.05.2021 Penz113 (18.5.21) 20.05.2021 Penz110a (20.5.21)

18.05.2021 Penz118 (18.5.21) 20.05.2021 Penz110 (20.5.21)

18.05.2021 P05_16 (18.5.21) 20.05.2021 Penz109 (20.5.21)

18.05.2021 KF26_P_02 (18.5.21) 20.05.2021 KF29_P_07 (20.5.21)

18.05.2021 P0O1_16 (18.5.21) 20.05.2021 KF29_P_05 (20.5.21)

18.05.2021 KF26_P_04 (18.5.21) 20.05.2021 KF29_P_086 (20.5.21)

19.05.2021 KVF100_P_01 (19.5.21) 20.05.2021 KF29_P_04 (20.5.21)

Die Probenahmen wurden entsprechend den Vorgaben des QM-Systems der GEO4 GmbH durchgefiihri.
Geltende Normen in der jeweils gliltigen Fassung:

DIN 38402-A13
DIN EN ISO 5667-1
DIN EN ISO 19458

DIN 38402-30
DIN EN ISO 5667-3
DIN EN 1SO 224751

verwendete Messgeréte gemessene Parameter Gerate-Toleranz Einheit
Vollintegriertes PN-System (ViPS) Temperatur (DIN 38404-C4) +0,2K °C
Lichtlot Leitfahigkeit (DIN EN 27888-C8) +2% uS/cm
pH-Wert (DIN EN ISO 10523) +0,05
Sauerstoffgehalt (DIN EN 5814-G22) |+0,5 mg/l mg/l
Redoxpotential (DIN 38404-C6) 5 mV mV
Triibung (DIN EN ISO 7027-C2) +2% NTU
Durchfluss +1% I/s
Abstich +0,01 m m
Luft-Temperatur (DIN 38404-C4) +1 K °C
Luft-Druck abs. +1 hPa hPa
Luft-Feuchte +2% % rF
Richtigkeit der Angaben:

Die Protokolle der innerhalb dieses Projektes gezogenen Wasserproben sind digital erstellt und nicht einzeln unterschrieben.

Die Richtigkeit und Gultigkeit wird mit diesem Deckblatt dokumentiert.

Oberbrunn, 14.06.2021

Probenehmer: _—— geprilft: _—

Gesellschaft fiir
= Geotechnik und (( DAk%(S N
Pikscan Die Akkreditierung gilt fiir
Geophysik mbH Adroditarurgssale die i der Urkande
AQS-Bayern, §18 BBodSchG, Zulassung AQS B1/035/04 (1a, 2a, 3a, 4a, Sa) - aufgefiihrten Prifverfahren.
VPS-PS 00.4-323 [VAD2-02-03]

[PS1-D 10-06-2015AB]
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Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing CI v *
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ | AW21020

Ort: Penzing
Entnahmestelle: KVF100_P_01
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: — Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobe Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Comet GeoDuploPlus MP-Héhe bzgl. NN [mNN]: —
mittlere Pumpraten [I/s]: 0.06 (Spdl/PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]:  1.79
Pumpdauer von: 08:22:50 max. Absenkung auf [m u.MP]:

bis: 08:33:20 (10.5 Min.) Entnahmetiefe [m u.MP]: 5.0
Abschatzung Pegelinhalt [I]: 12 gelotete Endteufe [m u.MP]: 7.85
gesamte Entnahmemenge [l]: 35 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 50
Probenbezeichnung: KVF100_P_01 (19.5.21) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 19.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 08:33 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik  08:23 08:28 08:33 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Farbung: farblos farblos farblos T[°C]: 11.7
Tribung: stark schwach schwach rel. Feuchte [%)]: 81

abs. Luftdruck [hPa]: 945.0

Bemerkungen

Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.; .

0.10 Entnahmerate

Iis
0.08
0.06 e \
Max: 0.06 0.04 / \
Min: 0.00 0.02 / \
End: 0.00 000
08:22 08:24 08:26 08:28 08:30 08:32 08:34 08:36 08:38 08:40 08:42
08:22 08:24 08:26 08:28 08:30 08:32 08:34 08:36 08:38 08:40 08:42
[FELD-VIPSG1 01-03-2012AB] [VADZ-02-03]

Blatt1/2 Probenehmer: _ (D




Probenahme—-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEEC-t

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ AW21020
Entnahmestelle: KVF100_P_01 Datum: 19.05.2021 Uhrzeit: 08:33
11.0 Temperatur
°C
105
10.0
9.5
9.0
“h-_‘\‘_'__—‘--.
End: 8.5 8.5
08:22 08:24 08:26 08:28 08:30 08:32 08:34 08:36 08:38 08:40 08:42
548 Leitfﬁhigkeit (25°C)
HS/cm
546 \
544
542 \
End: 558.5 538 \“—\,_\_.._..--/“\/""_’"\/\
) ) 08:22 08:24 08:26 08:28 08:30 08:32 08:34 08:36 08:38 08:40 08:42
7.60 —_PpH-Wert
H
P 7.55 A
7.50 N\
7.45
7.40 -
N~V /
End: 7.40 7.35
08:22 08:24 08:26 08:28 08:30 08:32 08:34 08:36 08:38 08:40 08:42
484 Redoxpotential (H2)
mV
482
480 [ N ﬂw/ AN A
. AW AN N\
8 A~ ki
476 NIV A N A 15
/ N
End: 477 474
08:22 08:24 08:26 08:28 08:30 08:32 08:34 08:36 08:38 08:40 08:42
10 —_Sauerstoff
mg/l
o/ 8
6
4
2 ‘\‘h“-‘-‘\"—-‘
‘_-_-_-_-_-_-_-— ——
End: 0.54 0
08:22 08:24 08:26 08:28 08:30 08:32 08:34 08:36 08:38 08:40 08:42
250 — Triibung
NTU
200
150 g
100
50 ﬂm\_ —
End: 35 0
08:22 08:24 08:26 08:28 08:30 08:32 08:34 08:36 08:38 08:40 08:42
[FELD-VIPS01 01-03-2012AB] [VAD2-02-03]
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Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing CI v *
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ | AW21020

Ort: Penzing
Entnahmestelle: KVF104_P_01
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: — Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobe Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Grundfos MP1 MP-Héhe bzgl. NN [mNN]: —
mittlere Pumpraten [I/s]: 0.26 (Spal) 0.019 (PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]: 18.88
Pumpdauer von: 10:57:56 max. Absenkung auf [m u.MP]:

bis: 11:07:26 (9.5 Min.) Entnahmetiefe [m u.MP]: 23.0
Abschatzung Pegelinhalt [I]: 14 gelotete Endteufe [m u.MP]: 26.00
gesamte Entnahmemenge [l]: 160 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 50
Probenbezeichnung: KVF104_P_01 (18.5.21) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 18.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 11:07 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik  10:59 11:03 11:06 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: Regen
Farbung: farblos farblos farblos T[°C]: 12.9
Triibung: stark stark stark rel. Feuchte [%]: 78

abs. Luftdruck [hPa]: 943.8

Bemerkungen

Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.; .

0.5 Entnahmerate

/s
0.4
0.3 n |
Max: 0.28 0.2 [ \
Min: 0.00 0.1 \
) 0.0
End: 0.00 10:57 10:59 11:01 11:03 11:05 11:07
: 10:59 11:01 11:03 11:05 11:07
[FELD-VIPS01 01-03-2012AB] [VADZ-02-03]

Blatt1/2 Probenehmer: _ (D




Probenahme—-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim

CIEEC-t

PRJ_ID

AZ/GEO4

GWPENZ

AW21020

Entnahmestelle: KVF104_P_01

Datum: 18.05.2021

Uhrzeit: 11:07

10.68 Temperatur

°C

10.66
10.64

10.62

10.60

[

. 10.58
End: 10.6 10:57 10:59 11:01

11:03

11:05

11:07

689 Lﬂilfﬁhig keit (25°C)

S/cm
W 688

687

686

685

. 684
End: 6848 Y057 10'59 11:01

11:03

11:05

11:07

7.50 pl-l-Wart

H
P 7.45

7.40
7.35

7.30

. 7.25
End: 7.27 10:57 1059 11:01

11:03

11:05

11:07

385 Redoxpotential (H2)

mV
380

375

370

365 /

i

. 360
End: 381 10:57 10:59 11:01

11:03

11:05

11:07

9.06 —_Sauerstoff

mg/l
o/ 9.04

9.02
9.00

8.98

. 8.96
End: 8.98 10:57 10'59 11:01

11:03

11:05

11:07

1000 —Trdbung
800

NTU

600

400

200

. 0
End: 181 1057 1059 11:01

11:03

11:05

11:07

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]
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Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim

CEC-

PRJ_ID AZ/GEO4

GWPENZ AW21020

Ort: Penzing

Entnahmestelle: KF29_P_01

Artd. EST: GWMS

Rechtswert: —_— Hochwert:  ——

Art d. Probenahme: Pumpprobenahme

Messbezugspunkt (MP): ROK

Art der Pumpe: FuBventilpumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: — MP-H8he bzgl. NN [mMNN]: —
mittlere Entnahmerate [I/s]: — RWSp vor Probenahme [m u.MP]: 21.69
Entnahmedauer von: - max. Absenkung auf [m u.MP]: -_
bis: — Entnahmetiefe [m u.MP]: 23.00
Abschatzung Pegelinhalt[I: 16 gelotete Endteufe [m u.MP]: 29.70
gesamte Entnahmemenge [l]: 20 Endteufe It. Plan [m u.MP]: —
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 50.00
Probenbezeichnung: KF29_P_01 (20.05.2021) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 20.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 19:50 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik  19:46 19:47 19:48 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Farbung: farblos farblos farblos T[°C]: 18.5
Triibung: stark stark stark rel. Feuchte [%]: 56
abs. Luftdruck [hPa]: 944.9
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.;
starke Sandflihrung.
19:50
Temperatur [°C]: 10.6
Leitfahigkeit@25°C [uS/ecm]: 748
pH-Wert: 7.47
Redoxpotential (Ag/AgCl) [mV]: 232
Redoxpotential (H2) [mV]: 449
Sauerstoff [mg/l]: 9.37
Trlbung [NTU]: 4122
Triibung (qualitativ): stark

[PROT-VIPS01-H 20-01-2014AB]

Blatt 1 /1 Probenehmer: (D

VARZ-02-03]



Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEC+

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PhLID | AZIGEOH
GWPENZ AW21020
Ort: Penzing
Entnahmestelle: KF29_P_02
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: — Hochwert:  ——
Art d. Probenahme: Pumpprobenahme Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: FuBventilpumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: — MP-H8he bzgl. NN [mMNN]: —
mittlere Entnahmerate [I/s]: — RWSp vor Probenahme [m u.MP]: 21.06
Entnahmedauer von: - max. Absenkung auf [m u.MP]: -_
bis: — Entnahmetiefe [m u.MP]: 23.00
Abschatzung Pegelinhalt [Il: 16 gelotete Endteufe [m u.MP]: 29.35
gesamte Entnahmemenge [l]: 20 Endteufe It. Plan [m u.MP]: —
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 50.00
Probenbezeichnung: KF29_P_02 (20.05.2021) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 20.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 19:34 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik ~ 19:31 19:32 19:32 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Farbung: farblos farblos farblos T[°C]: 19.5
Triibung: undurchsichtig undurchsichtig undurchsichtig rel. Feuchte [%]: 47
abs. Luftdruck [hPa]: 944.9
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.;
starke Sandflihrung.
19:34
Temperatur [°C]: 10.3
Leitfahigkeit@25°C [uS/cm): 722
pH-Wert: 7.42
Redoxpotential (Ag/AgCl) [mV]: 268
Redoxpotential (H2) [mV]: 485
Sauerstoff [mg/l]: 9.26
Trlbung [NTU]: 14194
Triibung (qualitativ): | undurchsichtig
[PROT=-VIPS01-H 20-01-2014AB] VADR-(2-03]

Blatt 1 /1 Probenehmer: (D




Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing CI v *
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ | AW21020

Ort: Penzing
Entnahmestelle: KF26_P_02
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: — Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobe Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Comet GeoDuploPlus MP-Héhe bzgl. NN [mNN]: —
mittlere Pumpraten [I/s]: 0.04 (Spdl/PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]:  15.24
Pumpdauer von: 16:28:48 max. Absenkung auf [m u.MP]:

bis: 16:39:24 (10.6 Min.) Entnahmetiefe [m u.MP]: 19.5
Abschétzung Pegelinhalt[l]: 9 gelotete Endteufe [m u.MP]: 19.88
gesamte Entnahmemenge [l]: 26 Endteufe It. Plan [m u.MP]: —_
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 50
Probenbezeichnung: KF26_P_02 (18.5.21) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 18.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 16:39 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik  16:30 16:39 16:39 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Féarbung: farblos farblos farblos T [°C]: 12.4
Triibung: stark undurchsichtig undurchsichtig rel. Feuchte [%)]: 70

abs. Luftdruck [hPa]: 943.5

Bemerkungen

Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.; .

0.05 Entnahmerate

Iis
0.04 -
0.03 \
Max: 0.05 0.02 \
Min: 0.00 0.01 \
End: 0.00 000

16:28 16:30 16:32 16:34 16:36 16:38 16:40 16:42 16:44 16:46 16:48

16:28 16:30 16:32 16:34 16:36 16:38 16:40 16:42 16:44 16:46 16:48
VADZ-02-03]

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]
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Probenahme—-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEEC-t

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ AW21020
Entnahmestelle: KF26_P_02 Datum: 18.05.2021 Uhrzeit: 16:39
116 Temperatur
oc \
11.4
11.2 \
11.0 \
10.8 AN
End: 10.7 106 —
16:28 16:30 16:32 16:34 16:36 16:38 16:40 16:42 16:44 16:46 16:48
760 Leitfﬁhigkeit (25°C)
HS/cm
755
750 Y N e s Mo
/
745
740 //
End: 751.4 735
16:28 16:30 16:32 16:34 16:36 16:38 16:40 16:42 16:44 16:46 16:48
7.45 pl-l-Wart
pH \
7.40
735 \\
7.30
7.25 S
End: 7.24 7-20
16:28 16:30 16:32 16:34 16:36 16:38 16:40 16:42 16:44 16:46 16:48
420 Redoxpotential (H2)
mV
410
4
00 e
390
380 %
End: 399 370
16:28 16:30 16:32 16:34 16:36 16:38 16:40 16:42 16:44 16:46 16:48
9.8 _ Sauerstoff
mg/l
o/ 9.6 N\
9.4
9.2
9.0 [
End: 8. 8.8
nd: 8.93 16:28 16:30 16:32 16:34 16:36 16:38 16:40 16:42 16:44 16:46 16:48
5000 —Trdbung
NTU
4000
3000 N
2000 HL
1000 J o
End: 1237 0
nd: 123 16:28 16:30 16:32 16:34 16:36 16:38 16:40 16:42 16:44 16:46 16:48
[FELD-VIPS01 01-03-2012AB] [VAD2—02-03]
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Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEC+

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PhLID | AZIGEOH
GWPENZ AW21020
Ort: Penzing
Entnahmestelle: KF29_P_03
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: — Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobenahme Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: FuBventilpumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: — MP-H8he bzgl. NN [mMNN]: —
mittlere Entnahmerate [I/s]: — RWSp vor Probenahme [m u.MP]:  20.75
Entnahmedauer von: - max. Absenkung auf [m u.MP]: -_
bis: — Entnahmetiefe [m u.MP]: 22.00
Abschétzung Pegelinhalt [I]: 11 gelotete Endteufe [m u.MP]: 26.27
gesamte Entnahmemenge [l]: 15 Endteufe It. Plan [m u.MP]: —
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 50.00
Probenbezeichnung: KF29_P_03 (20.05.2021) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 20.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 19:15 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik ~ 19:15 19:16 19:17 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Farbung: farblos farblos farblos T[°C]: 20.0
Trlibung: undurchsichtig undurchsichtig undurchsichtig rel. Feuchte [%]: 48
abs. Luftdruck [hPa]: 945.0
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.;
starke Sandflihrung.
19:15
Temperatur [°C]: 10.4
Leitfahigkeit@25°C [uS/cm): 677
pH-Wert: 7.70
Redoxpotential (Ag/AgCl) [mV]: 222
Redoxpotential (H2) [mV]: 439
Sauerstoff [mg/1]: 8.98
Trlbung [NTU]: 1827.7
Triibung (qualitativ): | undurchsichtig
[PROT=-VIPS01-H 20-01-2014AB] [VAQ2-02-03]

Blatt 1 /1 Probenehmer: (D




Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEC+

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PhLID | AZIGEOH
GWPENZ AW21020
Ort: Penzing
Entnahmestelle: KF26_P_03
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: — Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobenahme Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: FuBventilpumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: — MP-H8he bzgl. NN [mMNN]: —
mittlere Entnahmerate [I/s]: — RWSp vor Probenahme [m u.MP]: 20.58
Entnahmedauer von: - max. Absenkung auf [m u.MP]: -_
bis: — Entnahmetiefe [m u.MP]: 22.00
Abschatzung Pegelinhalt [I]: 11 gelotete Endteufe [m u.MP]: 26.35
gesamte Entnahmemenge [l]: 15 Endteufe It. Plan [m u.MP]: —
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 50.00
Probenbezeichnung: KF26_P_03 (20.05.2021) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 20.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 10:30 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik  10:20 10:24 10:30 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: Niesel
Féarbung: farblos farblos farblos T [°C]: 14.2
Triibung: undurchsichtig undurchsichtig stark rel. Feuchte [%]: 71
abs. Luftdruck [hPa]: 945.8
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.;
Starke Sandfiihrung.
10:30
Temperatur [°C]: 10.1
Leitfahigkeit@25°C [uS/ecm]: 720
pH-Wert: 7.42
Redoxpotential (Ag/AgCl) [mV]: 300
Redoxpotential (H2) [mV]: 517
Sauerstoff [mg/1]: 9.56
Tribung [NTU]: 979.0
Triibung (qualitativ): stark
[PROT=-VIPS01-H 20-01-2014AB] [VAQ2-02-03]

Blatt 1 /1 Probenehmer: (D




Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing CI v ‘
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRLD | A2GECH
GWPENZ AW21020
Ort: Penzing
Entnahmestelle: KF29_P_04
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: — Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobenahme Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: FuBventilpumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: — MP-H8he bzgl. NN [mMNN]: —
mittlere Entnahmerate [I/s]: — RWSp vor Probenahme [m u.MP]:  20.21
Entnahmedauer von: - max. Absenkung auf [m u.MP]: -_
bis: — Entnahmetiefe [m u.MP]: 22.00
Abschatzung Pegelinhalt [Il: 29 gelotete Endteufe [m u.MP]: 35.00
gesamte Entnahmemenge [l]: 30 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 50.00
Probenbezeichnung: KF29_P_04 (20.05.2021) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 20.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 18:48 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik  18:43 18:44 18:45 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Farbung: farblos farblos farblos T[°C]: 14.0
Tribung: undurchsichtig undurchsichtig stark rel. Feuchte [%)]: 56
abs. Luftdruck [hPa]: 945.1
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.;
starke Sandflihrung.
18:48
Temperatur [°C]: 10.7
Leitfahigkeit@25°C [uS/ecm]: 684
pH-Wert: 7.44
Redoxpotential (Ag/AgCl) [mV]: 260
Redoxpotential (H2) [mV]: 477
Sauerstoff [mg/1]: 9.15
Trlbung [NTU]: 813.1
Triibung (qualitativ): stark
[PROT=-VIPS01-H 20-01-2014AB] [VAQ2-02-03]

Blatt 1 /1 Probenehmer: (D




Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing CI v *
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ | AW21020

Ort: Penzing
Entnahmestelle: KF26_P_04
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: — Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobe Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Comet GeoDuploPlus MP-Héhe bzgl. NN [mNN]: —
mittlere Pumpraten [I/s]: 0.04 (Spdl/PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]:  19.01
Pumpdauer von: 17:30:42 max. Absenkung auf [m u.MP]:

bis: 17:40:00 (9.3 Min.) Entnahmetiefe [m u.MP]: 20.0
Abschétzung Pegelinhalt [l]: 2 gelotete Endteufe [m u.MP]: 25.90
gesamte Entnahmemenge [I]: 24 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: 1.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 50
Probenbezeichnung: KF26_P_04 (18.5.21) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 18.05.2021 Gebinde-Anzahl: 3
Probenahme-Zeit: 17:39 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik  17:32 17:37 17:39 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Féarbung: farblos farblos farblos T [°C]: 17.5
Triibung: Klar Klar Klar rel. Feuchte [%]: 58

abs. Luftdruck [hPa]: 943.2

Bemerkungen
Gebinde: 2 x 500 ml G(bn): Schraubverschl., stab.; 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl_; .

0.05 Entnahmerate

Iis ]
0.04 fom=s
0.03 ![ \
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Min: 0.00 0.01 I
. 0.00
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[FELD-VIPS01 01-03-2012A8] VAZ-02-03]

Blatt1/2 Probenehmer: _ (D




Probenahme—-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEEC-t

AG: Staatliches Bauamt Weilheim PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ | AW21020
Entnahmestelle: KF26_P_04 Datum: 18.05.2021 Uhrzeit: 17:39
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[FELD-VIPS01 01-03-2012A8] VAOZ-02-03]

Blatt2/2 Probenehmer: _ (D




Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim

CEC-

PRJ_ID AZ/GEO4

GWPENZ AW21020

Ort: Penzing

Entnahmestelle: KF29_P_05

Artd. EST: GWMS

Rechtswert: —_— Hochwert:  ——

Art d. Probenahme: Pumpprobenahme

Messbezugspunkt (MP): ROK

Art der Pumpe: FuBventilpumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: — MP-H8he bzgl. NN [mMNN]: —
mittlere Entnahmerate [I/s]: — RWSp vor Probenahme [m u.MP]: 2227
Entnahmedauer von: - max. Absenkung auf [m u.MP]: -_

bis: — Entnahmetiefe [m u.MP]: 25.00
Abschatzung Pegelinhalt [I]: 31 gelotete Endteufe [m u.MP]: 38.08
gesamte Entnahmemenge [l]: 35 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [I]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 50.00
Probenbezeichnung: KF29_P_05 (20.05.2021) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 20.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 17:20 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik  17:16 17:17 17:18 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Farbung: farblos farblos farblos T[°C]: 19.8
Triibung: schwach schwach Klar rel. Feuchte [%]: 43

abs. Luftdruck [hPa]: 945.2

Bemerkungen

Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.; .

17:20
Temperatur [°C]: 11.2
Leitfahigkeit@25°C [uS/cm]: 550
pH-Wert: 7.58
Redoxpotential (Ag/AgCl) [mV]: 239
Redoxpotential (H2) [mV]: 455
Sauerstoff [mg/1]: 6.31
Trlbung [NTU]: 5.1
Triibung (qualitativ): klar

[PROT-VIPS01-H 20-01-2014AB]

Blatt 1 /1 Probenehmer: (D

VARZ-02-03]



Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEC+

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRLD | A2GECH
GWPENZ AW21020
Ort: Penzing
Entnahmestelle: KF26_P_05
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: —_— Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobenahme Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: FuBventilpumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: — MP-H8he bzgl. NN [mMNN]: —
mittlere Entnahmerate [I/s]: — RWSp vor Probenahme [m u.MP]: 21.38
Entnahmedauer von: - max. Absenkung auf [m u.MP]: -_
bis: — Entnahmetiefe [m u.MP]: 23.00
Abschatzung Pegelinhalt [I: 13 gelotete Endteufe [m u.MP]: 27.80
gesamte Entnahmemenge [l]: 15 Endteufe It. Plan [m u.MP]: —
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 50.00
Probenbezeichnung: KF26_P_05 (20.05.2021) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 20.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 12:32 Etiketten-ID's:  —
Organoleptik ~ 12:32 12:33 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne Niederschlag: trocken
Farbung: farblos farblos T[°C]: 18.6
Tribung: undurchsichtig undurchsichtig undurchsichtig rel. Feuchte [%)]: 50
abs. Luftdruck [hPa]: 945.7
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.;
starke Sandfiihrung
12:32
Temperatur [°C]: 11.2
Leitfahigkeit@25°C [uS/ecm]: 751
pH-Wert: 7.63
Redoxpotential (Ag/AgCl) [mV]: 260
Redoxpotential (H2) [mV]: 477
Sauerstoff [mg/1]: 9.43
Trlbung [NTU]: 2391.2
Triibung (qualitativ): | undurchsichtig
[PROT=-VIPS01-H 20-01-2014AB] [VAQ2-02-03]

Blatt 1 /1 Probenehmer: (D




Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CEC-

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRLID | AZGEO4
GWPENZ AW21020
Ort: Penzing
Entnahmestelle: KF29_P_06
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: — Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobenahme Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: FuBventilpumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: — MP-H8he bzgl. NN [mMNN]: —
mittlere Entnahmerate [I/s]: — RWSp vor Probenahme [m u.MP]: 18.94
Entnahmedauer von: - max. Absenkung auf [m u.MP]: -_
bis: — Entnahmetiefe [m u.MP]: 20.00
Abschatzung Pegelinhalt [I: 20 gelotete Endteufe [m u.MP]: 29.09
gesamte Entnahmemenge [l]: 20 Endteufe It. Plan [m u.MP]: —
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 50.00
Probenbezeichnung: KF29_P_06 (20.05.2021) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 20.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 18:31 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik ~ 18:31 18:31 18:31 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Féarbung: farblos farblos farblos T [°C]: 151
Triibung: Klar Klar Klar rel. Feuchte [%]: 53
abs. Luftdruck [hPa]: 945.2
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.; .
18:31
Temperatur [°C]: 1.9
Leitfahigkeit@25°C [uS/ecm]: 729
pH-Wert: 7.59
Redoxpotential (Ag/AgCl) [mV]: 225
Redoxpotential (H2) [mV]: 441
Sauerstoff [mg/l]: 9.67
Trlbung [NTU]: 4.3
Triibung (qualitativ): klar
[PROT=-VIPS01-H 20-01-2014AB] [VAQ2-02-03]

Blatt 1 /1 Probenehmer: (D




Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEC+

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PhLID | AZIGEOH
GWPENZ AW21020
Ort: Penzing
Entnahmestelle: KF26_P_06
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: — Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobenahme Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: FuBventilpumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: — MP-H8he bzgl. NN [mMNN]: —
mittlere Entnahmerate [I/s]: — RWSp vor Probenahme [m u.MP]: 22.02
Entnahmedauer von: - max. Absenkung auf [m u.MP]: -_
bis: — Entnahmetiefe [m u.MP]: 24.00
Abschétzung Pegelinhalt [I]: 11 gelotete Endteufe [m u.MP]: 27.55
gesamte Entnahmemenge [l]: 15 Endteufe It. Plan [m u.MP]: —
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 50.00
Probenbezeichnung: KF26_P_06 (20.05.2021) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 20.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 12:47 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik ~ 12:47 12:48 12:51 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Féarbung: farblos farblos farblos T [°C]: 18.7
Trlibung: undurchsichtig undurchsichtig undurchsichtig rel. Feuchte [%]: 51
abs. Luftdruck [hPa]: 945.7
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.;
starke Sandflihrung.
12:47
Temperatur [°C]: 1.4
Leitfahigkeit@25°C [uS/ecm]: 733
pH-Wert: 7.46
Redoxpotential (Ag/AgCl) [mV]: 290
Redoxpotential (H2) [mV]: 506
Sauerstoff [mg/1]: 9.45
Trlbung [NTU]: 1229.2
Triibung (qualitativ): | undurchsichtig
[PROT=-VIPS01-H 20-01-2014AB] [VAQ2-02-03]

Blatt 1 /1 Probenehmer: (D




Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim

CEC-

PRJ_ID AZ/GEO4

GWPENZ AW21020

Ort: Penzing

Entnahmestelle: KF29_P_07

Artd. EST: GWMS

Rechtswert: —_— Hochwert:  ——

Art d. Probenahme: Pumpprobenahme

Messbezugspunkt (MP): ROK

Art der Pumpe: FuBventilpumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: — MP-H8he bzgl. NN [mMNN]: —
mittlere Entnahmerate [I/s]: — RWSp vor Probenahme [m u.MP]: 21.64
Entnahmedauer von: - max. Absenkung auf [m u.MP]: -_
bis: — Entnahmetiefe [m u.MP]: 23.00
Abschatzung Pegelinhalt [I]: 11 gelotete Endteufe [m u.MP]: 27.00
gesamte Entnahmemenge [l]: 15 Endteufe It. Plan [m u.MP]: —
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 50.00
Probenbezeichnung: KF29_P_07 (20.05.2021) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 20.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 17:05 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik  17:02 17:03 17:04 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Farbung: farblos farblos farblos T[°C]: 18.3
Triibung: schwach schwach schwach rel. Feuchte [%]: 52
abs. Luftdruck [hPa]: 945.2
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.;
Sandfiihrung.
17:05
Temperatur [°C]: 109
Leitfahigkeit@25°C [uS/cm): 718
pH-Wert: 7.38
Redoxpotential (Ag/AgCl) [mV]: 221
Redoxpotential (H2) [mV]: 438
Sauerstoff [mg/l]: 9.25
Tribung [NTU]: 86.8

Tribung (qualitativ): schwach

[PROT-VIPS01-H 20-01-2014AB]

Blatt 1 /1 Probenehmer: (D

VARZ-02-03]



Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim

CIEC+

PRJ_ID AZ/GEO4

GWPENZ AW21020

Ort: Penzing

Entnahmestelle: KF26_P_07

Artd. EST: GWMS

Rechtswert: —_— Hochwert:  ——

Art d. Probenahme: Pumpprobenahme

Messbezugspunkt (MP): ROK

Art der Pumpe: FuBventilpumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: — MP-H8he bzgl. NN [mMNN]: —
mittlere Entnahmerate [I/s]: — RWSp vor Probenahme [m u.MP]: 22.46
Entnahmedauer von: - max. Absenkung auf [m u.MP]: -_
bis: — Entnahmetiefe [m u.MP]: 25.00
Abschatzung Pegelinhalt [I]: 17 gelotete Endteufe [m u.MP]: 31.10
gesamte Entnahmemenge [l]: 20 Endteufe It. Plan [m u.MP]: —
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 50.00
Probenbezeichnung: KF26_P_07 (20.05.2021) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 20.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 13:22 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik ~ 13:13 13:14 13:22 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Féarbung: farblos farblos farblos T [°C]: 154
Trlibung: undurchsichtig undurchsichtig stark rel. Feuchte [%]: 60
abs. Luftdruck [hPa]: 945.7
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.;
starke Sandflihrung.
13:22
Temperatur [°C]: 109
Leitfahigkeit@25°C [uS/cm): 666
pH-Wert: 7.56
Redoxpotential (Ag/AgCl) [mV]: 264
Redoxpotential (H2) [mV]: 481
Sauerstoff [mg/l]: 7.25
Trlbung [NTU]: 640.2
Triibung (qualitativ): stark

[PROT-VIPS01-H 20-01-2014AB]

Blatt 1 /1 Probenehmer: (D

VARZ-02-03]



Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEEC-t

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJID | AZ/GEO4
GWPENZ AW21020

Ort: Penzing
Entnahmestelle: KF29_P_08
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: —_— Hochwert:  ——
Art d. Probenahme: Pumpprobe Messbezugspunkt (MP):  ROK
Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Comet GeoDuploPlus MP-Héhe bzgl. NN [mNN]: —
mittlere Pumpraten [I/s]: 0.02 (Spdl/PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]:  18.25
Pumpdauer von: 15:08:59 max. Absenkung auf [m u.MP]:

bis: 15:20:17 (11.3 Min.) Entnahmetiefe [m u.MP]: 19.5
Abschéatzung Pegelinhalt [I]: 11 gelotete Endteufe [m u.MP]: 23.90
gesamte Entnahmemenge [I]: 13 Endteufe It. Plan [m u.MP]: —_
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 50
Probenbezeichnung: KF29_P_08 (21.5.21) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 21.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 15:20 Etiketten-ID's:  —
Organoleptik  15:05 15:18 15:18 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Farbung: farblos farblos farblos T[°C]: 19.5
Trlibung: undurchsichtig stark stark rel. Feuchte [%]: 54

abs. Luftdruck [hPa]: 942.9

Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.; .
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0.015 w\\
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15:21 15:23
VAG2-02-09]

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]

Blatt1/2 Probenehmer: _ (D




Probenahme—-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

AG: Staatliches Bauamt Weilheim

CIEEC-t

PRJ_ID AZ/GEO4

GWPENZ AW21020

Entnahmestelle: KF29_P_08

Datum: 21.05.2021

Uhrzeit: 15:20
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15:15

15:17

15:19

15:21 15:23 15:25

526 Redoxpotential (H2)

mV
524

522

520

A
IBVAY

518

N

End: 522 516
nd: 52 15:05 15:07 15:09

15:11

15:13

15:15

15:17

15:19

15:21 15:23 15:25

9.11 —_ Sauerstoff

mg/l
o/ 9.10

9.09
9.08

9.07

. 9.06
End: 9.07 15:05 15:07 15:09

15:11

15:13

15:15

15:17

15:19

15:21 15:23 15:25

1000 —Trdbung
800

NTU

600

400

200

End: 27 0
nd: 275 15:05 15:07 15:09

15:11

15:13

15:15

15:17

15:19

15:21 15:23 15:25

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]

Blatt2/2 Probenehmer: _ (D

[VAR2-02-03]



Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

CIEEC-t

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PROID | AZ/GEO4
GWPENZ AW21020
Ort: Penzing
Entnahmestelle: P01_16
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: —_— Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobe Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Grundfos SQE 3-65 (C9+) MP-H&he bzgl. NN [mNN]: —
mittlere Pumpraten [I/s]: 0.67 (Spiil) 0.042 (PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]: 19.92
Pumpdauer von: 17:02:47 max. Absenkung auf [m u.MP]: 19.96
bis: 17:12:29 (9.7 Min.) Entnahmetiefe [m u.MP]: 22.4
Abschatzung Pegelinhalt [I]: 45 gelotete Endteufe [m u.MP]: 23.60
gesamte Entnahmemenge [I]: 419 Endteufe It. Plan [m u.MP]: —_
davon Probenmenge [l]: 1.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 125
Probenbezeichnung: P01_16 (18.5.21) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 18.05.2021 Gebinde-Anzahl: 3
Probenahme-Zeit: 17:12 Etiketten-ID's:  —
Organoleptik ~ 17:04 17:09 17:12 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Farbung: farblos farblos farblos T[°C]: 15.5
Triibung: stark Klar Klar rel. Feuchte [%]: 61
abs. Luftdruck [hPa]: 943.2
Bemerkungen
Gebinde: 2 x 500 ml G(bn): Schraubverschl., stab.; 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.; .
1.0 __Entnahmerate
I/s
0.8
0.6 [ X
Max: 0.77 0.4 ] \
Min: 0.00 &2_—} \
End: 0.00 00
17:02 17:04 17:06 17:08 17:10 17:12 17:14 17:16 17:18 17:20 17:22
19.88 __ Wasserstand
m u. MP
19.90 =
19.92 /
19.94 /
Max: 19.96 L e e
Min: 19.90 19.96
End: 1990 1908 o w7e  mee 170 1712 171 171 17:22

17:18 17:20
VAG2-02-03]

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]

Blatt1/2
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Probenahme—-Protokoll Wasser/ViPS

AG:

Staatliches Bauamt Weilheim

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEEC-t

PRJ_ID

AZ/GEO4

GWPENZ

AW21020

Entnahmestelle: P01_16

Datum: 18.05.2021

Uhrzeit: 1

7:12

°C

End: 10.9

11.0

Temperatur

10.9
10.8

10.7

/

10.6

10.5

7

17:02

17:04

17:06

17:08

17:10

1712

17:14

17:16

17:18 17:20

17:22

HS/cm

End: 730.6

733 Lﬂilfﬁhig keit (25°C)

732

731

\

730

729
728

17:02

17:04

17:06

17:08

17:10

1712

17:14

17:16

17:18 17:20

17:22

pH

End: 7.30

7.7 pl-l-Wart

76

7.5

7.4

7.3

7.2

17:02

17:04

17:06

17:08

17:10

1712

17:14

17:16

17:18 17:20

17:22

mV

End: 411

425

Redoxpotential (H2)

420

415

410

405
400

a—~

17:02

17:04

17:06

17:08

17:10

1712

17:14

17:16

17:18 17:20

17:22

mg/l

End: 8.52

9.0
8.9

Sauerstoff

8.8
8.7

8.6

8.5

17:02

17:04

17:06

17:08

17:10

1712

17:14

17:16

17:18 17:20

17:22

NTU

End: 3

250

Trilbung

200

150

100

I

50
0

.

—~— |

17:02

17:04

17:06

17:08

17:10

1712

17:14

17:16

17:18 17:20

17:22

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]

Blatt2/2

Probenehmer: (D
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Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing CI v *
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ | AW21020

Ort: Penzing
Entnahmestelle: P03_16
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: — Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobe Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Grundfos SQE 3-65 (C9+) MP-H&he bzgl. NN [mNN]: —
mittlere Pumpraten [I/s]: 0.01 (Spiil) 0.043 (PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]: 2245
Pumpdauer von: 12:45:55 max. Absenkung auf [m u.MP]: 22.79

bis: 12:58:19 (12.4 Min.) Entnahmetiefe [m u.MP]: 22.8
Abschatzung Pegelinhalt [I]: 14 gelotete Endteufe [m u.MP]: 23.58
gesamte Entnahmemenge [l]: 37 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 125
Probenbezeichnung: P03_16 (19.5.21) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 19.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 12:58 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik ~ 12:48 12:56 12:58 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Féarbung: farblos farblos farblos T [°C]: 18.1
Trlibung: undurchsichtig undurchsichtig undurchsichtig rel. Feuchte [%]: 59

abs. Luftdruck [hPa]: 944.1

Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.;
wenig Wasser.

0.5 Entnahmerate

Iis
0.4
0.3 /\
Max: 0.29 02 l \
Min: 0.00 0.1 / \ -
. 0.0
End: 0.00 12:45 12:47 12:49 12:51 12:53 12:55 12:57 12:59 13:01 13:03 13:05
o0 4 __ Wasserstand
m u. MP
225
226]]
Max: 22.79 22'7\
in: 22.45
End: 22.78 229
nd 8 12:45 12:47 12:49 12:51 12:53 12:55 12:57 12:59 13:01 13:03 13:05
[FELD-VIPS01 01-03-2012A8] [VAD2-02-03]
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Probenahme—-Protokoll Wasser/ViPS

AG:

Staatliches Bauamt Weilheim

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEEC-t

PRJ_ID

AZ/GEO4

GWPENZ

AW21020

Entnahmestelle: P03_16

Datum: 19.05.2021

Uhrzeit: 1

2:58

°C

End: 12.4

13.0
12.5
12.0
11.5
11.0
10.5

12

Temperatur

45

12:47

12:49

12:51

12:53

12:55 12:57

12:59

13:01 13:03

13:05

HS/cm

End: 732.3

745
740
735
730
725
720

12

Leitfahigkeit (25°C)

A 4
VA YA
VAR

45

12:47

12:49

12:51

12:53

12:55 12:57

12:59

13:01 13:03

13:05

pH

End: 7.31

7.7
7.6
7.5
7.4
7.3
7.2

pH-Wert

3y

\

.12:

45

12:47

12:49

12:51

12:53

12:55 12:57

12:59

13:01 13:03

13:05

mV

End: 373

420
400
380
360
340
320

12

Redoxpotential (H2)

45

12:47

12:49

12:51

12:53

12:55 12:57

12:59

13:01 13:03

13:05

mg/l

End: 10.60

14
13
12
11
10

9

12

Sauerstoff

12:47

12:49

12:51

12:53

12:55 12:57

12:59

13:01 13:03

13:05

NTU

End: 2847

5000
4000
3000
2000
1000

0

Trilbung

12:45

12:47

12:49

12:51

12:53

12:55 12:57

12:59

13:01 13:03

13:05

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]

Blatt2/2

Probenehmer: (D
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Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing CI v *
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ | AW21020

Ort: Penzing
Entnahmestelle: P06_16
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: — Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobe Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Grundfos SQE 3-65 (C9+) MP-H&he bzgl. NN [mNN]: —
mittlere Pumpraten [I/s]: 0.51 (Spl) 0.041 (PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]:  20.32
Pumpdauer von: 14:25:03 max. Absenkung auf [m u.MP]: 22.48

bis: 14:37:27 (12.4 Min.) Entnahmetiefe [m u.MP]: 22.5
Abschatzung Pegelinhalt [I]: 39 gelotete Endteufe [m u.MP]: 23.50
gesamte Entnahmemenge [I]: 413 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 125
Probenbezeichnung: P06_16 (19.5.21) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 19.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 14:37 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik ~ 14:32 14:35 14:37 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Farbung: farblos farblos farblos T[°C]: 15.3
Tribung: undurchsichtig undurchsichtig undurchsichtig rel. Feuchte [%)]: 63

abs. Luftdruck [hPa]: 944.2

Bemerkungen

Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.;
Wasser undurchsichtig (Wert auBerhalb des Messbereicht des Trlibesensors).

1.0 Entnahmerate

I/s
0.8

0.6

04 [ \
Max: 0.77 02 I \J—/ \

Min: 0.00 ’
End: 0.00 00 / \

14:24 14:26 14:28 14:30 14:32 14:34 14:36 14:38 14:40 14:42 14:44

20.0 —_Wasserstand

m u. MP

20.5 [

21.0 \ L
215 \ / /
Max: 22.48 220 \ / /

Min: 20.32 /
End: 20.80 225

14:24 14:26 14:28 14:30 14:32 14:34 14:36 14:38 14:40 14:42 14:44
[FELD-VIPS01 01-03-2012A8] VAZ-02-03]
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Probenahme—-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim

CIEEC-t

PRJ_ID

AZ/GEO4

GWPENZ

AW21020

Entnahmestelle: P06_16 Datum: 19.05.2021

Uhrzeit: 1

4:37

10.9 Temperatur

°C

10.8
10.7

106 \

105 —

: 10.4
End: 105 TMa2a 1426 1428 1430 1432 1434 1436

14:38

14:40 14:42

14:44

740 Lﬂilfﬁhig keit (25°C)

pS/cm |

720

700

680 \

660

: 640
End: 7368  laa 1426 1428 1430 1432 1434 1436

14:38

14:40 14:42

14:44

7.50 pl-l-Wart

pH

7.45 Z
7.40

7.35

7.30

. 7.25
End: 7.27 1404 1426 14:28 14:30 14:32 14:34 14:36

14:38

14:40 14:42

14:44

460 Redoxpotential (H2)

mV
450

440

430

420

-

‘ 410
Endi 447 t4pe 1426 tame 1430 142 1454 1436

14:38

14:40 14:42

14:44

11.5 __Sauerstoff

mg/l 11.0 VARN

10.5

100 L

05 /

‘ 9.0
End: 1102 424 1426 1428 1430 1482 14

I

14:36

14:38

14:40 14:42

14:44

14:24 14:26 14:28 14:30 14:32 14:34 14:36

14:38

14:40 14:42

14:44

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]

Blatt2/2 Probenehmer: _ (D
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Probenahme-Protokoll Wasser/ViP8S

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CLECH

AG: Staatliches Bauamt Weilheim PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ AW21020
Ort: Penzing
Entnahmestelle: P04_16
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: — Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobenahme Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: FuBventilpumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: ——
Pumpentyp: — MP-HG&he bzgl. NN [mMNN]: —
mittlere Entnahmerate [I/'s]: — RWSp vor Probenahme [m u.MP]:  22.30
Entnahmedauer von: —_ max. Absenkung auf [m u.MP]: —_
bis: — Entnahmetiefe [m u.MP]: 23.00
Abschatzung Pegelinhalt [Il: 10 gelotete Endteufe [m u.MP]: 23.15
gesamte Entnahmemenge [I]: 2 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: 1.00 Ausbaudurchmesser [mm): 125.00
Probenbezeichnung: P04_16 (20.05.2021) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 20.05.2021 Gebinde-Anzahl: 2
Probenahme-Zeit: 13:44 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik ~ 13:43 13:44 13:44 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Féarbung: farblos farblos farblos T[°C]: 17.4
Trlibung: undurchsichtig undurchsichtig undurchsichtig rel. Feuchte [%)]: 51
abs. Luftdruck [hPa]: 945.6
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml G(bn): Schraubverschl.; 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.;
starke Sandfuihrung.
13:44
Temperatur [°C]: 12.2
Leitfahigkeit@25°C [uS/cm]: 733
pH-Wert: 7.47
Redoxpotential (Ag/AgCl) [mV]: 234
Redoxpotential (H2) [mV]: 450
Sauerstoff [mg/l): 7.71
Triibung [NTU]: 4000.0
Triibung (qualitativ): | undurchsichtig
[PROT-VIPS01-H 20-01-2014AB] [VADE-02-03]

Blatt 1 /1 Probenehmer: R. Lohner




Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

AG: Staatliches Bauamt Weilheim

CIEEC-t

PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ AW21020

Ort: Penzing
Entnahmestelle: P02_16
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: —_— Hochwert:

Art d. Probenahme: Pumpprobe

Messbezugspunkt (MP): ROK

Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Grundfos SQE 3-65 (C9+) MP-H&he bzgl. NN [mNN]: —
mittlere Pumpraten [I/s]: 0.44 (Spiil) 0.030 (PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]: 2245
Pumpdauer von: 10:32:55 max. Absenkung auf [m u.MP]: 22.68

bis: 10:53:01 (20.1 Min.) Entnahmetiefe [m u.MP]: 22.7
Abschatzung Pegelinhalt [I]: 14 gelotete Endteufe [m u.MP]: 23.60
gesamte Entnahmemenge [l]: 570 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: 0.70 Ausbaudurchmesser [mm]: 125
Probenbezeichnung: P02_16 (19.5.21) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 19.05.2021 Gebinde-Anzahl: 3
Probenahme-Zeit: 10:52 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik ~ 10:37 10:42 10:52 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Féarbung: farblos farblos farblos T [°C]: 14.5
Triibung: stark schwach schwach rel. Feuchte [%]: 65

abs. Luftdruck [hPa]: 944.1

Bemerkungen

Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.;
1 x 100 ml PE(ws): Schraubverschl., filtriert; .

1 x 100 ml PE(ws): Schraubverschl., stab., filtriert;

1.0 Entnahmerate

I/s
0.8
0.6 /\'_
04 \
Max: 0.56 /
Min: 0.00 0.2 A \\
. 0.0
End: 0.00 10:32 10:37 10:42 10:47 10:52 10:57 11:02
o0 4 __ Wasserstand
m u. MP —
205 | (T /_
|/ _ ——
22,6 v
Max: 22.68 22.7
Min: 22.43 28
. 229
End: 22.43 10:32 10:37 10:42 10:47 10:52 10:57 11:02
[FELD-VIPS01 01-03-2012AB] [VAGZ2-02-03]
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Probenahme—-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

AG:

Staatliches Bauamt Weilheim

CIEEC-t

PRJ_ID AZ/GEO4

GWPENZ AW21020

Entnahmestelle: P02_16

Datum: 19.05.2021

Uhrzeit: 10:52

°C

End: 11.2

1.4

Temperatur

1.2
11.0

[

10.8

/

10.6

/

10.4

/

10:32

37 10

42

10:47

10:52

10:57 11:02

HS/cm

End: 759.7

800 Lﬂilfﬁhig keit (25°C)

780

760

[

740

/

/

720
700

10:32

37 10

42

10:47

10:52

10:57 11:02

pH

End: 7.24

7.45 pl-l-Wart

7.40

7.35
7.30

7.25

QW

FAV NP

7.20

10:32

37 10

42

10:47

10:52

10:57 11:02

mV

End: 424

500

Redoxpotential

H2)

480

460

440

420
400

10:32

37 10

42

10:47

10:52

10:57 11:02

mg/l

End: 8.60

8.75
8.70

Sauerstoff

8.65
8.60

8.55

8.50

10:32

37 10

42

10:47

10:52

10:57 11:02

NTU

End: 21

5000
4000

3000

2000

1000
0

10:32

10:42

10:47

10:52

10:57 11:02

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]
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Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing CI v *
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ | AW21020

Ort: Penzing
Entnahmestelle: P07_16
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: —_— Hochwert:  ——
Art d. Probenahme: Pumpprobe Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Grundfos SQE 3-65 (C9+) MP-H&he bzgl. NN [mNN]: —
mittlere Pumpraten [I/s]: 0.62 (Spiil) 0.042 (PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]: 21.29
Pumpdauer von: 14:48:28 max. Absenkung auf [m u.MP]: 21.37

bis: 15:00:04 (11.6 Min.) Entnahmetiefe [m u.MP]: 23.4
Abschdtzung Pegelinhalt [I]: 42 gelotete Endteufe [m u.MP]: 24.70
gesamte Entnahmemenge [l]: 463 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: 1.00 Ausbaudurchmesser [mm]: 125
Probenbezeichnung: P07_16 (19.5.21) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 19.05.2021 Gebinde-Anzahl: 2
Probenahme-Zeit: 15:00 Etiketten-ID's:  —
Organoleptik 1451 14:55 14:59 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Farbung: farblos farblos farblos T[°C]: 16.3
Triibung: stark Klar Klar rel. Feuchte [%]: 61

abs. Luftdruck [hPa]: 944.1

Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml G(bn): Schraubverschl.; 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.;

zusétzlich Tracer—PN.

1.0 Entnahmerate

Iis
0.8
0.6 / |
B I \
Max: 0.73 / \
Min: 0.00 0.2 / \
. 0.0
End: 0.00 14:47 14:49 14:51 14:53 14:55 14:57 14:59 15:01 15:03 15:05 15:07
MP 21.25 Wasserstand
m u.
21.30 [
21.35 [\ /] /
Max: 21.37 2140
Min: 21.27 2145
End: 21.27 21.50
nd 14:47 14:49 14:51 14:53 14:55 14:57 14:59 15:01 15:03 15:05 15:07
[FELD-VIPS01 01-03-2012A8] [VADZ-02-03]
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Probenahme—-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim

CIEEC-t

PRJ_ID

AZ/GEO4

GWPENZ

AW21020

Entnahmestelle: P07_16

Datum: 19.05.2021

Uhrzeit: 1

5:00

10.8 Temperatur

°C

10.7
10.6

10.5

10.4

. 10.3
End: 10.3 14:47 14:49 14:51 14:53 14:55

14:57

14:59

15:01

15:03 15:05

15:07

760 Leitfahigkeit (25°C)

HS/cm

750

740 fasn

730

720

. 710
End: 747.0 14:47 14:49 14:51 14:53 14:55

14:57

14:59

15:01

15:03 15:05

15:07

7.36 pl‘l-\\"al‘t

H
P 7.34

7.32 ‘\/\

7.30 H

7.28 [

. 7.26
End: 7.28 14:47 14:49 14:51 14:53 14:55

14:57

14:59

15:01

15:03 15:05

15:07

435 Redoxpotential (H2)

mV
430

425

420 Z8mN

s N

. 410
End: 419 14:47 14:49 14:51 14:53 14:55

14:57

14:59

15:01

15:03 15:05

15:07

9.6 _Sauerstoff

mg/l 9.4

02 AN

9:0 \

8.8 —

. 8.6
End: 8.79 14:47 14:49 14:51 14:53 14:55

14:57

14:59

15:01

15:03 15:05

15:07

1000 —Trilbung

NTU
800 LN

600 \\

400 )

200 \

[
End: 8 0
14:47 14:49 14:51 14:53 14:55

14:57

14:59

15:01

15:03 15:05

15:07

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]

Blatt2/2 Probenehmer: _ (D

[VAD2-02-03]



Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing CI v *
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ | AW21020

Ort: Penzing
Entnahmestelle: P08_16
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: — Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobe Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Grundfos SQE 3-65 (C9+) MP-H&he bzgl. NN [mNN]: —
mittlere Pumpraten [I/s]: 0.61 (Spiil) 0.042 (PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]: 21.14
Pumpdauer von: 13:58:22 max. Absenkung auf [m u.MP]: 23.37

bis: 14:10:10 (11.8 Min.) Entnahmetiefe [m u.MP]: 23.4
Abschatzung Pegelinhalt [I]: 47 gelotete Endteufe [m u.MP]: 25.00
gesamte Entnahmemenge [l]: 461 Endteufe It. Plan [m u.MP]: —_
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 125
Probenbezeichnung: P08_16 (19.5.21) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 19.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 14:09 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik  14:00 14:06 14:10 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: Regen
Féarbung: farblos farblos farblos T [°C]: 17.8
Trlibung: undurchsichtig undurchsichtig undurchsichtig rel. Feuchte [%]: 60

abs. Luftdruck [hPa]: 944.0

Bemerkungen

Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.; .

1.0 Entnahmerate

Iis
0.8 |-
PP—
0.6 / S~ \
Max: 0.84 0.4 I \
Min: 0.00 0.2 J \
. 0.0
End: 0.00 13:58 14:00 14:02 14:04 14:06 14:08 14:10 14:12 14:14 14:16 14:18

21.0 Wasserstand
mu-MP s [
220 /
225 /

Max: 23.37 I—
Min: 21.14 230 T
End: 21.14 235
1358 1400 1402 14'04 1406 1408 1410 1412 1414 1416 14418
[FELD-VIFS01 01-03-2012A8] [VAG2-02-03]

Blatt1/2 Probenehmer: _ (D




Probenahme—-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEEC-t

AG: Staatliches Bauamt Weilheim PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ AW21020
Entnahmestelle: P08_16 Datum: 19.05.2021 Uhrzeit: 14:09

°C

End: 10.5

15 Temperatur

14
13

12 \

11

10

13:58 14:00 14:02

14:04

14:06

14:08

14:10

14:12

14:14 14:16

14:18

HS/cm

End: 740.6

750 Lﬂilfﬁhig keit (25°C)

740

730

20 /L

710 /

700 :

13:58 14:00 14:02

14:04

14:06

14:08

14:10

14:12

14:14 14:16

14:18

pH

End: 7.29

7.50 pl-l-Wart

7.45

7.40
7.35

7.30 \

7.25

13:58 14:00 14:02

14:04

14:06

14:08

14:10

14:12

14:14 14:16

14:18

mV

End: 426

430 Redoxpotential (H2)

425

420

415

410
405

13:58 14:00 14:02

14:04

14:06

14:08

14:10

14:12

14:14 14:16

14:18

mg/l

End: 9.08

14 __ Sauerstoff

13

12

11

10

9

13:58 14:00 14:02

14:04

14:06

14:08

14:10

14:12

14:14 14:16

14:18

NTU

End: 27083

5000 —Trdbung
4000

3000 /

AN

2000 /

1000 /

J
0

13:58 14:00 14:02

14:04

14:06

14:08

14:10

14:12

14:14 14:16

14:18

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]
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Probenehmer: (D
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Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CEC-

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRLID | AZGEO4
GWPENZ AW21020
Ort: Penzing
Entnahmestelle: P04_16
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: — Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobe Messbezugspunkt (MP):  ROK
Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Grundfos SQE 3-65 (C9+) MP-H&he bzgl. NN [mMNN]: —
mittlere Entnahmerate [I/s]: 0.00 (Spdil) 0.000 (PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]: 2230
Entnahmedauer von: max. Absenkung auf [m u.MP]:
bis: Entnahmetiefe [m u.MP]: 22.3
Abschétzung Pegelinhalt [I]: 11 gelotete Endteufe [m u.MP]: 23.20
gesamte Entnahmemenge [l]: Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: Ausbaudurchmesser [mm]: 125
Probenbezeichnung: VOP-Set Nr.:
Probenahme-Datum: 19.05.2021 Gebinde-Anzahl:
Probenahme-Zeit: 13:09 Etiketten—ID’s:
Organoleptik Probenahmebedingungen
Geruch: Niederschlag: Regen
Féarbung: T [°C]: 16.9
Triibung: rel. Feuchte [%]: 59
abs. Luftdruck [hPa]: 944.0
Bemerkungen
Probenahme konnte nicht durchgefiihrt werden.
Grund: Entnahmestelle liefert kein/zu wenig Wasser
Temperatur [°C]:
pH-Wert:
Redoxpotential (Ag/AgCl) [mV]:
Redoxpotential (H2) [mV]:
Sauerstoff [mg/l]:
Trlbung [NTU]:
Triibung (qualitativ):
[PROT-VIPS01-H 20-01-2014A8] VPS-PS 0.04-323 [VAO2-02-03]

Blatt 1 /1 Probenehmer: (D




Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing CI v *
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ | AW21020

Ort: Penzing
Entnahmestelle: P05_16
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: —_— Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobe Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Grundfos SQE 3-65 (C9+) MP-H&he bzgl. NN [mNN]: —
mittlere Pumpraten [I/s]: 0.74 (Spiil) 0.042 (PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]:  15.70
Pumpdauer von: 15:12:36 max. Absenkung auf [m u.MP]: 15.93

bis: 15:21:12 (8.6 Min.) Entnahmetiefe [m u.MP]: 16.7
Abschdtzung Pegelinhalt [I]: 25 gelotete Endteufe [m u.MP]: 17.70
gesamte Entnahmemenge [l]: 409 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: 1.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 125
Probenbezeichnung: P05_16 (18.5.21) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 18.05.2021 Gebinde-Anzahl: 3
Probenahme-Zeit: 15:21 Etiketten-ID's:  —
Organoleptik ~ 15:14 15:17 15:20 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Féarbung: farblos farblos farblos T [°C]: 23.7
Trlibung: undurchsichtig stark stark rel. Feuchte [%]: 50

abs. Luftdruck [hPa]: 943.7

Bemerkungen
Gebinde: 2 x 500 ml G(bn): Schraubverschl., stab.; 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl_; .

1.0 Entnahmerate

I/s
0.8

0.6 [
04 ]

Max: 0.79 /
Min: 0.00 0.2 /
. 0.0

End: 0.79 15411 15113 15:15 15:17 15:19 15:21
15.70 __Wasserstand

m u. MP
15.75
15.80 \\
15.

Max: 15.93 100 \

Min: 15.70 1290 R ——

End: 15.93 1595
nd: 15.93 15:11 1513 15:15 15:17 15:19 15:21

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB] [VADZ-02-03]

Blatt1/2 Probenehmer: _ (D




Probenahme—-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

AG: Staatliches Bauamt Weilheim

CIEEC-t

PRJ_ID AZ/GEO4

GWPENZ AW21020

Entnahmestelle: P05_16

Datum: 18.05.2021

Uhrzeit: 15:21

1.3
1.2
1.1
11.0
10.9

°C

End: 110 108

15:

Temperatur

11 15:

13

15:15

15:17

15:19 15:21

730
725
720
715
710

HS/cm

End: 708.8 705

15:

Leitfahigkeit (25°C)

11 15:

13

15:15

15:17

15:19 15:21

7.8
7.7
7.6
7.5
7.4

pH

End: 7.34 7.3

pH-Wert

/\

.15:

11 15:

15:15

15:17

15:19 15:21

440
430
420
410
400

mV

End: 422 390

15:

Redoxpotential (H2)

11 15:

13

15:15

15:17

15:19 15:21

10.2
10.0
9.8
9.6
9.4

End: 10.15 92

mg/l

15:

Sauerstoff

11 15:

13

15:15

15:17

15:19 15:21

5000
4000
3000
2000
1000

End: 135 0

NTU

15:11 15:

Trilbung

13

15:15

15:17

15:19 15:21

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]

Blatt2/2 Probenehmer: _ (D
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Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CEC-

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRLD | A2GECH
GWPENZ AW21020
Ort: Penzing
Entnahmestelle: Qu_BEglIIIIEIEGN
Art d. EST: Quelle
Rechtswert: — Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Schopfprobenahme Messbezugspunkt (MP): GOK
Art der Pumpe: - MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: — MP-H8he bzgl. NN [mMNN]: —
mittlere Entnahmerate [I/s]: — RWSp vor Probenahme [m u.MP]:  1.00
Entnahmedauer von: - max. Absenkung auf [m u.MP]: -_
bis: — Entnahmetiefe [m u.MP]: -
Abschdtzung Pegelinhalt [Il: — gelotete Endteufe [m u.MP]: —
gesamte Entnahmemenge [l]: 1 Endteufe It. Plan [m u.MP]: —
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: —
Probenbezeichnung: Qu_Bi I (17.05.2021) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 17.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 10:19 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik  10:14 10:17 10:19 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Farbung: farblos farblos farblos T[°C]: 20.6
Triibung: Klar Klar Klar rel. Feuchte [%]: 51
abs. Luftdruck [hPa]: 942.4
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.; .
10:19
Temperatur [°C]: 10.6
Leitfahigkeit@25°C [uS/ecm]: 746
pH-Wert: 7.41
Redoxpotential (Ag/AgCl) [mV]: 152
Redoxpotential (H2) [mV]: 369
Sauerstoff [mg/1]: 9.19
Trlbung [NTU]: 1.0
Triibung (qualitativ): klar
[PROT=-VIPS01-H 20-01-2014AB] [VAQ2-02-03]

Blatt 1 /1 Probenehmer: (D




Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CEC-

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRLID | AZOEO4
GWPENZ AW21020
Ort: Penzing
Entnahmestelle: Qi D
Art d. EST: Quelle
Rechtswert: — Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Schopfprobenahme Messbezugspunkt (MP):
Art der Pumpe: - MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: — MP-H8he bzgl. NN [mMNN]: —
mittlere Entnahmerate [I/s]: — RWSp vor Probenahme [m u.MP]:  9.00
Entnahmedauer von: - max. Absenkung auf [m u.MP]: -_
bis: — Entnahmetiefe [m u.MP]: -
Abschdtzung Pegelinhalt [Il: — gelotete Endteufe [m u.MP]: —
gesamte Entnahmemenge [l]: 1 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: —
Probenbezeichnung: QuIEIEEEN-SE (17.05.2021) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 17.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 10:33 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik  10:29 10:30 10:33 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Féarbung: farblos farblos farblos T [°C]: 22.4
Triibung: Klar Klar Klar rel. Feuchte [%]: 47
abs. Luftdruck [hPa]: 942.3
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.;
10:33
Temperatur [°C]: 10.2
Leitfahigkeit@25°C [uS/ecm]: 768
pH-Wert: 7.59
Redoxpotential (Ag/AgCl) [mV]: 132
Redoxpotential (H2) [mV]: 349
Sauerstoff [mg/1]: 9.90
Trlbung [NTU]: 1.1
Triibung (qualitativ): klar
[PROT=-VIPS01-H 20-01-2014AB] [VAQ2-02-03]

Blatt 1 /1 Probenehmer: (D




Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEEC-t

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJID | AZ/GEO4
GWPENZ AW21020
Ort: Penzing
Entnahmestelle: Neue GWM
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: —_— Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobe Messbezugspunkt (MP):  POK
Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Grundfos SQE 3-65 (C9+) MP-H&he bzgl. NN [mNN]: —
mittlere Pumpraten [I/s]: 0.78 (Spiil) 0.045 (PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]:  9.59
Pumpdauer von: 12:23:12 max. Absenkung auf [m u.MP]: 9.63
bis: 12:31:54 (8.7 Min.) Entnahmetiefe [m u.MP]: 12.8
Abschéatzung Pegelinhalt [I]: 51 gelotete Endteufe [m u.MP]: 13.71
gesamte Entnahmemenge [l]: 430 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 125
Probenbezeichnung: Neue GWM (17.5.21) VOP-Set Nr.: VIiPS1
Probenahme-Datum: 17.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 12:31 Etiketten-ID's:  —
Organoleptik ~ 12:23 12:26 12:30 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Féarbung: farblos farblos farblos T [°C]: 17.2
Triibung: stark stark schwach rel. Feuchte [%]: 54
abs. Luftdruck [hPa]: 942.0
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.; .
1.0 Entnahmerate
Iis 0.8
0.6 / \
0| ] \
Max: 0.83 / \
Min: 0.00 0.2 j \
. 0.0
End: 0.00 12:22 12:24 12:26 12:28 12:30 12:32
P 9.5 _ Wasserstand
m u.
9.60 |-\ /.
9.62 \ /
9.64 \anl
Max: 9.63 ’
Min: 9.58 9.68
. 9.68
End: 9.58 12:22 12:24 12:26 12:28 12:30 12:32
[FELD-VIPS01 01-03-2012AE] [VADZ2-02-03]
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Probenahme—-Protokoll Wasser/ViPS

AG:

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing
Staatliches Bauamt Weilheim

CIEEC-t

PRJ_ID AZ/GEO4

GWPENZ AW21020

Entnahmestelle: Neue GWM

Datum: 17.05.2021

Uhrzeit: 12:31

°C

End: 10.4

1.4
1.2
11.0
10.8
10.6
10.4

12

Temperatur

22 12

24 12:

12:28

12:30 12:32

HS/cm

End: 703.1

720
715
710
705
700
695

12

Leitfahigkeit (25°C)

22 12

24 12:

12:28

12:30 12:32

pH

End: 7.37

7.55
7.50
7.45
7.40
7.35
7.30

12

pH-Wert

™
W Wa
\V N

22 12

24 12:

12:28

12:30 12:32

mV

End: 340

360
350
340
330
320
310

12

Redoxpotential (H2)

22 12

24 12:

12:28

12:30 12:32

mg/l

End: 10.00

10.4
10.2
10.0
9.8
9.6
9.4

.12:

Sauerstoff

22 12

24 12:

12:28

12:30 12:32

NTU

End: 32

250
200
150
100
50
0

Trilbung

12:22 12

24 12:26

12:28

12:30 12:32

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]
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Probenehmer: (D
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Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEEC-t

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJID | AZ/GEO4
GWPENZ AW21020
Ort: Penzing
Entnahmestelle: GWM2/Penz022
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: —_— Hochwert:  ——
Art d. Probenahme: Pumpprobe Messbezugspunkt (MP):  ROK
Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Grundfos SQE 3-65 (C9+) MP-Hé&he bzgl. NN [mNN]: —
mittlere Pumpraten [I/s]: 0.72 (Spiil) 0.042 (PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]: 16.77
Pumpdauer von: 11:52:42 max. Absenkung auf [m u.MP]: 16.85
bis: 11:59:30 (6.8 Min.) Entnahmetiefe [m u.MP]: 16.8
Abschdtzung Pegelinhalt [I]: 24 gelotete Endteufe [m u.MP]: 18.75
gesamte Entnahmemenge [l]: 315 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: 1.00 Ausbaudurchmesser [mm]: 125
Probenbezeichnung: GWM2/Penz022 (19.5.21) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 19.05.2021 Gebinde-Anzahl: 2
Probenahme-Zeit: 11:59 Etiketten-ID's:  —
Organoleptik ~ 11:53 11:56 11:59 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: Regen
Féarbung: farblos farblos farblos T [°C]: 21.5
Trlibung: undurchsichtig stark klar rel. Feuchte [%]: 56
abs. Luftdruck [hPa]: 944.4
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.; 1 x 500 ml G(bn): Schraubverschl., stab.; .
1.0 Entnahmerate
I/s
0.8
06 [S— \
oal ] \
Max: 0.79 / \
Min: 0.00 0.2 / \
End: 0.00 00
11:52 11:54 11:56 11:58 12:00 12:02
16.75 Wasserstand
m u. MP T
16.80 e L]
A /
16.85
Max: 16.85 1690
Min: 16.76 16-95
. 17.00
End: 16.76 11:52 11:54 11:56 11:58 12:00 12:02
[FELD-VIPS01 01-03-2012AE] [VADZ2-02-03]

Blatt1/2 Probenehmer: _ (D




Probenahme—-Protokoll Wasser/ViPS

AG:

Staatliches Bauamt Weilheim

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEEC-t

PRJ_ID AZ/GEO4

GWPENZ AW21020

Entnahmestelle: GWM2/Penz022

Datum: 19.05.2021

Uhrzeit: 11:59

°C

End: 10.4

12.5
12.0
11.5
11.0
10.5

10.0
11

Temperatur

52 11

54

11:56

11:58

12:00 12:02

HS/cm

End: 672.0

760
740
720
700
680

660
11

Leitfahigkeit (25°C)

52 11

54

11:56

11:58

12:00 12:02

pH

End: 7.25

7.34
7.32
7.30
7.28
7.26

7.24
11

pH-Wert

52 11

54

11:56

11:58

12:00 12:02

mV

End: 405

425
420
415
410
405

400
11

Redoxpotential (H2)

52 11

54

11:56

11:58

12:00 12:02

mg/l

End: 9.17

9.3
9.2
9.1
9.0
8.9

8.8
11

Sauerstoff

52 11

54

11:56

11:58

12:00 12:02

NTU

End: 17

2500
2000
1500
1000

500

0
11

Trilbung

52

11:

54

11:56

11:58

12:00 12:02

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]

Blatt2/2

Probenehmer: (D
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Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

CIEEC-t

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJID | AZ/GEO4
GWPENZ AW21020
Ort: Penzing
Entnahmestelle: Penz011
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: —_— Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobe Messbezugspunkt (MP):  ROK
Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Grundfos SQE 3-65 (C9+) MP-H&he bzgl. NN [mNN]: —
mittlere Pumpraten [I/s]: 0.76 (Spdl) 0.043 (PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]: 16.43
Pumpdauer von: 11:09:50 max. Absenkung auf [m u.MP]: 16.50
bis: 11:18:44 (8.9 Min.) Entnahmetiefe [m u.MP]: 18.9
Abschatzung Pegelinhalt [I]: 42 gelotete Endteufe [m u.MP]: 19.83
gesamte Entnahmemenge [l]: 435 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 125
Probenbezeichnung: Penz011 (17.5.21) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 17.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 11:18 Etiketten-ID's:  —
Organoleptik  11:10 11:16 11:18 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Féarbung: farblos farblos farblos T [°C]: 18.1
Triibung: stark Klar Klar rel. Feuchte [%]: 54
abs. Luftdruck [hPa]: 941.6
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.; .
1.0 Entnahmerate
I/s 0.8
0.6 ]f \
Max: 0.82 0.4 I \
Min: 0.00 0.2 \
. 0.0
End: 0.00 11:09 11:11 11:13 11:15 11:17 11:19 11:21 11:23 11:25 11:27 11:29
16.42 Wasserstand
m u. MP
16.44 [
16.46 P ,/
16.48 /—/\W"ﬂ
Max: 16.50
Min: 16.43 16-50
. 16.52
End: 16.43 11:09 11:11 11:13 11:15 11:17 11:19 11:21 11:23 11:29

11:25 11:27
VADZ-02-03]

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]

Blatt1/2 Probenehmer: _ (D




Probenahme—-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

AG:

Staatliches Bauamt Weilheim

CIEEC-t

PRJ_ID

AZ/GEO4

GWPENZ

AW21020

Entnahmestelle: Penz011

Datum: 17.05.2021

Uhrzeit: 1

1:18

°C

End: 11.0

1.8

Temperatur

11.6
1.4

1.2

11.0

10.8

11:09

11:11

11:13

11:15

11:17

11:19

11:21

11:23

11:25 11:27

11:29

HS/cm

End: 728.2

820 Lﬂilfﬁhig keit (25°C)

800

780

760

740
720

11:09

11:11

11:13

11:15

11:17

11:19

11:21

11:23

11:25 11:27

11:29

pH

End: 7.31

7.8 pl-l-Wart

7.7

76
7.5

\

7.4

]

7.3

11:09

11:11

11:13

11:15

11:17

11:19

11:21

11:23

11:25 11:27

11:29

mV

End: 334

355

Redoxpotential (H2)

350

345

340

/)

335
330

V7

11:09

11:11

11:13

11:15

11:17

11:19

11:21

11:23

11:25 11:27

11:29

mg/l

End: 9.47

10.4
10.2

Sauerstoff

10.0
9.8

A\

9.6

9.4

11:09

11:11

11:13

11:15

11:17

11:19

11:21

11:23

11:25 11:27

11:29

NTU

End: 17

Trilbung

250
200

150

N

100

N\

\

50
0

_N_'"‘“\-..___

11:09

11:11

11:13

11:15

11:17

11:19

11:21

11:23

11:25 11:27

11:29

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]

Blatt2/2

Probenehmer: (D

[VAG2-02-03]



Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing CI v *
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ | AW21020

Ort: Penzing
Entnahmestelle: Penz012
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: —_— Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobe Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Grundfos SQE 3-65 (C9+) MP-H&he bzgl. NN [mNN]: —
mittlere Pumpraten [I/s]: 0.71 (Spiil) 0.041 (PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]:  18.60
Pumpdauer von: 11:46:56 max. Absenkung auf [m u.MP]: 18.79

bis: 11:57:14 (10.3 Min.) Entnahmetiefe [m u.MP]: 19.8
Abschdtzung Pegelinhalt [I]: 25 gelotete Endteufe [m u.MP]: 20.65
gesamte Entnahmemenge [l]: 470 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 125
Probenbezeichnung: Penz012 (17.5.21) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 17.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 11:57 Etiketten-ID's:  —
Organoleptik  11:48 11:54 11:57 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Farbung: farblos farblos farblos T[°C]: 13.3
Trlibung: undurchsichtig schwach schwach rel. Feuchte [%]: 67

abs. Luftdruck [hPa]: 941.5

Bemerkungen

Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.; .

1.0 Entnahmerate

I's
0.8
06— \
T |
ax: 0.77 l \
Min: 0.00 0.2 / \
. 0.0
End: 0.00 11:46 11:48 11:50 11:52 11:54 11:56 11:58 12:00 12:02 12:04 12:06
18.55 Wasserstand
m u. MP
18.60 -
18.65 \ /
Max: 18.79 18.70 \ j
Min: 1858 1875
18 Y
End: 18.58 18-80

11:46 11:48 11:50 11:52 11:54 11:56 11:58 12:00 12:02 12:04 12:06
[VAD2-02-03]

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]

Blatt1/2 Probenehmer: _ (D




Probenahme—-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim

CIEEC-t

PRJ_ID

AZ/GEO4

GWPENZ

AW21020

Entnahmestelle: Penz012

Datum: 17.05.2021

Uhrzeit: 1

1:57

11.8 Temperatur

°C

11.6 =

1.4 \

1.2 \

11.0

. 10.8
End: 10.9 11:46 1148 11:50 11:52 11:54

11:56

11:58

12:00

12:02 12:04

12:06

746 Lﬂilfﬁhig keit (25°C)

S/cm
K 744

742

740

738 e

736 ~
End: 742.6 11:46 11:48 11:50 11:52 11:54

11:56

11:58

12:00

12:02 12:04

12:06

7.50 pl-l-Wart

H
P 7.45

7.40

7.35 \ P e

i A VAV 8 Pt

. 7.25
End: 7.34 11:46 11-48 11:50 11:52 11:54

11:56

11:58

12:00

12:02 12:04

12:06

320 Redoxpotential (H2)

mV
310

300

290 \ -

250 \

N
End: 308 270

11:46 11:48 11:50 11:52 11:54

11:56

11:58

12:00

12:02 12:04

12:06

9.30 —_Sauerstoff

mg/l 9.25 \

9.20
9.15

\
9.10 \

. 9.05
End: 9.23 11:46 1148 11:50 11:52 11:54

11:56

11:58

12:00

12:02 12:04

12:06

5000 —Trdbung
4000

NTU

3000

2000 \

1000 L

End: 64 0 —
nd: 11:46 11:48 11:50 11:52 11:54

11:56

11:58

12:00

12:02 12:04

12:06

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]

Blatt2/2 Probenehmer: _ (D

[VAR2-02-03]



Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEEC-t

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJID | AZ/GEO4
GWPENZ AW21020
Ort: Penzing
Entnahmestelle: Penz017
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: —_— Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobe Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Grundfos SQE 3-65 (C9+) MP-H&he bzgl. NN [mNN]: —
mittlere Pumpraten [I/s]: 0.78 (Spiil) 0.044 (PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]:  7.22
Pumpdauer von: 12:56:14 max. Absenkung auf [m u.MP]: 7.27
bis: 13:03:44 (7.5 Min.) Entnahmetiefe [m u.MP]: 9.6
Abschatzung Pegelinhalt [I]: 45 gelotete Endteufe [m u.MP]: 10.85
gesamte Entnahmemenge [l]: 377 Endteufe It. Plan [m u.MP]: —_
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 125
Probenbezeichnung: Penz017 (17.5.21) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 17.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 13:03 Etiketten-ID's:  —
Organoleptik  12:56 13:00 13:03 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Farbung: farblos farblos farblos T[°C]: 20.0
Trlibung: schwach stark schwach rel. Feuchte [%]: 53
abs. Luftdruck [hPa]: 942.0
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.; .
1.0 Entnahmerate
I/s 0.8
0.6 / \
04 / \
Max: 0.84 / \
Min: 0.00 0.2 / \
End: 0.00 00
12:55 12:57 12:59 13:01 13:03 13:05
7.00 —_ Wasserstand
.MP
m 7.22 [\ [
7.24 \\ /
Max: 7.27 726 A —
Min: 721 728
End: 721 7-30
12:55 12:57 12:59 13:01 13:03 13:05
[FELD-VIPS01 01-03-2012AE] [VADZ2-02-03]

Blatt1/2 Probenehmer: _ (D




Probenahme—-Protokoll Wasser/ViPS

AG:

Staatliches Bauamt Weilheim

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEEC-t

PRJ_ID AZ/GEO4

GWPENZ AW21020

Entnahmestelle: Penz017

Datum: 17.05.2021

Uhrzeit: 13:03

°C

End: 10.6

11.0
10.9
10.8
10.7
10.6
10.5

12

Temperatur

55 12

57

12:59

13:01

13:03 13:05

HS/cm

End: 737.7

740
730
720
710
700
690

12

Leitfahigkeit (25°C)

55 12

57

12:59

13:01

13:03 13:05

pH

End: 7.33

7.55
7.50
7.45
7.40
7.35
7.30

12

pH-Wert

55 12

57

12:59

13:01

13:03 13:05

mV

End: 348

350
345
340
335
330
325

12

Redoxpotential (H2)

55 12

57

12:59

13:01

13:03 13:05

mg/l

End: 10.00

10.25
10.20
10.15
10.10
10.05
10.00
1

Sauerstoff

2:

57

12:59

13:01

13:03 13:05

NTU

End: 84

500
400
300
200
100

0

12:55 12:

Trilbung

57

12:59

13:01

13:03 13:05

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]

Blatt2/2

Probenehmer: (D

[VAR2-02-03]



Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing CI v *
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ | AW21020

Ort: Penzing
Entnahmestelle: Penz021
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: —_— Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobe Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Grundfos SQE 3-65 (C9+) MP-H&he bzgl. NN [mNN]: —
mittlere Pumpraten [I/s]: 0.72 (Spiil) 0.042 (PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]:  17.10
Pumpdauer von: 12:14:16 max. Absenkung auf [m u.MP]: 17.19

bis: 12:22:28 (8.2 Min.) Entnahmetiefe [m u.MP]: 19.6
Abschdtzung Pegelinhalt [I]: 44 gelotete Endteufe [m u.MP]: 20.70
gesamte Entnahmemenge [l]: 380 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: 1.00 Ausbaudurchmesser [mm]: 125
Probenbezeichnung: Penz021 (19.5.21) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 19.05.2021 Gebinde-Anzahl: 2
Probenahme-Zeit: 12:22 Etiketten-ID's:  —
Organoleptik ~ 12:15 12:18 12:22 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Féarbung: farblos farblos farblos T [°C]: 20.4
Triibung: stark schwach Klar rel. Feuchte [%]: 55

abs. Luftdruck [hPa]: 944.4

Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.; 1 x 500 ml G(bn): Schraubverschl., stab.; .

1.0 Entnahmerate

I's 08
06 /. \
0a| ] \
Max: 0.78 / \
Min: 0.00 0.2 / \
. 0.0
End: 0.00 12:13 12:15 12:17 12:19 12:21 12:23
17.05 Wasserstand
m u. MP
17.10 o
17.15 |- _——-__//
Max: 17.19 17:20
Min: 17.09 17.25
End: 17.10 17-30
nd: 1710 " os 12:15 12:17 12:19 12:21 12:23
[FELD-VIPS01 01-03-2012A8] VAZ-02-03]

Blatt1/2 Probenehmer: _ (D




Probenahme—-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

AG:

Staatliches Bauamt Weilheim

CIEEC-t

PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ AW21020

Entnahmestelle: Penz021

Datum: 19.05.2021

Uhrzeit: 12:22

10.70
10.65
10.60

°C

Temperatur

10.55 ==

10.50

10.45
12:13 12:

End: 10.5

15

12:17

12:19

12:21 12:23

730 Lﬂilfﬁhig keit (25°C)

HS/cm

720
710
700
690

. 680
End: 710.3 12413 12

15

12:17

12:19

12:21 12:23

7.40 pl-l-Wart
7.35

pH

7.30 "‘\

7.25
7.20

End: 722 7-15
nd 12:13 12!

N

N4

15

12:17

12:19

12:21 12:23

380 Redoxpotential (H2)

mV

375

370 =

365
360

. 355
End: 370 12:13 12:

15

12:17

12:19

12:21 12:23

9.30 __ Sauerstoff

mg/l

9.25
9.20
9.15
9.10

. 9.05
End: 9.17 12:13 12:

15

12:17

12:19

12:21 12:23

250 — Triibung

NTU

200
150
100

50

0
12:13

End: 7

12:

15

12:17

12:19

12:21

12:23

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]

Blatt2/2

Probenehmer: (D

[VAR2-02-03]



Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing CI v *
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ | AW21020

Ort: Penzing
Entnahmestelle: Penz024
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: —_— Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobe Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Grundfos SQE 3-65 MP-H&he bzgl. NN [mNN]: —
mittlere Pumpraten [I/s]: 0.71 (Spiil) 0.041 (PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]:  14.35
Pumpdauer von: 20:04:58 max. Absenkung auf [m u.MP]: 15.38
bis: 20:14:16 (9.3 Min.) Entnahmetiefe [m u.MP]: 16.1
Abschdtzung Pegelinhalt [I]: 42 gelotete Endteufe [m u.MP]: 17.80
gesamte Entnahmemenge [l]: 424 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: 1.20 Ausbaudurchmesser [mm]: 125
Probenbezeichnung: Penz024 (20.5.21) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 20.05.2021 Gebinde-Anzahl: 4
Probenahme-Zeit: 20:14 Etiketten-ID's:  —
Organoleptik  20:08 20:11 20:14 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Farbung: farblos farblos farblos T[°C]: 18.0
Trlibung: undurchsichtig stark undurchsichtig rel. Feuchte [%]: 55
abs. Luftdruck [hPa]: 945.4
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml G(bn): Schraubverschl., stab.; 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.;
1 x 100 ml PE(ws): Schraubverschl., filtriert; 1 x 100 ml PE(ws): Schraubverschl., stab., filtriert;
starke Sandflihrung.

Standrohr gebrochen, daher keine exakte Bestimmung des Ruhewasserspiegels mogl.

1.0 Entnahmerate

Iis
0.8
0.6 / \
04 )] \
Max: 0.82 / \
Min: 0.00 0.2 \
. 0.0
End: 0.00 20:04 20:06 20:08 20:10 20:12 20:14 20:16 20:18 20:20 20:22 20:24
14,0 — Wasserstand
m u. MP
14.5 o
‘_-_-_‘_‘_‘—‘—-—-_
B —
15.5
Max: 15.38
Min: 1431 160
End: 14.33 165

20:04 20:06 20:08 20:10 20:12 20:14 20:16 20:18 20:20 20:22 20:24
VADZ-02-03]

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]

Blatt1/2 Probenehmer: _ (D




Probenahme—-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEEC-t

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ AW21020
Entnahmestelle: Penz024 Datum: 20.05.2021 Uhrzeit: 20:14

°C

End: 10.8

11.2 __ Temperatur

1.1
11.0 AN

109 \

10.8 .

10.7

20:04 20:06 20:08 20:10 20:12 20:14

20:16

20:18

20:20 20:22

20:24

HS/cm

End: 701.1

720 Lﬂilfﬁhig keit (25°C)

715

710

705 AN

700 A\ B R

695 N

20:04 20:06 20:08 20:10 20:12 20:14

20:16

20:18

20:20 20:22

20:24

pH

End: 7.27

7.50 pl-l-Wart

745 A

7.40 \
735 \

7.30

7.25

20:04 20:06 20:08 20:10 20:12 20:14

20:16

20:18

20:20 20:22

20:24

mV

End: 462

465 Redoxpotential (H2)

460 S

455

450 /‘/J

445 ///V
440

20:04 20:06 20:08 20:10 20:12 20:14

20:16

20:18

20:20 20:22

20:24

mg/l

End: 9.68

9.9 _ Sauerstoff

9.8

9.7
9.6

9.5 /

9.4

20:04 20:06 20:08 20:10 20:12 20:14

20:16

20:18

20:20 20:22

20:24

NTU

End: 1274

2500 —Tribung
2000

1500

1000

500
0

20:04 20:06 20:08 20:10 20:12 20:14

20:16

20:18

20:20 20:22

20:24

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]

Blatt2/2

Probenehmer:_ (D

[VAG2-02-03]



Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEEC-t

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJID | AZ/GEO4
GWPENZ AW21020
Ort: Penzing
Entnahmestelle: Penz034
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: — Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobe Messbezugspunkt (MP):  ROK
Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Grundfos SQE 3-65 (C9+) MP-H&he bzgl. NN [mNN]: —
mittlere Pumpraten [I/s]: 0.75 (Spiil) 0.044 (PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]:  13.47
Pumpdauer von: 09:50:51 max. Absenkung auf [m u.MP]: 13.58
bis: 09:56:27 (5.6 Min.) Entnahmetiefe [m u.MP]: 151
Abschatzung Pegelinhalt [I]: 30 gelotete Endteufe [m u.MP]: 15.93
gesamte Entnahmemenge [l]: 272 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 125
Probenbezeichnung: Penz034 (18.5.21) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 18.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 09:56 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik  09:51 09:52 09:55 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Féarbung: farblos farblos farblos T [°C]: 129
Triibung: stark stark schwach rel. Feuchte [%]: 76
abs. Luftdruck [hPa]: 944.0
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.; .
1.0 Entnahmerate
Iis 0.8
0.6 f \
0| o] \
Max: 0.81 / \
Min: 0.00 0.2 / \
. 0.0
End: 000 50150 0952 0954 09:56 09:58 10:00
13.4 Wasserstand
m u. MP 345 /
13.50
13.55 \\/ww _,/
Max: 13.58 1360
Min: 13.46 1365
. 13.70
End: 1346 ™ 950 0952 0954 09'56 09:58 10:00
[FELD-VIPS01 01-03-2012AE] [VADZ2-02-03]

Blatt1/2 Probenehmer: _ (D




Probenahme—-Protokoll Wasser/ViPS

AG:

Staatliches Bauamt Weilheim

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEEC-t

PRJ_ID

AZ/GEO4

GWPENZ

AW21020

Entnahmestelle: Penz034

Datum

: 18.05.2021

Uhrzeit: 09:56

°C

End: 10.9

1.8
1.6
1.4
1.2
11.0
10.8

09:

Temperatur

50 09

52

09

54

09:56

09:58

10:00

HS/cm

End: 771.1

774
772
770
768
766
764

09:

Leitfahigkeit (25°C)

52

09

54

09:56

09:58

10:00

pH

End: 7.28

7.7
7.6
7.5
7.4
7.3
7.2

bQ:

50 09

52

09

54

09:56

09:58

10:00

mV

End: 321

340
320
300
280
260
240

09:

Redoxpotential (H2)

50 09

52

09

54

09:56

09:58

10:00

mg/l

End: 8.90

11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5

b9:

Sauerstoff

50 09

52

09

54

09:56

09:58

10:00

NTU

End: 23

500
400
300
200
100

0

09:50 09:

Trilbung

52

09:

54

09:56

09:58

10:00

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]

Blatt2/2

Probenehmer: (D

[VAR2-02-03]



Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing CI v *
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ | AW21020

Ort: Penzing
Entnahmestelle: Penz035
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: —_— Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobe Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Grundfos SQE 3-65 (C9+) MP-H&he bzgl. NN [mNN]: —
mittlere Pumpraten [I/s]: 0.13 (Spiil) 0.048 (PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]:  16.90
Pumpdauer von: 09:06:01 max. Absenkung auf [m u.MP]: 17.01

bis: 09:17:37 (11.6 Min.) Entnahmetiefe [m u.MP]: 17.0
Abschédtzung Pegelinhalt [I]: 12 gelotete Endteufe [m u.MP]: 17.89
gesamte Entnahmemenge [I]: 124 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 125
Probenbezeichnung: Penz035 (19.5.21) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 19.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 09:17 Etiketten-ID's:  —
Organoleptik  09:08 09:10 09:17 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Farbung: farblos farblos farblos T[°C]: 9.8
Triibung: stark stark Klar rel. Feuchte [%]: 85

abs. Luftdruck [hPa]: 944.4

Bemerkungen

Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.; .

0.5 Entnahmerate

Iis
0.4
0.3 fh\
Max: 0.34 0.2 / W R
Min: 0.00 0.1 A</
End: 0.00 00

09:05 09:07 09:09 09:11 09:13 09:15 09:17 09:19 09:21 09:23 09:25

16.85 Wasserstand

m u. MP 16.90 /‘ i
16.95 \ //\ I B

Max: 17.01 700 ¥

Min: 16.85 17.05

End: 16.86 17-10
09:05 09:07 09:09 09:11 09:13 09:15 09:17 09:19 09:21 09:23 09:25

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB] VADZ-02-03]

Blatt1/2 Probenehmer: _ (D




Probenahme—-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

AG:

Staatliches Bauamt Weilheim

CIEEC-t

PRJ_ID

AZ/GEO4

GWPENZ

AW21020

Entnahmestelle: Penz035

Datum: 19.05.2021

Uhrzeit: 09:17

°C

End: 11.1

13 Temperatur

12
11

10

09:05 09:07 09:09

09:11

09:13

09:17

09:19

09:21 09:23

09:25

HS/cm

End: 721.6

900 Lﬂilfﬁhig keit (25°C)

800

700

600

500
400

09:05 09:07 09:09

09:11

09:13

09:17

09:19

09:21 09:23

09:25

pH

End: 7.25

7.6 pl-l-Wart

7.5

: v
2 I\

7.2

7.1

09:05 09:07 09:09

09:11

09:13

09:17

09:19

09:21 09:23

09:25

mV

End: 453

460 Redoxpotential (H2)

450

440

430

420 ]

410

09:05 09:07 09:09

09:11

09:13

09:17

09:19

09:21 09:23

09:25

mg/l

End: 7.88

10 —_Sauerstoff

o v 0 @

:05 09:07 09:09

09:11

09:13

09:17

09:19

09:21 09:23

09:25

NTU

End: 4

1000 —Trdbung
800

600

400 M

200 2

=]

0 T

09:05 09:07 09:09

09:11

09:13

09:15

09:17

09:19

09:21 09:23

09:25

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]

Blatt2/2

Probenehmer: (D

[VAG2-02-03]



Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing CI v *
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ | AW21020

Ort: Penzing
Entnahmestelle: Penz091
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: — Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobe Messbezugspunkt (MP):  POK
Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Grundfos SQE 3-65 (C9+) MP-H&he bzgl. NN [mNN]: —
mittlere Pumpraten [I/s]: 0.01 (Spiil) 0.038 (PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]: 7.37
Pumpdauer von: 13:50:15 max. Absenkung auf [m u.MP]: 8.16

bis: 14:03:27 (13.2 Min.) Entnahmetiefe [m u.MP]: 8.2
Abschéatzung Pegelinhalt [I]: 21 gelotete Endteufe [m u.MP]: 9.07
gesamte Entnahmemenge [l]: 36 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 125
Probenbezeichnung: Penz091 (17.5.21) VOP-Set Nr.: VIiPS1
Probenahme-Datum: 17.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 14:03 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik ~ 13:53 13:58 14:03 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Féarbung: schwach gelbbraun farblos farblos T [°C]: 18.2
Trlibung: undurchsichtig stark stark rel. Feuchte [%]: 55

abs. Luftdruck [hPa]: 941.9

Bemerkungen

Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.; Penz 091

0.25 Entnahmerate

I's
0.20
0.15 l \
Max: 0.20 0-10 / A
Min: 0.00 0.05 l \ / — \
. 0.00
End: 0.00 13:49 13:51 13:53 13:55 13:57 13:59 14:01 14:03 14:05 14:07 14:09
7.0 __ Wasserstand
m u. MP -
7.6 \\ //\ /
Max: 8.16 78 \ / |
Min: 737 80 7/
End: 7.40 8.2

13:49 13:51 13:53 13:55 13:57 13:59 14:01 14:03 14:05 14.07 14:09
VADZ-02-03]

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]

Blatt1/2 Probenehmer: _ (D




Probenahme—-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

AG:

Staatliches Bauamt Weilheim

CIEEC-t

PRJ_ID

AZ/GEO4

GWPENZ

AW21020

Entnahmestelle: Penz091

Datum: 17.05.2021

Uhrzeit: 1

4:03

1.8

Temperatur

°C

\

11.6
1.4

\

1.2

\

11.0

\

10.8

End: 11.1 1349

13:51 13

:53 13:55

13:57

13:59

14:01 14:03

14:05 14.07

14:09

1200 Leitfahigkeit (25°C)

S/cm
W 1100

1000

900

800
700

End: 968.4 13:49

13:51 13

:53 13:55

13:57

13:59

14:01 14:03

14:05 14:07

14:09

7.6 pl-l-Wart

H
P 7.4

7.2

7.0

\

6.8

. 6.6
End: 6.79 13:49

13:51 13:

13:57

13:59

14:01 14:03

14:05 14.07

14:09

400

Redoxpotential (H2)

mV
390

380

370

/_/_

360
350

End: 356 13:49

13:51 13

53 13:55

13:57

13:59

14:01 14:03

14:05 14.07

14:09

14

mof 12

Sauerstoff

10

. 4
End: 4.14 1349

13:51 13

:53 13:55

13:57

13:59

14:01 14:03

14:05 14:07

14:09

Trilbung

5000
4000

NTU

3000

PN

2000

I
I

AN

1000

V

"'N..._______‘_‘_-_-_

. 0
End: 155 13:49

13:51 13

:53 13:55

13:57

13:59

14:01 14:03

14:05 14.07

14:09

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]

Blatt2/2

Probenehmer: (D

[VAR2-02-03]



Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEC+

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PhLID | AZIGEOH
GWPENZ AW21020
Ort: Penzing
Entnahmestelle: Penz109
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: — Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobenahme Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: FuBventilpumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: — MP-H8he bzgl. NN [mMNN]: —
mittlere Entnahmerate [I/s]: — RWSp vor Probenahme [m u.MP]: 23.33
Entnahmedauer von: - max. Absenkung auf [m u.MP]: -_
bis: — Entnahmetiefe [m u.MP]: 23.70
Abschatzung Pegelinhalt[Il: 5 gelotete Endteufe [m u.MP]: 23.78
gesamte Entnahmemenge [l]: 7 Endteufe It. Plan [m u.MP]: —
davon Probenmenge [l]: 1.00 Ausbaudurchmesser [mm]: 125.00
Probenbezeichnung: Penz109 (20.05.2021) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 20.05.2021 Gebinde-Anzahl: 2
Probenahme-Zeit: 15:59 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik  15:50 15:51 15:51 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: n. b.
Féarbung: farblos farblos farblos T [°C]: 125
Triibung: undurchsichtig undurchsichtig undurchsichtig rel. Feuchte [%]: 67
abs. Luftdruck [hPa]: 945.2
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.; 1 x 500 ml G(bn): Schraubverschl., stab.;
starke Sandflihrung.
15:59
Temperatur [°C]: 11.3
Leitfahigkeit@25°C [uS/ecm]: 770
pH-Wert: 7.46
Redoxpotential (Ag/AgCl) [mV]: 246
Redoxpotential (H2) [mV]: 462
Sauerstoff [mg/l]: 12.16
Trlbung [NTU]: 975.0
Triibung (qualitativ): stark
[PROT=-VIPS01-H 20-01-2014AB] [VAQ2-02-03]

Blatt 1 /1 Probenehmer: (D




Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEC+

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PhLID | AZIGEOH
GWPENZ AW21020
Ort: Penzing
Entnahmestelle: Penz110
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: — Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobenahme Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: FuBventilpumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: — MP-H8he bzgl. NN [mMNN]: —
mittlere Entnahmerate [I/s]: — RWSp vor Probenahme [m u.MP]: 23.54
Entnahmedauer von: - max. Absenkung auf [m u.MP]: -_
bis: — Entnahmetiefe [m u.MP]: 23.75
Abschétzung Pegelinhalt[l]: 3 gelotete Endteufe [m u.MP]: 23.80
gesamte Entnahmemenge [l]: 5 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 125.00
Probenbezeichnung: Penz110 (20.05.2021) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 20.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 15:43 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik ~ 15:43 15:43 15:43 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: n. b.
Féarbung: farblos farblos farblos T [°C]: 12.7
Trlibung: undurchsichtig undurchsichtig undurchsichtig rel. Feuchte [%]: 72
abs. Luftdruck [hPa]: 945.2
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.;
15:49: starke Sandfiihrung; geringer Wasserandrang.
15:43
Temperatur [°C]: 1.4
Leitfahigkeit@25°C [uS/ecm]: 767
pH-Wert: 7.52
Redoxpotential (Ag/AgCl) [mV]: 196
Redoxpotential (H2) [mV]: 412
Sauerstoff [mg/l]: 10.77
Tribung [NTU]: 3805.9
Triibung (qualitativ): | undurchsichtig
[PROT=-VIPS01-H 20-01-2014AB] [VAQ2-02-03]

Blatt 1 /1 Probenehmer: (D




Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEC+

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PhLID | AZIGEOH
GWPENZ AW21020
Ort: Penzing
Entnahmestelle: Penz111
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: — Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobenahme Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: FuBventilpumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: — MP-H8he bzgl. NN [mMNN]: —
mittlere Entnahmerate [I/s]: — RWSp vor Probenahme [m u.MP]: 25.48
Entnahmedauer von: - max. Absenkung auf [m u.MP]: -_
bis: — Entnahmetiefe [m u.MP]: 25.70
Abschatzung Pegelinhalt [I]: 4 gelotete Endteufe [m u.MP]: 25.78
gesamte Entnahmemenge [l]: 5 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: 0.70 Ausbaudurchmesser [mm]: 125.00
Probenbezeichnung: Penz111 (20.05.2021) VOP-Set Nr.: VIiPS1
Probenahme-Datum: 20.05.2021 Gebinde-Anzahl: 3
Probenahme-Zeit: 14:18 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik  14:18 14:18 14:18 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Féarbung: farblos farblos farblos T [°C]: 18.2
Triibung: stark stark stark rel. Feuchte [%]: 53
abs. Luftdruck [hPa]: 945.5
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.; 1 x 100 ml PE(ws): Schraubverschl., filtriert;
1 x 100 ml PE(ws): Schraubverschl., stab., filtriert;
starke Sandflihrung; kaum Wasserandrang.
14:18
Temperatur [°C]: 12.3
Leitfahigkeit@25°C [uS/ecm]: 731
pH-Wert: 7.37
Redoxpotential (Ag/AgCl) [mV]: 228
Redoxpotential (H2) [mV]: 444
Sauerstoff [mg/l]: 7.73
Tribung [NTU]: 394.6
Triibung (qualitativ): stark
[PROT=-VIPS01-H 20-01-2014AB] [VAQ2-02-03]

Blatt 1 /1 Probenehmer: (D




Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEEC-t

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJID | AZ/GEO4
GWPENZ AW21020
Ort: Penzing
Entnahmestelle: Penz112
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: —_— Hochwert:  ——
Art d. Probenahme: Pumpprobe Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Grundfos SQE 3-65 (C9+) MP-Hé&he bzgl. NN [mNN]: —
mittlere Pumpraten [I/s]: 0.70 (Spiil) 0.041 (PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]: 17.74
Pumpdauer von: 11:09:32 max. Absenkung auf [m u.MP]: 17.78
bis: 11:17:14 (7.7 Min.) Entnahmetiefe [m u.MP]: 18.4
Abschédtzung Pegelinhalt [I: 19 gelotete Endteufe [m u.MP]: 19.25
gesamte Entnahmemenge [l]: 347 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: 1.00 Ausbaudurchmesser [mm]: 125
Probenbezeichnung: Penz112 (19.5.21) VOP-Set Nr.: VIiPS1
Probenahme-Datum: 19.05.2021 Gebinde-Anzahl: 2
Probenahme-Zeit: 11:17 Etiketten-ID's:  —
Organoleptik ~ 11:11 11:14 11:16 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: Regen
Féarbung: farblos farblos farblos T [°C]: 19.7
Triibung: stark schwach Klar rel. Feuchte [%]: 62
abs. Luftdruck [hPa]: 944.4
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml G(bn): Schraubverschl.; 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl_; .
1.0 __Entnahmerate
I/s
0.8 e
0.6 5, M \
oal ] \
Max: 0.81 /
Min: 0.00 0.2 / \
End: 000 g 11:11 11:13 11:15 11147 11:19
17.72 __ Wasserstand
m u. MP 1774 /‘
17.76
\//\’—'\\ Nmm‘“/
Max: 17.78 17.78
Min: 17.73 1780
End: 17.73 17:82
11:09 11:11 11:18 11:15 11:47 11:19
[FELD-VIPS01 01-03-2012AE] [VADZ2-02-03]
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Probenahme—-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim

CIEEC-t

PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ AW21020

Entnahmestelle: Penz112

Datum: 19.05.2021 Uhrzeit: 11:17

1.3
1.2
1.1
11.0
10.9

°C

. 10.8
End: 10.9 11

Temperatur

:09 11

11 11:13

11:15 11:47 11:19

770
765
760
755
750

End: 745.8 7‘!&

HS/cm

Leitfahigkeit (25°C)

:09 11

1 11:13

11:15 11:47 11:19

7.40
7.35
7.30
7.25
7.20

pH

End: 7.22 7A1151

pH-Wert

:09 11

11 11:13

11:15 11:47 11:19

425
420
415
410
405

mV

End: 402 40101

Redoxpotential (H2)

N

:09 11

11 11:13

11:15 11:47 11:19

9.6
9.4
9.2
9.0
8.8

. 8.6
End: 8.94 1

mg/l

Sauerstoff

:09 11

1 11:13

11:15 11:47 11:19

250
200
150
100

50

. 0
End: 16 1

NTU

Trilbung

:09 11

11 11:13

11:15 11:47 11:19

[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]
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Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing CI v *
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ | AW21020

Ort: Penzing
Entnahmestelle: Penz113
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: —_— Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobe Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Grundfos SQE 3-65 (C9+) MP-H&he bzgl. NN [mNN]: —
mittlere Pumpraten [I/s]: 0.74 (Spiil) 0.044 (PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]: 15.42
Pumpdauer von: 14:11:22 max. Absenkung auf [m u.MP]: 15.48

bis: 14:23:34 (12.2 Min.) Entnahmetiefe [m u.MP]: 17.9
Abschatzung Pegelinhalt [I]: 42 gelotete Endteufe [m u.MP]: 18.85
gesamte Entnahmemenge [l]: 576 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: 0.60 Ausbaudurchmesser [mm]: 125
Probenbezeichnung: Penz113 (18.5.21) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 18.05.2021 Gebinde-Anzahl: 3
Probenahme-Zeit: 14:23 Etiketten-ID's:  —
Organoleptik  14:15 14:17 14:23 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: Regen
Farbung: farblos farblos farblos T[°C]: 20.6
Triibung: schwach Klar Klar rel. Feuchte [%]: 49

abs. Luftdruck [hPa]: 943.8

Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml G(bn): Schraubverschl., stab.; 2 x 50 ml G(bn): Schraubverschl., stab.; .

1.0 Entnahmerate

I's
0.8
0.6 [ \
04l \
Max: 0.80 ] \
Min: 0.00 0.2 ) \
. 0.0
End: 0.00 14:10 14:12 14:14 14:16 14:18 14:20 14:22 14:24 14:26 14:28 14:30
15.35 Wasserstand
m u. MP
15.40
15.45 e e huJ/
15.50 \/-P—
Max: 15.48
Min: 15.39 15.55
. 15.60
End: 1539 14:10 14:12 14:14 14:16 14:18 14:20 14:22 14:24 14:26 14:28 14:30
[FELD-VIPS01 01-03-2012A8] VAZ-02-03]
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Probenahme—-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEEC-t

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ AW21020
Entnahmestelle: Penz113 Datum: 18.05.2021 Uhrzeit: 14:23

15 Temperatur

°C

14

13 N\
12 N

11

. 10
End: 10.6 14:10 14:12 14:14

14:16

14:18

14:20 14:22

14:24

14:26 14:28

14:30

740 Lﬂilfﬁhig keit (25°C)
720
700 3

680 \
660

. 640
End: 6666 Y410 1412 14:14

HS/cm

14:16

14:18

14:20 14:22

14:24

14:26 14:28

14:30

7.50 pl-l-Wart
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[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]
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Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing CI v *
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ | AW21020

Ort: Penzing
Entnahmestelle: Penz114
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: —_— Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobe Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Grundfos SQE 3-65 (C9+) MP-H&he bzgl. NN [mNN]: —
mittlere Pumpraten [I/s]: 0.00 (Spiil) 0.006 (PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]:  11.13
Pumpdauer von: 08:27:41 max. Absenkung auf [m u.MP]: 11.50

bis: 08:40:41 (13.0 Min.) Entnahmetiefe [m u.MP]: 11.5
Abschdtzung Pegelinhalt [I]: 14 gelotete Endteufe [m u.MP]: 12.30
gesamte Entnahmemenge [l]: 4 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 125
Probenbezeichnung: Penz114 (18.5.21) VOP-Set Nr.: VIiPS1
Probenahme-Datum: 18.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 08:39 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik  08:32 08:36 08:39 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: Regen
Féarbung: farblos farblos farblos T [°C]: 17.3
Triibung: stark stark stark rel. Feuchte [%]: 62

abs. Luftdruck [hPa]: 943.8

Bemerkungen

Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.;
sehr geringer Wasserandrang.

0.025 Entnahmerate
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[FELD-VIPS01 01-03-2012AB] VADZ-02-03]
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Probenahme—-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim

CIEEC-t

PRJ_ID

AZ/GEO4

GWPENZ

AW21020

Entnahmestelle: Penz114

Datum: 18.05.2021
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[FELD-VIPS01 01-03-2012AB]
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Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEC+

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRLID | AZGEO4
GWPENZ AW21020
Ort: Penzing
Entnahmestelle: Penz115
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: — Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobenahme Messbezugspunkt (MP):  POK
Art der Pumpe: FuBventilpumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: — MP-H8he bzgl. NN [mMNN]: —
mittlere Entnahmerate [I/s]: — RWSp vor Probenahme [m u.MP]:  14.10
Entnahmedauer von: - max. Absenkung auf [m u.MP]: -_
bis: — Entnahmetiefe [m u.MP]: 14.39
Abschatzung Pegelinhalt[I: 9 gelotete Endteufe [m u.MP]: 14.85
gesamte Entnahmemenge [l]: 10 Endteufe It. Plan [m u.MP]: —
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 125.00
Probenbezeichnung: Penz115 (18.05.2021) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 18.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 09:17 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik  09:09 09:14 09:17 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Féarbung: schwach grau farblos farblos T [°C]: 16.2
Triibung: stark stark stark rel. Feuchte [%]: 66
abs. Luftdruck [hPa]: 943.9
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.;
sehr geringer Wasserandrang.
09:17
Temperatur [°C]: 12.1
Leitfahigkeit@25°C [uS/ecm]: 1599
pH-Wert: 6.97
Redoxpotential (Ag/AgCl) [mV]: 72
Redoxpotential (H2) [mV]: 288
Sauerstoff [mg/l]: 10.98
Trlbung [NTU]: 709.2
Triibung (qualitativ): stark
[PROT=-VIPS01-H 20-01-2014AB] [VAQ2-02-03]

Blatt 1 /1 Probenehmer: (D




Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing CI v *
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ | AW21020

Ort: Penzing
Entnahmestelle: Penz118
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: —_— Hochwert:  ——
Art d. Probenahme: Pumpprobe Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Grundfos SQE 3-65 (C9+) MP-Hé&he bzgl. NN [mNN]: —
mittlere Pumpraten [I/s]: 0.70 (Spiil) 0.042 (PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]: 20.62
Pumpdauer von: 14:41:42 max. Absenkung auf [m u.MP]: 20.68

bis: 14:51:18 (9.6 Min.) Entnahmetiefe [m u.MP]: 22.8
Abschédtzung Pegelinhalt [I]: 38 gelotete Endteufe [m u.MP]: 23.72
gesamte Entnahmemenge [l]: 432 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: 1.10 Ausbaudurchmesser [mm]: 125
Probenbezeichnung: Penz118 (18.5.21) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 18.05.2021 Gebinde-Anzahl: 4
Probenahme-Zeit: 14:51 Etiketten-ID's:  —
Organoleptik 1443 14:45 14:51 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: Regen
Farbung: farblos farblos farblos T[°C]: 16.3
Triibung: stark schwach Klar rel. Feuchte [%]: 62

abs. Luftdruck [hPa]: 943.5

Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml G(bn): Schraubverschl., stab.; 2 x 50 ml G(bn): Schraubverschl., stab.;

1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl_; .
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[FELD-VIPS01 01-03-2012A8] [VAZ-02-03]
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Probenahme—-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CIEEC-t

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRJ_ID AZ/GEO4
GWPENZ AW21020
Entnahmestelle: Penz118 Datum: 18.05.2021 Uhrzeit: 14:51
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Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CEC-

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRLID | AZIGEC4
GWPENZ AW21020
Ort: Penzing
Entnahmestelle: Penz176
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: — Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobe Messbezugspunkt (MP):  ROK
Art der Pumpe: U-Pumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: Grundfos SQE 3-65 (C9+) MP-H&he bzgl. NN [mMNN]: —
mittlere Entnahmerate [I/s]: 0.39 (Spiil) 0.045 (PN) RWSp vor Probenahme [m u.MP]: 17.06
Entnahmedauer von: max. Absenkung auf [m u.MP]:
bis: Entnahmetiefe [m u.MP]: 17.8
Abschatzung Pegelinhalt [I]: 21 gelotete Endteufe [m u.MP]: 18.80
gesamte Entnahmemenge [l]: Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: Ausbaudurchmesser [mm]: 125
Probenbezeichnung: VOP-Set Nr.:
Probenahme-Datum: 18.05.2021 Gebinde-Anzahl:
Probenahme-Zeit: 10:34 Etiketten—ID’s:
Organoleptik Probenahmebedingungen
Geruch: Niederschlag: trocken
Féarbung: T [°C]: 16.2
Triibung: rel. Feuchte [%]: 68
abs. Luftdruck [hPa]: 943.8
Bemerkungen
Probenahme konnte nicht durchgefiihrt werden.
Grund: Entnahmestelle liefert kein/zu wenig Wasser
Temperatur [°C]:
pH-Wert:
Redoxpotential (Ag/AgCl) [mV]:
Redoxpotential (H2) [mV]:
Sauerstoff [mg/l]:
Trlbung [NTU]:
Triibung (qualitativ):
[PROT-VIPS01-H 20-01-2014A8] VPS-PS 0.04-323 [VAO2-02-03]
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Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CEC-

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRLD | A2GECH
GWPENZ AW21020
Ort: Penzing
Entnahmestelle: Penz110a
Artd. EST: GWMS
Rechtswert: — Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Pumpprobenahme Messbezugspunkt (MP): ROK
Art der Pumpe: FuBventilpumpe MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: — MP-H8he bzgl. NN [mMNN]: —
mittlere Entnahmerate [I/s]: — RWSp vor Probenahme [m u.MP]: 15.67
Entnahmedauer von: - max. Absenkung auf [m u.MP]: -_
bis: — Entnahmetiefe [m u.MP]: 16.00
Abschétzung Pegelinhalt[l]: 5 gelotete Endteufe [m u.MP]: 16.08
gesamte Entnahmemenge [l]: 5 Endteufe It. Plan [m u.MP]: _
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: 125.00
Probenbezeichnung: Penz110a (20.05.2021) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 20.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 15:19 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik  15:19 15:19 15:19 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Farbung: farblos farblos farblos T[°C]: 13.9
Tribung: stark stark stark rel. Feuchte [%)]: 66
abs. Luftdruck [hPa]: 945.3
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.;
starke Sandflihrung.
15:19
Temperatur [°C]: 12.0
Leitfahigkeit@25°C [uS/cm): 1614
pH-Wert: 7.15
Redoxpotential (Ag/AgCl) [mV]: 200
Redoxpotential (H2) [mV]: 416
Sauerstoff [mg/1]: 7.33
Tribung [NTU]: 940.6
Triibung (qualitativ): stark
[PROT=-VIPS01-H 20-01-2014AB] [VAQ2-02-03]
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Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CEC-

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRLD | A2GECH
GWPENZ AW21020
Ort: Penzing
Entnahmestelle: Q10 U-M
Art d. EST: Quelle
Rechtswert: — Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Schopfprobenahme Messbezugspunkt (MP): GOK
Art der Pumpe: - MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: — MP-H8he bzgl. NN [mMNN]: —
mittlere Entnahmerate [I/s]: — RWSp vor Probenahme [m u.MP]:  1.00
Entnahmedauer von: - max. Absenkung auf [m u.MP]: -_
bis: — Entnahmetiefe [m u.MP]: -
Abschdtzung Pegelinhalt [Il: — gelotete Endteufe [m u.MP]: —
gesamte Entnahmemenge [l]: 1 Endteufe It. Plan [m u.MP]: —
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: —
Probenbezeichnung: Q10 U-M (17.05.2021) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 17.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 08:47 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik  08:42 08:46 08:47 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: Niesel
Farbung: farblos farblos farblos T[°C]: 19.3
Triibung: Klar Klar Klar rel. Feuchte [%]: 53
abs. Luftdruck [hPa]: 941.9
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.; .
08:47
Temperatur [°C]: 10.5
Leitfahigkeit@25°C [uS/ecm]: 726
pH-Wert: 7.48
Redoxpotential (Ag/AgCl) [mV]: 134
Redoxpotential (H2) [mV]: 351
Sauerstoff [mg/l]: 9.17
Trlbung [NTU]: 8.4
Triibung (qualitativ): klar
[PROT=-VIPS01-H 20-01-2014AB] [VAQ2-02-03]
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Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CEC-

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRLD | A2GECH
GWPENZ AW21020
Ort: Penzing
Entnahmestelle: Q11 U-M
Art d. EST: Quelle
Rechtswert: — Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Schopfprobenahme Messbezugspunkt (MP): GOK
Art der Pumpe: - MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: — MP-H8he bzgl. NN [mMNN]: —
mittlere Entnahmerate [I/s]: — RWSp vor Probenahme [m u.MP]:  1.00
Entnahmedauer von: - max. Absenkung auf [m u.MP]: -_
bis: — Entnahmetiefe [m u.MP]: -
Abschdtzung Pegelinhalt [Il: — gelotete Endteufe [m u.MP]: —
gesamte Entnahmemenge [l]: 1 Endteufe It. Plan [m u.MP]: —
davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: —
Probenbezeichnung: Q11 U-M (17.05.2021) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 17.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 08:55 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik  08:50 08:52 08:55 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: Niesel
Farbung: farblos farblos farblos T[°C]: 19.9
Triibung: Klar Klar Klar rel. Feuchte [%]: 52
abs. Luftdruck [hPa]: 942.0
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.; .
08:55
Temperatur [°C]: 10.6
Leitfahigkeit@25°C [uS/ecm]: 729
pH-Wert: 7.47
Redoxpotential (Ag/AgCl) [mV]: 144
Redoxpotential (H2) [mV]: 361
Sauerstoff [mg/l]: 9.41
Trlbung [NTU]: 1.3
Triibung (qualitativ): klar
[PROT=-VIPS01-H 20-01-2014AB] [VAQ2-02-03]
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Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing
AG:  Staatliches Bauamt Weilheim

CEC-

PRJ_ID AZ/GEO4

GWPENZ AW21020

Ort: Penzing

Entnahmestelle: Q1+2+3 U-M

Artd. EST: Quelle

Rechtswert: —_— Hochwert:  ——

Art d. Probenahme: Schépfprobenahme

Messbezugspunkt (MP): GOK

Art der Pumpe: - MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: — MP-H8he bzgl. NN [mMNN]: —

mittlere Entnahmerate [I/s]: — RWSp vor Probenahme [m u.MP]:  1.00
Entnahmedauer von: - max. Absenkung auf [m u.MP]: -_

bis: —

Abschatzung Pegelinhalt[l]: —
gesamte Entnahmemenge [I]: 1

Entnahmetiefe [m u.MP]: -
gelotete Endteufe [m u.MP]: _
Endteufe It. Plan [m u.MP]: _—

davon Probenmenge [l]: 0.50 Ausbaudurchmesser [mm]: —
Probenbezeichnung: Q1+2+3 U-M (17.05.2021) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 17.05.2021 Gebinde-Anzahl: 1
Probenahme-Zeit: 09:17 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik  09:12 09:14 09:17 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Féarbung: farblos farblos farblos T [°C]: 19.2
Triibung: Klar Klar Klar rel. Feuchte [%]: 52

abs. Luftdruck [hPa]: 942.0
Bemerkungen

Gebinde: 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl.; .

09:17
Temperatur [°C]: 10.5
Leitfahigkeit@25°C [uS/cm]: 699
pH-Wert: 7.60
Redoxpotential (Ag/AgCl) [mV]: 132
Redoxpotential (H2) [mV]: 349
Sauerstoff [mg/l]: 9.98
Trlbung [NTU]: 1.8
Triibung (qualitativ): klar

[PROT-VIPS01-H 20-01-2014AB]

Blatt 1 /1 Probenehmer: (D
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Probenahme-Protokoll Wasser/ViPS

Projekt: GW Monitoring 2021 Flugplatz Penzing

CEC-

AG:  Staatliches Bauamt Weilheim PRLD | A2GECH
GWPENZ AW21020
Ort: Penzing
Entnahmestelle: Quellschacht U-M
Artd. EST: Quelle
Rechtswert: — Hochwert:  —
Art d. Probenahme: Schopfprobenahme Messbezugspunkt (MP): GOK
Art der Pumpe: - MP-Hbhe bzgl. GOK [m]: —
Pumpentyp: — MP-H8he bzgl. NN [mMNN]: —
mittlere Entnahmerate [I/s]: — RWSp vor Probenahme [m u.MP]:  1.00
Entnahmedauer von: - max. Absenkung auf [m u.MP]: -_
bis: — Entnahmetiefe [m u.MP]: -
Abschdtzung Pegelinhalt [Il: — gelotete Endteufe [m u.MP]: —
gesamte Entnahmemenge [l]: 2 Endteufe It. Plan [m u.MP]: —
davon Probenmenge [l]: 1.00 Ausbaudurchmesser [mm]: —
Probenbezeichnung: Quellschacht U-M (17.05.2021) VOP-Set Nr.: ViPS1
Probenahme-Datum: 17.05.2021 Gebinde-Anzahl: 2
Probenahme-Zeit: 09:26 Etiketten-ID’'s:  —
Organoleptik  09:21 09:23 09:26 Probenahmebedingungen
Geruch: ohne ohne ohne Niederschlag: trocken
Féarbung: farblos farblos farblos T [°C]: 20.1
Triibung: Klar Klar Klar rel. Feuchte [%]: 49
abs. Luftdruck [hPa]: 942.1
Bemerkungen
Gebinde: 1 x 500 ml G(bn): Schraubverschl.; 1 x 500 ml PE(ws): Schraubverschl_; .
09:26
Temperatur [°C]: 10.5
Leitfahigkeit@25°C [uS/ecm]: 735
pH-Wert: 7.43
Redoxpotential (Ag/AgCl) [mV]: 150
Redoxpotential (H2) [mV]: 367
Sauerstoff [mg/1]: 9.90
Tribung [NTU]: 5.0
Triibung (qualitativ): klar
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Projekiname /Nr: N A - & - 74| b\j t ,_\_[.c“u-t)_ bl{( C) L\_)-'/aobu 'I\-- 4
i = - = . 1
Datum: ’3 S ?Of/( Datum Ubergabe Labor: [J gekahlt [ dunkel
1k Entnahmestelle 2. Probenehmer Qi Projektbearbeiter
<3 [ = ify
Upd Roclc kel T
4, Art der Entnahmestelle 5. Mess-Referenzpunkt | 6. Kontrollmessung
[J GW-Messstelle / Beobachtungspegel [0 Pegeloberkante (POK) Pemm. | ol ist
[ Brunnen mit fest eingebauter Pumpe [0 Gelindeoberkante (GOK)
[] sanierungspegel
[ unausgebatte Bohrung [0 Schachtoberkante (SOK)
[ sonstige: : -\—CA,C’S} =
7 Pegel @ (mm) |8. Pegel Endtiefe (m) |9. Filterstrecke (m) 10.  Ansatzhohe
mm Soll: . Ist: . von bis m 0. NN
11.  Art der Entnahme: 12.  Entnahmegerat:
[ gepumpte Probe [ aus laufender Sanierung [ Saugpumpe [ Unterwasserpumpe
[ geschapfte Probe [ sonstige: [ Schépfkelle [ sonstige:
13.  Material Steigrohr: 14.  Material Schlauch:
O pvc-u [JPE-HD [ Stahl verzinkt [ pvc [ Stoff [ Teflon 0 Gummi
15. Entnahmetiefe (m) |16. RWSp (m) 17.  Tuw(°C)/ Witterung
18. Messungen
(Pumpdauer oder Probenahmepunkte)
Zeitpunkt der Messung A5 20
Stand d. Wasseruhr (cbm)
Forderstrom [ ]I/s [ ]l/min
Wasserspiegel u. Ansatzpunkt (m)
Probenahme K ] [} [l ]
Wassertemperatur [°C] AL B
elektrische Leitfahigkeit (25° C)  |£.SO
pH-Wert -;L‘ L o
Sauerstoffgehalt [mg/I] - ;"S_
Redox-Spannung [mV] N6 3
Farbung <
Triibung -
Geruch *
19.  Probengeféafe / Stabilisierung
[ Braunglas [0 Griinglas (& PE-Flasche [ Hs |l O O
ml ml ml ml ml ml ml ml ml Flaschen-
— satz
\5‘_)0 (divers)
20. Wasserstand Wiederanstiegsphase m u. MP (Minuten nach Pumpstopp)
( min) | . ( min) ( min) ( min) | . ( min) | . ( min)
21.  Sonstige Bemerkungen [22.  Unterschrift
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